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در آستانه فرارسیدن فصل زمستان، در روزهای پایانی فصل پائیز سال 95 وزیر محترم راه و شهرسازی طی حکمی جناب آقای مهندس مانی فر 
را  به عنوان مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منصوب نمود طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ترویج مقررات ملی 
ساختمان ایران و نظارت عالیه بر اجرای آنها از اهم وظایف آن مدیریت عنوان شده است. با نگاهی اجمالی به قانون مصوب سال 74 و آیین نامه 
اجرایی آن که در سال 75 به تصویب هیئت وزیران رسید، مشاهده می شود که در مواردی متعدد چون مواد4،2،15، 21  قانون نظام مهندسی و 
همچنین مواد 5، 21، 26، 27 و 28 آیین نامه اجرایی آن در مورد ترویج مقررات ملی ساختمان که در برگیرنده موضوعات اداری و حرفه ای در 
هفت رشته ساختمان است قانونگذار به تبیین موضوع پرداخته است. اکنون بعد از گذشت بیست سال از تشکیل سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان کشور در زمینه تدوین مباحث گوناگون مقررات ملی ساختمان حسب نیاز هر رشته اقدامات مطلوبی انجام شده است که فقدان موضوع 
را برطرف کرده و حتی در مواردی با گذشت زمان و متناسب با شرایط، بازنگری هایی نیز در راستای افزایش ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی که 
دسترنج مهندسان می باشد صورت پذیرفته است. البته نگارش مباحث مقررات ملی ساختمان به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمان 
نیست و در موازات آن وضع ضوابطی به منظور کنترل بر روند اجرایی ساخت و سازها و عوامل اجرایی و همچنین بررسی عملکرد دستگاه های 

مربوطه ضمانت های اجرایی مقررات مورد وثوق قانونگذار را فراهم می کند.
در فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مواد 33، 34، 35، 37 و 38 آیین نامه اجرایی آن، مسئولیت نظارت عالیه 
و همچنین مسیر انجام این مهم را  برای دستگاه های اجرایی مشخص نموده است و وفق ماده 37، اختیار صدور دستور اصلاح و یا 

جلوگیری از ادامه پروژه ، با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صدور پروانه سپرده شده است.
اما در مقام قیاس بین دو وظیفه اصلی سپرده شده به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، پرواضح است که تاکنون ترازوی ترویج از 
نظارت سنگین تر بوده است که دلیل آن نوپابودن قانون نظام مهندسی و سازمان های وابسته به آن بوده است. اکنون که بیش از دو دهه 
از فعالیت  سازمان های تظام مهندسی می گذرد و مقدمات و مستندات لازم در امر اجرای همه جانبه مواد نظارتی قانون و آیین نامه 
اجرایی فراهم شده است با پشت گرمی به زحماتی که در راه تدوین مدارک و چاپ مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان ایران 

کشیده شده است، می‌توان در مسیر اجرای مطلوب تر ساختمان ها قدم برداشت. 
لذا در این راستا توجه ویژه به عوامل اجرایی و مصالح استاندار مصرفی در صنعت ساختمان موضوعی است که تاکنون مغفول مانده است  
یا حداقل می توان گفت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در شرایط کنونی با بررسی جمیع جهات چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ 
سازمانی پتانسیل ایجاد تحول در یک افق میان مدت در صنعت ساخت و ساز موجود است و کلیه اجرای آن بکارگیری عوامل اجرایی 
ماهر و آموزش دیده و استفاده از مصالح استاندارد که دارای توان بالا و طول عمر بیشتری نسبت به انواع مشابه خود دارند، است. به عنوان 
مثال سند چشم انداز صنعت بتن که سال پایانی آن 1404 تنظیم شده است نوعی از مکتوباتی است که نیاز است با همکاری چندجانبه 
وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل مربوطه، سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها به مرحله اجرا برسد و صدالبته اکنون که حدود 
هشت سال تا پایان آن برنامه مهلت باقی مانده است می توان با افزایش توان اجرایی و نظارت برحسن عملکرد ایشان به اجرای همه جانبه 

حفظ سرمایه های کشور
 اولین گام در اجرای اقتصاد مقاومتی 

فرهاد سهرابلو
 مدیر مسئول

 سخن مدیر مسئول
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حفظ سرمایه های کشور
 اولین گام در اجرای اقتصاد مقاومتی 

این تصمیم امیدوار بود.
قدم نهادن در مسیر تحول در ساخت و ساز کشور امری اجتناب ناپذیر بوده که در سال های گذشته نیز با سرعتی کم شکل گرفته است 
اما از آنجایی که حفظ سرمایه ملی کشور اولین گام در اجرای اقتصاد مقاومتی است باید به فکر احداث بناهایی با طول عمر مفید بالا بود 

که این مهم با رعایت موارد مذکور انجام پذیر خواهد شد.
موضوع ساخت ساختمان بلندمرتبه چالشی است که نیاز به دقت نظر به مراتب بالاتر از یک بنای آپارتمانی معمولی را دارد. نمی توان 
بنای بلندمرتبه ای را بدون استفاده از تکنولوژی روز و مدرن احداث نمود و به گونه ای رفتار کرد که دوره بهره برداری آن بنا به علت عدم 

اجرای مناسب و استفاده از مصالح غیر استاندارد کوتاه شود. 
در سالی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است حرکت در مسیر عمل به مواردی 
از قانون که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است ضروری است چرا که با اجرای همه جانبه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 

تمامی ملحقات آن می توانیم توان مصرفی و ارزش افزوده ساختمان ها را افزایش دهیم.
این اقدام موجب افزایش بهره وری در سرمایه گذاری های کشور بوده و موجب می گردد ضمن ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان، آسایش            

بهره برداران بیشتر تامین شود.
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مسکن در سبد کالای خانواده‌ها، گران‌ترین کالایی است که باید با مُهر تائید مراجع قانونی به فروش برسد. در بخش ساختمان سالانه ۳۵۰ میلیون 
واحد مسکونی در جهان ساخته می‌شود. از این میزان، ساخت ۷۵۰ هزار واحد آن به ایران اختصاص دارد؛ یعنی 2 درصد از سهم ساخت و ساز جهان 
در ایران است که 1 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است.همچنین بخش مسکن تا ۴۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور را به خود 
اختصاص داده است. افزایش در ارزش افزودۀ بخش ساختمان و مسکن، تولید نا‌خالص داخلی را افزایش می‌دهد. در همین راستا ترویج مقررات ملّی 
ساختمان و افزایش بهره‌وری و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات  بیش از پیش ضروری به نظر می‌ رسد.نقش 
مسکن در سبد کالای خانوار، نیاز روز‌افزون جامعه به مسکن و لزوم صیانت از سرمایه‌های ملی، الزاماتی را در راستای پاسخگویی هر چه سریع‌تر به 
نیاز‌های مورد نظر مطرح کرده است که افزایش کیفیت، عمر مفید ساختمان، سرعت ساخت و قیمت تمام‌‌شده از جمله این موارد است.در حالی که 
در صنعتِ روز ساختمان‌ سازی دنیا، طرح‌ های احداث ساختمان سبز به جهت حفظ حداکثری منابع و سرمایه‌ های زیست محیطی و توسعه پایدار 
مطرح است؛ در کشور ما مصالح و روش‌های اجرا همچنان به روش چند دهه پیش به صورت سنتی اجرا شده و هنوز به مرحله‌ ی صنعتی‌ سازی در 
 مقیاس تولید انبوه نرسیده است. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سویی و رشد فناوری‌های نوین ساختمانی از سوی دیگر، اجرای 
ساختمان‌ ها به روش‌های سنتی نه به لحاظ معیارهای طراحی و اجرا و نه به لحاظ پاسخگویی به نیاز امروز جوامع، اقتصادی، ایمن و استاندارد نیست. 

رفع این نقیصه، مجموعه عواملی را از استفادۀ فناوری‌های نوین گرفته تا بکارگیری عوامل اجرایی متخصص و ماهر طلب می‌ کند.
کیفیت پایین، خطر پذیری و بهره‌ دهی نامناسب در صنعت ساختمان باعث شده که عمر ساختمان‌ ها در ایران حدود 30 سال باشد در حالی که در 
کشورهای توسعه یافته این زمان بیش از 100 سال برآورد می‌شود. عوامل متعددی در ایجاد این شرایط نقش دارند که از آن جمله می‌ توان به برخی 

کاستی‌ ها در قوانین و عملکرد سازمان‌های اجرایی و همچنین بهینه، کارآمد و به روز نبودن روش‌ های اجرا و احداث ساختمان اشاره کرد.
وضعیت خطرپذیری ساختمان‌ ها در کشور ما به گونه‌ ای است که بیش از 70 درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین‌لرزه با شدت زیاد قرار 
دارند. به عنوان مثال طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزله‌ ای شدید، 40 تا 50 درصد ساختمان‌ ها دچار خسارت‌ های 
سنگین می‌ شوند.از طرفی سرانۀ مصرف انرژی در کشور حدود پنج برابر متوسط کشورهای در حال توسعه است و  بیش از 60 درصد از مصرف انرژی 
در بخش صنعت، در ارتباط با تولید مصالح ساختمانی است. همچنین مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری که نیمی از آن در گرمایش و سرمایش 
ساختمان‌ها مصرف می‌شود، 40 درصد از مصرف کل انرژی در کشور را شامل می‌شود.     در حال حاضر برای سفت‌ کاری سازه‌ ها در دنیا، از مصالح و 
روش‌ هایی استفاده می‌ شود که علاوه بر کاهش وزن و زمان اجرا،  مشکلات اجرایی تیغه‌ های سفالی مرسوم را به شدت کاهش می‌ دهد و با توجه به 
اهمیت مصرف بهینۀ انرژی، روش‌های نوین تأسیسات ساختمان عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه داراست. ترویج و کاربرد این موارد علاوه بر ارتقا ءکیفیت 

ساختمان‌ ها، کاهش هزینه‌ ها و بهره‌ گیری مناسب از منابع کشور را موجب می‌ شود.
بدون شک حرکت به سمت صنعتی‌ سازی و استفادۀ عمومی از فناوری های نوین ساخت، به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که در این 
عرصه است، مرتبط می‌ باشد و با گسترش کارخانه‌ های تولید صنعتی ساختمان، ارتقا دانشِ نیروی انسانی ماهر و بکارگیری فنون نوین و ابزار اجرای 
ساختمان میسر می‌شود؛ لیکن سازمان‌های متولی امر ساخت و ساز در کشور می‌توانند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود در جهت فرهنگ‌ 

سازی و آگاهی عمومی و ایجاد زمینه‌ های فنی و خدماتی آن گام بردارند.
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت صنایع نقش و جایگاه ویژه‌ ای در این زمینه دارند. شهرداری به جهت مسئولیت در صدور پروانۀ 
ساختمانی، پایان کار و اخذ عوارض نوسازی می‌ تواند نقش بسزایی در تشویق مالکان به استفاده از فناوری‌های نوین ایفا کند. همچنین موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به همراه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تأمین امکانات فنی لازم و در نهایت سازمان نظام 

مهندسی ساختمان به جهت انتظام امور حرفه‌ ای مهندسان در ایجاد امکانات خدماتی مرتبط، مسئولیت اصلی را در این زمینه برعهده دارند.

ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی و فناوری‌ های نوین
محمدرضا ریاحی خواه

سردبیر

 سخن سردبیر
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در حالی وارد دومین سال از دوره سوم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز می شویم که با عنایت بیکران حق 
تعالی این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد فنی به درختی تنومند و منشأ خدمات بزرگ در عمران و آبادی 

میهن عزیزمان تبدیل شده و برای ادامه رشد و بالندگی خود نیازمند نگرشی نو و گامهایی راسخ است.
بی شک رأی اعضای فهیم سازمان به هیئت مدیره حاضر و اعتماد این بزرگواران به اینجانب؛ بار امانتی بس سنگین را بر دوش این 

عضو کوچک سازمان نهاده است.
لذا ضمن تشکر و تقدیر از همدلی و همراهی شما اعضای محترم سازمان و نیز هیئت مدیره گرامی دوره سوم؛ بر خود واجب 
می دانم با استعانت از درگاه ایزد منان و بهره گیری از رهنمودهای پیشکسوتان و شما اعضای بزرگوار، بر سوگند مهندسی 
خود ثابت قدم تر از پیش بوده و در راستای اعتلای جایگاه و شأن مهندسی، ارتقاء منزلت اعضای سازمان، رعایت اخلاق 
حرفه ای، شفاف سازی عملکرد سازمان و اجرای قانون، از هیچ تلاشی فروگذار ننموده و با توکل بر پروردگار یکتا امانت دار 

شایسته ای بر اعتمادتان باشم.
ضمن تجلیل از تلاش های صورت گرفته در هیئت رئیسه سال اول که شایسته است در همین مقال از زحمات آقایان 
مهندسین مجربی، طهماسبی، چاووشی، غفاری و اویسی که در سکانداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در 
مسیر قانون تلاش وافری نمودند قدردانی نمایم. به استحضار شما اعضای فهیم سازمان می رسانم که  برنامه راهبردی هیئت 

رئیسه سال دوم مبتنی بر ارتقای سطح رضایتمندی اعضا و مراجعین سازمان خواهد بود. 
طرح ایجاد رضایتمندی از سازمان که محور فعالیت های هیئت رئیسه سال دوم است، در بخش های: رضایتمندی اعضای 
محترم، پرسنل خدوم، ارباب رجوعان فهیم، مسئولین و مدیران تلاشگر شهری و استانی، طبقه بندی می گردد. که در 
هربخشی متناسب با نیاز،  برنامه هایی در حال تدوین است.  اما به طور مشخص، کاهش زمان و رفع تبعیض در ارائه خدمات 
به اعضا و شهروندان از طریق تعریف گردش کار و تسریع در انجام امور با آموزش پرسنل، از اقداماتی است که در دست اجرا 

می باشد.
در این راستا با راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و بررسی موضوعات مطروحه خواهیم توانست با بهره گیری از تجارب 

ارزشمند همکاران پیشکسوت و فعال در عرصه مهندسی گامهایی موثر را برداریم.
برآنیم در راستای برنامه های بلند مدت هیئت مدیره در راستای ارتقاء جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 
در میان نهادها و سازمان های شهری و استانی به گونه ای حرکت کنیم که ضمن تحقق آن هدف والا،  با دفاع از حقوق 

اجتماعی و حیثیت حرفه ای  اعضاء در تثبیت جایگاه مهندسی و مهندسان موثر باشیم.
رجای واثق دارم پیشنهادات راهگشا و انتقادات سازنده تک تک شما عزیزان راهنمای اینجانب در نیل به این رسالت مقدس 

بوده و خواهیم توانست با همدلی و تعامل سازنده، آتیه ای روشن را برای جامعه مهندسی استان ترسیم کنیم.

		     که دراز است ره مقصد و من نوسفرم همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

                                                                                                   

رضایتمندی مراجعین؛
 برنامه هیئت رئیسه سال دوم

محمد قنبری
رئیس سازمان 

 سخن رئیس سازمان
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فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

چکیده 
سازه‌های بتنی پیش‌تنیده پس‌کشده به روش‌های  چسبیده یا بدون روکش )Bonded( و نچسبیده یاروکش دار )Unbonded( در 
ساختمان‌ها با کاربری‌های پارکینگ‌های طبقاتی‌‌،سینماها‌‌،سالن‌های آمفی تئاتر و سمینار‌‌،هتل‌ها‌‌،بیمارستان‌ها و سایر کار بری‌های 
تجاری‌‌،اداری‌‌،مسکونی و سازه‌های خاص‌‌،نظیر مخازن‌‌،پل‌ها و سیلوها‌‌،فنداسیون‌های پس کشیده و مهار خاک در سازه‌های نگهبان 
بتنی قابل استفاده است. همچنین این سیستم دارای مزایای سازه‌ای و معماری و اقتصادی می‌باشد که در این نوشته به آن‌ها اشاره شده 
است. از طرفی استفاده از این سیستم با توجّه به آیین نامه 2800 ایران در کلیه پهنه‌های لرزه خیزی ایران بلامانع است و لذا الزامات 

طراحی نیز برای این سیستم ارائه شده است. در پایان قابلیت نرم افزار طراحی ADAPT ارائه شده است.
کلمات کلیدی: پیش تنیده‌‌،پس کشیده‌‌،Bonded  Unbonded ‌‌،الزامات طراحی

   1-‌‌مقدمه
در سال‌های اخیر استفاده از سقف‌های پس‌کشیده در ساختمان‌ها 
رشد و پیشرفت داشته است. بیشترین کاربرد آن در کشور آمریکا 
بوده و در کالیفرنیا این سیستم اولین انتخاب برای سقف‌های بتنی 
است. سقف‌های پس‌کشیده همچنین در استرالیا، هنگ کنگ، 
سنگاپور و اروپا نیز استفاده می‌شود و در انگلستان نیز به سرعت در 
حال افزایش است. در این مقاله ضمن معرفی سیستم پس‌کشیده به 
مزایای سازه‌ای‌‌، معماری و اقتصادی آن اشاره شده است. با استفاده 
از تکنولوژی پیش تنیدگی می‌توان مقاومت اعضای بتنی را در مقابل 
بارهای اعمالی افزایش داد. جهت ایجاد تنش فشاری در اعضای بتنی 
از مفتول یا کابل‌های فولادی پرمقاومت استفاده می‌شود و در 

این‌صورت عضو بتنی‌‌، بار بیشتری را پیش از ترک خوردگی تحمل 
می‌نماید و این امکان ایجاد دهانه‌های بلندتر و وجود ستون کمتر را 
مهیا می‌کند. این شیوه علاوه بر ساختمان‌سازی و پل‌ها‌‌، در مخازن و 
پوسته‌ها و تراورس بتنی نیز به کار می‌رود. همچنین از مزایای پس 
کشیدگی درمقاوم سازی سازه‌ها‌‌، بالا بردن سازه‌های سنگین و 

اجرای اسکله‌ها نیز استفاده می‌شود.

  2-‌‌تاریخچه
اولین شخصی که توانست با ایجاد تنش فشاری در بتن‌‌، مقاومت آن 
را در برابر کشش ایجاد شده ناشی از اعمال بار افزایش دهد یک 
آمریکایی به نام جکسون بود و اختراعش را در سال 1886 به ثبت 

عباس مهدی زاده لیما 
عضو هیئت تحریریه

الزامات طراحی  معرفی مزایا و     
قطعات بتنی پیش‌تنیده پس‌کشیده

مقالهــ



شماره  هفتم /   زمستان 1395 /9

مقالهــ

رسانید. در سال 1888 دوهرینگ آلمانی اولین دال بتنی پیش-
ساخته را ایجاد نمود. در سال 1936 مهندس فرانسوی به نام یوجین 
فریسینه در یک نمایشگاه بتن پیش‌تنیده در لندن نمونه لوله بتنی 
پیش‌تنیده رادر معرض آزمایش گذاشت. در سال 1951 اولین 
کنفرانس بتن پیش تنیده در آمریکا برگزار شد و پس از آن استفاده 
روز افزون از سازه های بتنی پیش تنیده در دنیا آغاز گردید. از 
مهمترین خواص این ساختمان‌ها نداشتن ترک‌های دائمی است. این 
موضوع باعث تداوم بیشتر این امر‌‌، خصوصاً در محیط‌های گازی و 
زمین‌های مشکل‌ساز و همچنین ساختمان‌های دریایی بسیار حائز 

اهمیت است.

  3- برتری بتن پیش‌تنیده نسبت به بتن آرمه
وزن ساختمان‌های بتن پیش‌تنیده به مراتب از وزن ساختمان‌های 
بتن آرمه کمتر است. به علت استفاده از مقاومت تمام سطح مقطع 
بتنی‌‌، میزان بتن کم است  و حدود 30 تا 50 در صد صرفه‌جویی 
می‌شود. چون فولاد مصرفی دارای مقاومت زیادی است معمولاً وزن 

آن 15 تا 20 درصد نسبت به فولاد معمولی کاهش می‌یابد.
     خیز بسیار کم به طرف پایین بتن پیش‌تنیده تحت اثر بارهای 

سرویس.
      بارگذاری اولیه ساختمان بتنی پیش‌تنیده خود نوعی امتحان از 
نظر مطمئن بودن بتن و فولاد می‌باشد و می‌توان قبل از وارد کردن 

بارهای سرویس از سلامت بتن و فولاد مطمئن شد.
     با تغییرات مقداری نیروی پیش‌تنیدگی می‌توان سازه را صلب و یا 
انعطاف پذیر کرد‌‌، بدون تغییر مقاومت نهایی. واضح است یک سازه 
انعطاف پذیر خاصیت ارتجاعی بیشتری داشته و قبل از گسیخته 

شدن در اثر ضربه مقدار زیادی انرژی را جذب می‌کند. از طرفی یک 
سازه صلب بهتر می‌تواند لرزش‌ها و نوسانات بسیار سنگین را تحمل 

کند.

  4-‌‌روش‌های پیش‌تنیدگی
)pre tension( پیش‌کشیدگی  

 تاندون‌های فولادی به شکل وایر یا مفتول بین دو گیره انتهایی کشیده 
می‌شود و اعضای بتنی اطراف این تاندون‌ها ریخته می‌شوند. پس از 
سخت شدن بتن‌‌،گیره‌های انتهایی آزاد و نیروی پیش‌کشیدگی در اثر 

پیوستگی موجود بین بتن و فولاد منتقل می شود.

)post tension( پس‌کشیدگی  
 تاندون‌های فولادی به وسیله جک‌هایی کشیده می‌شوند. تاندون‌ها 
از داخل غلاف‌هایی که در عضو بتنی تعبیه شده‌اند می‌گذرند و حتی 
ممکن است از خارج مقطع بتنی عبور کنند. پس از کشیده‌شدن 
تاندون‌ها تا نیروی کامل خود‌‌، نیروی جک‌ها به وسیله گیره‌های 

مخصوص قرارداده شده در بتن به بتن منتقل می‌شود. )شکل 1( 

 سیستم چسیبده
در این روش به منظور تأمین چسبندگی بین کابل‌های پیش تنیده 
فولادی و بتن‌‌،کابل‌ها را از درون غلاف‌های گالوانیزه یا پلی اتیلن 
عبور داده و به یک مهار انتهایی ختم می‌شوند. مجموعه این غلاف‌ها 
در محل مناسب روی قالب نصب شده‌‌، پس از بتن‌ریزی و گیرش 
کافی بتن‌‌، عملیات کشش کابل‌های فولادی و سپس گروت‌ریزی به 
داخل غلاف‌ها انجام می‌شود. بدین ترتیب ضمن تأمین چسبندگی 
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شکل 1- روش‌های پیش تنیدگی
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فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

لازم بین کابل‌های فولادی و بتن پیرامون آن‌‌، محافظت بیشتری از 
کابل‌های فولادی در برابرخوردگی‌‌، فراهم می‌شود. آج‌های روی 
جداره غلاف نیز طوری طراحی شده‌اند تا درگیری مناسبی با بتن 
ایجاد کنند. بدین ترتیب بین کابل و بتن‌‌، پیوند لازم ایجاد می‌شود. 
جهت  زیاد  نیروی  به  نیاز  که  مواردی  در  بیشتر  سیستم  این 
پیش‌تنیدگی وجود دارد‌‌، مانند تیرها و پل‌های پیش‌تنیده‌‌، دال‌های 
فنداسیون‌های پیش‌تنیده  و  پارکینگ  و  پروژه مسکونی  سقف 

استفاده می‌شود. )شکل2(
 

 سیستم غیر چسبیده 
در این سیستم کابل فولادی در امتداد خود‌‌، پیوندی با بتن مجاور 
خود ندارد و نیروی فشاری از طریق مهارهای انتهایی به بتن منتقل    
می‌شود. در این روش هر کابل فولادی کاملًا به گریس مخصوص 
 آغشته شده و به طور مجزا داخل یک غلاف پلاستیکی از جنس
پلی اتیلن متراکم قرار می‌گیرد و بدین ترتیب ضمن محافظت از 
کابل در برابر خوردگی‌‌، با کاهش اصطکاک‌‌،  امکان حرکت آزاد 
فولادی  کابل  هر  می‌شود.  فراهم  بتن‌‌،  در  فولادی  کابل‌های 
روکش‌دار‌‌، به طور مجزا و مستقیماً توسط یک مهار نگه داشته و 
تحت کشش قرار داده می‌شود. روش نچسبیده بیشتر در مواردی 
استفاده می‌شود که اعضای بتنی دارای ضخامت کمی هستند. برای 
پیش تنیده نمودن دال‌های ساختمانی و دال‌های روی زمین‌‌، از این 

روش استفاده می شود. )شکل3(

   5-‌‌موارد کاربرد سیستم پیش تنیدگی
این سیستم درساختمان‌سازی‌‌، ساخت پل‌ها‌‌، سازه نگهبان و مهار 
خاک‌‌، مخازن‌‌، سیلوها و پوسته‌ها‌‌، فنداسیون‌های پس‌کشیده و 
دال‌های روی زمین‌‌، سقف‌های مجوف پیش ساخته‌‌، تیرچه‌های 
و  می‌رود  کار  به  پیش‌تنیده  بتنی  تراورس  پیش‌تنیده‌‌،  بتنی 
کاربردهای ویژه آن ازقبیل مقاوم سازی سازه‌های موجود‌‌، بالا بردن 

سازهای سنگین‌‌، اسکله و... می باشد.                       

  6-‌‌ مشخصات مصالح
  بتن

دامنه رایج مقاومت نمونه مکعبی که در بتن پیش تنیده استفاده 
می‌شود، بین 30تا 60 مگاپاسکال است. مقدار کم برای دال‌ها و 

مقاومت زیاد برای تیرها به کار می رود.
  فولاد

فولادهای پیش‌تنیده شامل انواع زیر هستند:
وایر wire  و طبق ASTM –A421  استاندارد می شوند. 

 کابل یا مفتول Strand و طبق ASTM –A416 استاندارد
 می‌شوند. 

میلگرد یا Bar و طبق ASTM –A722  استاندارد می شوند.

شکل3-  سیستم غیر چسبیدهشکل2- سیستم چسیبده
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  7-   مزایای استفاده از سیستم‌های 
پیش‌تنیدگی در صنعت ساختمان

  مزایای معماری:   
در  پذیری  انعطاف  و  سهولت  ایجاد   
طراحی پلان و نما                                                      
  امکان ایجاد دانه‌های بلندتر و وجود 

ستون‌های کمتر در سازه
  امکان ایجاد کنسول‌های بلندتر

  افزایش فضای مفید بهره‌برداری در 
سازه

تأمین  برای  مناسب  فضای  ایجاد    
پارکینگ‌های بیشتر

  حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقف کاملًا مسطح
  قابلیت استفاده در پلان‌های نامنظم و منحنی شکل

  امکان ایجاد بازشوهای بزرگتر در سقف
 قابلیت بیشتر عبور لوله‌ها و ادوات تاسیساتی

  مزایای سازه ای:
  استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت مصالح بتنی و کابل‌ها

 کاهش ارتفاع تیرها و ضخامت دال‌های بتنی و کاهش ارتفاع کل 
سازه )شکل4(

 بار‌بری بیشتر عضو پیش تنیده با هندسه مشابه نسبت به بتن 
مسلح

 کاهش وزن مرده ساختمان و مصالح مصرفی
 ایمنی بالاتر سقف یکپارچه بتنی در زلزله

 امکان ساخت قطعات سبک‌تر بتنی پیش‌ساخته
 کنترل خیز و تغییر شکل‌ها در سازه

  کنترل ترک خوردگی در سازه
  افزایش دوام بتن

 مزایای اقتصادی:
کاهش قابل ملاحظه در مقدار بتن و آرماتور مصرفی. در شکل5 
مقایسه هزینه آرماتور دال بتن مسلح و دال پس کشیده قابل ملاحظه 

می باشد.
  کاهش قابل ملاحظه در زمان و هزینه نیروی انسانی

  کاهش هزینه تمامی آیتم‌های نازک کاری به دلیل کاهش ارتفاع 
سازه

  امکان ایجاد طبقات بیشتر تحت یک ارتفاع مجاز

  افزایش طول عمر مفید سازه
  افزایش سود دهی پروژه‌های تجاری با معماری خاص جهت جذب 

مشتری
 

  8-‌‌برخی از الزامات طراحی
سیستم پیش تنیدگی از جمله سیستم‌های سازه‌ای مورد تأیید مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهر سازی می‌باشد. در صورت استفاده از این 

سیستم محدودیت‌های زیر برای آن در نظر گرفته شده است:
نظر به اینکه سیستم سقف بتنی پیش تنیده پس‌کشیده عمدتاً به 
صورت دال تخت کاربرد دارد، لذا براساس توصیه آیین نامه 2800 
ایران، در زمان استفاده از سیستم دال‌های تخت و ستون، ارتفاع 
ساختمان به 10 متر یا حداکثر 3 طبقه محدود می‌شود. در غیر 

این‌صورت استفاده از دیوارهای برشی بتن آرمه الزامی خواهد بود.
 استفاده از این سیستم با توجّه به بند فوق در کلیه پهنه‌های 

 

لرزه خیزی ایران بلامانع است. ضوابط طراحی و اجرای سیستم 
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نامه  آیین  اساس  بر  باید  پس‌کشیده  پیش‌تنیده  بتنی  سقف 
ACI318 و آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده 
موضوع نشریه شماره 250 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور که 

بخـش الحاقـی آیین نامه بتن ایران می‌باشد، انجام شود.
رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل C30 در این سیستم الزامی است.

 محافظت فولادهای پیش‌تنیدگی در برابر زنگ زدگی بسیار حائز 
اهمیّت بوده و باید کابل‌ها توسط دوغاب سیمان که بعد از کشیدن 
کابل ها به داخل غلاف‌ها تزریق می‌شود و یا مواد قیری یا گریس که 
روی آن می‌مالند از زنگ زدگی محافظت شوند. برای رسیدن به یک 
طرح بهینه از لحاظ مقدار مصالح، وزن و هزینه، باید طراحی واجرای 
دال به گونه ای انجام شود که تنیدگی کامل حاصل گردد و بتوان از 

کل مقطع در فشار بهره جست. 
کنترل نیروی کشش کابل ها توسط جک های کالیبره شده دقیق 

انجام شود.                    
  اجرای این سیستم باید توسط تیم متخصص آموزش دیده انجام 

شـود و در زمـان اجــرا نیازمند کنترل کیفیت دقیق می‌باشد.
تخریب این سیستم سقف به دلیل وجود میلگردهای پیش تنیده 
بسیار پر خطر بوده و باید با روش‌های خاص توسط تیم فنی آموزش 

دیده صورت گیرد.
توجّه به مسئله افت در اعضای پیش تنیده پس کشیده بسیار حائز 
اهمیّت بوده و محاسبه و پیش بینی مقدار افت ناشی از موارد زیر باید 

دقیقاٌ مورد توجه قرار گیرد:

   افت نیروی پس کشیدگی به جهت اصطکاک بین کابل و غلاف
)relaxation(  افت به جهت شل شدگی فولاد – کهولت کرنش   

)creep( جمع شدگی بتن یا خزش   
 انقباض یا آب رفتگی بتن که به علت خروج آب از بتن به مرور زمان 

)shrinkage(  می باشد
   افت ناشی از تغییر شکل نسبی الاستیک بتن

 استفاده از سیستم سقف دال‌های تخت پیش تنیده پس کشیده، در 
دهانه‌های بلندتر از 7 متر توجیه اقتصادی دارد.

در استفاده از دال‌های تخت پیش‌کشیده به لحاظ بزرگ بودن 
دهانه‌ها و وجود نیروهای ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات 
لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده )punch( بسیار حائز 

اهمیّت می باشد.
  9-‌‌نرم افزار های طراحی

ازجمله نرم افزارهای طراحی سازه‌های پیش تنیده   وRAM Concept  و 
ABAQUS می‌باشند كه قابليت‌هاي ADAPT  به صورت زير 

مي‌باشد:
  نرم‌افزار پیشرفته تحلیل و طراحی سیستم‌های دال، سقف و 

تیرهای پس‌تنیده
  امكان تعریف پس‌تنیدگی به دو صورت چسبیده و غیرچسبیده

  امكان تعریف سیستم‌های دال ی‌كطرفه و دوطرفه
L و T ،امكان تعریف تیرهای با مقطع مستطیل  

  امكان تعریف سرستون و كتیبه
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  در نظر گرفتن تر‌كخوردگی در محاسبات تغییرشكل تیرها
و  افت  از خزش،  ناشی  مدت  دراز  افت‌های  گرفتن  نظر  در   

سست‌شدن پیش‌تنیدگی
  انجام محاسبات اصطكاك و درازشدگی

  ایجاد خروجی‌ها طراحی كنترل برش منگنه‌ای و برش ی‌كطرفه 
تیری

   تحلیل بر اساس روش قاب معادل
  طراحی آرماتورها برای حالت‌های بارگذاری جانبی

  ۱۰-  نتیجه گیری 
با استفاده ازسیستم سقف پس کشیده می‌توان  دهانه‌های بلند را 
پوشش داد. این روش برای دهانه‌های بلند تر از 7 متر اقتصادی است. 
همچنین به سایر امتیازات آن می‌توان به بهره‌گیری از سطح تخت و 
صاف در زیر سقف، انعطاف طرح، استفاده از دال‌های نازکتر، استفاده 
از کنترل تغییر شکل وترک،کاهش ارتفاع طبقات، سازه سبک‌تر، 

ساخت سریع، صرفه جویی در هزینه‌های ساخت اشاره کرد.

  منابع
  معرفی نحوه طراحی و روش‌های اجرای بتن پیش تنیده پس کشیده 
سازه های بتن پیشرفته، فارسی کمال آبادی, عادل؛ محمدعلی 
دشتی رحمت آبادی و الیناز فارسی کمال آبادی، دومین کنفرانس 

مصالح و سازه‌های نوین در علم مهندسی عمران، ۱۳۹۳

آيين نامهACI318-11 طراحي سازه‌هاي بتني و تفسير، مترجم: 
مهدي داودنبي، ناشر: علم عمران سال انتشار: 95

آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله"استاندارد 2800" 
ویرایش 4 مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی، 1393

آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده ) بخش الحاقی به 
آیین نامه بتن ایران(- نشریه 250- معاونت امور فنی، دفتر تدوین 

ضوابط و معیار های فنی.
شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار، تولید کننده انواع کابل و مفتول پیش 
تنیده ) www.kh-pti.com-  ،) PCW , PCSشرکت مهندسی 
مشاور سازه آزمون فولاد)www.sts-weld.com  -  ،)STSشرکت 

www.kspiran.ir ،)KSP( کسری سازه پرشین

 KANG Thomas H.-K.; HUANG Yu. Finite
 Element Modeling of Nonlinear Behavior of
 Grout-Bonded PostTensioned,Members and
 Connections, The 2011 International Conference
 on Computational Technologies in Concrete
Structures [C], 2011.9.
 PostTensioning, Design and Construction, Optional
Handson Computer Workshop 20 April 2015-
 Course Director,Dr Bijan O. Aalami,Professor
Emeritus of San Francisco State University
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چکیده 
ساختمان‌های بزرگ، سهم اصلی در مصرف انرژی را دارند. تقریباً یک سوم انرژی مصرف شده در شهرها به آن ها اختصاص دارد. این 
 مصرف انرژی در ساختمان‌های بزرگ به طور چشمگیری از طریق مدیریت ساختمان و سیستم اتوماسیون کاهش یافته است. این 
راه حل برای کاهش مصرف انرژی با استفاده از سیستم های سنسور دار مثل PIR، آتش، دود و ... استفاده شده است. این سیستم، 
سیستم کنترل و نظارت مرکزی است که کل روشنایی ساختمان و سیستم خنک کننده را به همراه معیارهای ایمنی مثل تشخیص دود 

و آتش را سازماندهی می کند. براساس طراحی، یک سیستم نمونه با عملکرد محدود توسعه داده شده است.

پگاه شفقی
دانشجوی دکتری الکترونیک

محمد حسین زبرجدیان
عضو هیئت تحریریه

مدیریت ساختمان و سیستم اتوماسیون

مقالهــ

  1. مقدمه
در سال های اخیر، ساختمان های تجاری یک عامل مهم در ذخیره 
انرژی جهانی شده است چون برق مصرفی آنها 23درصد کل برق 
مصرفی جهان است. سیستم اتوماسیون، بهره وری را بررسی کرده، 

اندازه می گیرد و بهبود می‌بخشد.
     در مالزی، دولت برای ترویج بهره وری انرژی تلاش های زیادی 
کرده است. آن ها برنامه حفاظت و بهره وری انرژی را معرفی کرده اند 
که با هدف تشویق منابع و صاحبان املاک به مصرف ممیزی انرژی 
به منظور کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش بهره وری می‌باشد. 
همچنین دولت برنامه EE&C مانند معاف‌های مالیاتی در تجهیزات 

و ... را به منظور ایجاد انگیزه معرفی کرده است. 
     در سنگاپور، در ساخت و ساز و خانه سازی )BCA( بهینه سازی 
مصرف انرژی برای ترویج بهره وری انرژی در ساختمان ها معرفی 

)132-139 :2010,Park ( .شده است

     مدیریت ساختمان و سیستم بهره وری یکپارچه سازی سیستم برای 
کنترل زیرسیستم های مختلف ساختمان مثل برق، تهویه مطبوع، 
روشنایی و امنیت می‌باشد. تعاریف مختلفی برای ساختمان‌های هوشمند 

وجود دارد.
     با توجّه به EIBG )گروه ساختمان هوشمند اروپا(، “چیزی است 
که بهره وری ساکنان را بالا می برد و باعث مدیریت مؤثر منابع با 

حداقل هزینه است.”
      با توجّه به تعریف IBI )موسسه ساختمان های هوشمند در 
واشنگتن دی سی، ایالات متحده(، “ چیزی است که محیط مقرون 
به صرفه و پرباری را از طریق بهینه سازی چهار مؤلفه ساختار، 
سیستم، سرویس و مدیریت ارائه می‌کند و روابط متقابلی بین آن ها 

بوجود می‌آورد”.
     مدیریت ساختمان و سیستم اتوماسیون یک شبکه متمرکز و 
هوشمند از دستگاه‌های الکتریکی طراحی شده برای نظارت و کنترل 
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1-   Load Shift Concept
2-   Light Load Time Zone

مقالهــ

در ساختمان‌ها  مطبوع  تهویه  و  روشنایی  امنیت،  سیستم‌های 
می‌باشد. این سیستم کنترل روشنایی را بر اساس تصرف در اتاق‌ها با 
راهروهای ساختمان انجام می‌دهد. این سیستم همچنین کنترل 
سیستم خنک کننده را بر مبنای دمای خاص منطقه مشخص 

می‌کند.
     این سیستم همچنین شامل ویژگی‌های امنیتی مثل تشخیص 
آتش و دود برای امنیت ساختمان می‌باشد. این سیستم، اخطارها را 
به واحد مرکزی ساختمان می‌فرستد و مطابق با آن گزارش تعمیر و 
نگهداری‌ها صورت می‌گیرند و مدیریت می‌شوند. باعث می‌شود 
زمان، مصرف انرژی ساختمان و هزینه تعمیر و نگهداری در مقایسه 
با زمانی که ساختمان کنترل نمی‌شود،کاهش می‌یابند. با این 
نظارت، می‌توانیم از انرژی بهتر استفاده کنیم و ساختمانمان تبدیل 

)332-339 :2009,Obayash  ( .به یک ساختمان سبز شود

  2. بررسی ادبیات 
کارخانۀ آب معدنی 24 ساعتۀ سال در حال کار است. هزینه‌های 
انرژی شامل بخش بزرگی از کل هزینه‌های تولید می‌باشد. ذخیره 
انرژی با استفاده از مفهوم تغییر بار1 در کره بدون کاهش مصرف 
انرژی انجام شده است. وقتی که بار جزئی )10درصد- 30درصد( 

کرد  تغییر  نور2  بار  زمانی  منطقه  به  پیک  بار  زمانی  منطقه 
(17hr→6-9 hr-14) نتایج شبیه سازی نشان داد که هزینه های 
الکتریسیته در حالت 10درصد به 1/7درصد و در حالت 30درصد به 
5درصد  تغییر کردند. )یعنی اهمیّت داشتن زمان مصرف برق در 

طول روز و منطقه(.
     این همچنین برای کاهش نرخ مصرف انرژی یک راه مؤثر است. در 
کره، یک تفاوت برای زمان‌های مختلف وجود دارد پس این سیستم 
در آنجا قابل اجرا است امّا در هند سیاستی برای متفاوت بودن قیمت 
در مناطق و زمان های مختلف در یک روز وجود ندارد و هزینه 
مصرفی در تمام طول روز یکسان است. پس این مفهوم در هند قابل 
اجرا نمی باشد. بنابراین یک راه حل برای ایجاد خانه سبز، هوشمند 

و امن طراحی و پیشنهاد می‌شود )همان :1(.

  3- مدیریت ساختمان و سیستم اتوماسیون
مدیریت ساختمان و سیستم اتوماسیون ترکیبی از نرم افزار پیشرفته 
و سخت افزار BMAS است که سهولت استفاده از انرژی با یک روش 

کارآمد را کنترل می‌کند.
     به طور عمده دو ماژول وجود دارد. یکی برای اکتساب داده‌های 
خارجی برای مناطق خاص منحصر به فرد که شامل سنسورهای 
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مختلف و کنترلر برای استفاده از پارامترها می باشد. دومی برای 
واحد مرکزی است که شامل کنترلر برای کنترل سیستم خنک 
کننده و PC با نرم افزار می‌باشد. همه ماژول‌های داخلی مختلف که 
متصل  مرکزی  واحد  به  بفرد هستند  منحصر  منطقه  هر  برای 

شده‌اند.
1-3 ساختار سیستم

تابع اولیه BMAS بر روی به حداقل رساندن مصرف انرژی با استفاده از 
حذف انرژی های غیر ضروری از طریق نظارت بر جزئیات استفاده از 
انرژی تمرکز می کند. اگر اقدامات جامع برای بهبود سیستم روشنایی و 
خنک کننده صورت گیرد، مصرف انرژی ساختمان‌های موجود می تواند 

تا 30-40درصد کاهش یابد)همان:2(.
 شکل)1( مفهوم BMAS را نشان می‌دهد. سنسورهای مختلف 
برای حس پارامترهای مختلف استفاده شده‌اند. حسگر حضور3  به 
منظور تشخیص حضور در یک منطقه خاص استفاده شده است. اگر 

در آن منطقه خاص، فردی وجود نداشته باشد، لامپ‌های آن منطقه 
خاموش می‌شوند. در خانه‌های سازمانی یا خانه‌های بزرگ، در 
جاهایی که حتی یک نفر هم حضور ندارد برق‌های زیادی روشن 
هستند و انرژی زیادی مصرف می‌شود. پس انرژی باید در آنجا ذخیره 
شود. سنسور دما هم برای اندازه گیری دمای یک جای خاص استفاده 
شده است. اگر دمای هوا در یک اتاق مناسب باشد، دریچه آن اتاق 
بسته می‌شود و دیگر اتاق‌ها و قسمت‌های دیگر ساختمان سریع‌تر از 
حالت نرمال سرد می‌شوند. پس انرژی ذخیره می‌شود و استفاده 

غیرضروری از آن نمی‌شود.
     سنسورهای آتش و دود برای ارائه معیارهای امنیت در ساختمان‌ها 
استفاده شده‌اند. اگر آتش تشخیص داده شود یک آلارم به صدا در می‌آید 
و اگر دود مشاهده شود یک علامت مشخص در برنامه در مرکز کامپیوتر 
مرکزی آن را نمایش می دهد. اگر آتش سوزی در یک اتاق خاص رخ 
دهد، می توانیم موقعیت دقیق آتش در خانه و آن اتاق را با استفاده از واحد 

BMAS شکل1- بلوک دیاگرام

3-   Presence
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مرکزی مشخص کنیم. اطلاعات برای واحد مرکزی و کارکنان تعمیر و 
نگهداری در دسترس خواهند بود. پس با این سیستم می توانیم  به‌طور 
موثری کارکنان تعمیر و نگهداری را مدیریت کنیم و در هر شرایطی یک 
پاسخ و عکس العمل سریع داشته باشیم.     اندازه گیری انرژی نقش 
اساسی در سیستم ایفا می کند. این برای اندازه گیری متداوم مصرف 
 انرژی روزانه استفاده می‌شود؛ و اطلاعات را به سیستم مرکزی ارائه

 می دهد. یک محدودیت خاص برای استفاده از انرژی در هر ساختمان 
وجود دارد و اگر بیشتر از آن مصرف شود، مصرف کننده باید هزینه 
اضافی نزدیک به 15-29درصد بیشتر از حد معمول پرداخت کند. 
بنابراین، برای جلوگیری از این، مقدار انرژی اندازه گرفته شده و در واحد 
مرکزی نمایش داده می‌شود؛ و ما می‌توانیم مصرف انرژی ساختمان را با 
توجّه به محدودیت‌های داده شده با کنترل روشنایی و سیستم خنک 

).78-85 :2010,Ma (کننده ساختمان مدیریت کنیم
 شکل )2( سیستم واقعی BMAS را نشان می دهد. در اینجا 
در  سنسورها  که  دارد  وجود  متفاوت  داخلی  کنترلر  یک 
قسمت‌های مختلف ساختمان واقع شده‌اند. واحد مرکزی به طور 
مداوم اطلاعات را از هر قسمت ساختمان از اندازه گیر دریافت 
می‌کند؛ و با این اطلاعات تصمیم گیری‌های لازم صورت می 
گیرد. که با آن ها می توانیم مصرف انرژی ساختمان را کاهش 
دهیم. همچنین به منظور افزایش ایمنی می توانیم جزئیات آتش 
و دود را در یک منطقه خاص با توجّه به واحد مرکزی داشته باشیم.

2-3 ابزار استفاده شده
پروگرمر استادیو4  نرم افزار استفاده شده برای بهبود و توسعه 
می‌باشد. کاربردی  برنامه‌های  بر  مبتنی   AVR  میکروکنترلر 

 برنامه نویسی آن آسان و با زبان ++ C با کد اسمبلی می‌باشد.
Sinaprog نرم افزاری است که برای دانلود فایل‌های هگزا 

برنامه نویسی به کنترلر استفاده می‌شود.
     استادیو ویژوال مایکروسافت5  یک محیط یکپارچه بهبود یافته 
)IDE( از مایکروسافت است که برای توسعه رابط گرافیکی کاربر با 
برنامه‌های ویندوز، وب سایت‌ها، برنامه‌های وب و ... استفاده می‌شود. 
در این پروژه از برنامه نویسی #C برای ایجاد GUI در واحد کنترل 

و مانیتورینگ مرکزی استفاده می‌شود.
     سرور SQL مایکروسافت یک سیستم مدیریت پایگاه داده است 
که توسط مایکروسافت توسعه یافته است. تابع آن برای ذخیره و 

بازیابی اطلاعات می‌باشد.

  4- نتیجه گیری
در این مقاله، یک سیستم اتوماسیون و مدیریت ساختمان برای 
حفاظت و مدیریت در ساختمان های بزرگ عمومی ارائه شده است. 
سیستم BMAS به منظور بهبود عملکرد تجهیزات، ارتقا بهره وری 

و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های بزرگ توسعه یافته است.

مراجع
 Park, KyungGyu. Kim, Y oonkee. Kim, SeonMi.
 Kim, K wangHo. and Lee, Wook Hyun. HwaChoon.
 2011. “Building Energy Management System based
on Smart Grid” . IEEE .
 Obayashi, Fumiaki. Tokunaga, Yoshihiko. 2009. “A
 Study of Building Energy Management System
 based of Multi Agents” .SICE Annual Conference,
 Japan.
  Ma, Xudong. Cui, Ran. Sun, Yu. Peng, Changhai.
 Wu, Zhishen. 2010. “Supervisor y and Energy
 Management System of Large Public Buildings”
   .IEEE International Conference, China.
  http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html

 http://www.pikeresearch.com/research/
commercial-building-automation systems
 http://www.magics-notebook.com/lm35.tml

BMAS شکل2-  نمایش سیستم

4-  Studio
5-  Microsoft Visual Studio
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 محمد مسعود نوروزی 
 دکترای مهندسی عمران 

مرجان مغاری
کارشناس ارشد مهندسی معماری

نکات اجرایی تکنولوژی مدرن ساختمانی
)CFT( قسمت دوم- سیستم ستون های پرشده با بتن

مقالهــ

چکیده 
ستون های مختلط یا کامپوزیت ترکیبی از بتن و فولاد هستند که مجموعه ای از مزایای ستون های بتن آرمه و ستون های فولادی را 
تواماً دارا می باشند. ستونِ مختلط شکل پذیری بیشتری نسبت به ستون های بتنی دارد. اتصالات این ستون ها مانند ساختمان های 
فولادی است. پر کردن بتن داخل ستون نه تنها موجب افزایش باربری مقطع فولادی می شود، بلکه موجب مقاومت ستون در برابر 

حریق نیز می گردد.
کلیدواژه: ساختمان سازی مدرن، مجرای پر شده با بتن، شکل پذیری، مقاومت.

  متن اصلی
کاربرد ستون های فلزیِ پر شده با بتن، به اوایل سال 1900م )1270 ش( 

باز می گردد. ستون های مختلط به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند:
 الف( مقاطع فولادی مستغرق در بتن که به آن ها بتن مسلح شده با 
مقاطع فولادی یا SRC 1  گفته می شود. ب( مجاری فولادی پر شده با 

بتن یا CFT 2  می باشد. 

  SRC-1شکل   
                                                  

                                    
CFT-2شکل                                                  

 اولین کاربری های3CFT  در تقاطع جهت دهندۀ بزرگراه آلموند بری 
انگلستان؛ و سپس در خطوط راه آهن چارلروی بلژیک بوده است  .

      در این سیستم از لوله های فولادی، آرماتورها و بتنِ درجا استفاده 
می شود. مقاطع فولادی در این سیستم، به عنوان قالب ماندگار برای 
1- Steel Reinforced Concrete
2-Concrete Filled Tube
3-Concrete Filled Tube
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نگه داشتن بتن، کنترل ستون در مقابل کمانش ناشی از بارهای 
محوری و محافظت از سطح بتن از آسیب می باشد. استفاده از مقاطع 
فولادی در ستون مختلط، باعث افزایش ممان اینرسی)Ix( مقطع 
می شود. این کار، از طریق قرار دادن فولاد در خارجی ترین لایه 
ممکن برای یک ستون صورت می گیرد. افزایش ممان اینرسی، به 
معنای افزایش مقاومت مقطع در مقابل لنگر خمشی است. به عنوان 
مقایسه، باید گفت که در ستون های بتنی میلگردها نمی توانند در 
لایه  خارجی ستون قرار گیرند و حتماً باید در پوشش بتنی4 قرار 
گیرند. علّت این امر، جلوگیری از خوردگی میلگردها است. از طرفی، 
در ستون های بتنی، طبق آیین نامه، مجاز به رنگ کردن سطح 
میلگردها برای جلوگیری از زنگ زدگی نیستیم. زیرا در این صورت 
اصطکاک و درگیری میلگرد با بتن کاهش می یابد. ولی در ستون 
مختلط، به راحتی می توان سطح خارجی ستون را رنگ زد و آن را از 

آسیب خوردگی محافظت نمود، بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. 
      از جمله انواع ستون های مختلط، ستون هایی با مقاطع دایره ای، 
مربعی، مستطیلی هستند. از میان این مقاطع، مقطع دایره به عنوان 

فرم بهتر شناخته شده است. علّت این امر این است که بیشترین 
ممان مقطع با کمترین مصالح را داشته و همچنین چسبندگی بتن 

با سطح مدور بیشتر از دیگر سطوح است.
    چنانکه می دانیم اگر بار وارده بر ستون زیاد باشد، باید فولاد 
بیشتری در مقطع به کار برد. در این حالت، درون مقطع ستون 
مختلط را درست مشابه ستونِ بتن آرمه، میلگردگذاری و خاموت 
گذاری کرده و سپس در تراز هر طبقه، بتن سقف اجرا می شود. در 
ستون های مختلط، مجرای فولادی به دو صورتِ دایروی )لوله ای( و 

یا چهارگوشی )قوطی( می باشد.
     طبق تحقیقات آزمایشگاهی، مجرای فولادی با محصورکردن بتن، 
در حالت دایروی )لوله ای( مقاومت فشاری ستون ها را افزایش داده 
و در حالت چهارگوشی )قوطی( شکل پذیری را زیاد می کند. 
بنابراین به کاربردن مقطع CFT درمواردی که قرار است ستون 

تحت نیروهای فشاری شدید قرار گیرد، بسیار پرکاربرد خواهد بود.
     ستون های بتن آرمه در شرایطی که میلگردهای متقاطع فراوانی 
داشته باشند، اجازۀ نفوذ بتن به لایه های پایینی را نمی دهند و در 

4-concrete cover
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نتیجه ستون پوک و کرمو می شود. ستون های مختلط با مجرای 
فولادی می توانند از کرمو شدن بتن جلوگیری کنند. به این دلیل که 
تعدد و تقاطع میلگردها، به ویژه در محل های اتصال، دیگر وجود نخواهد 
داشت.      تحقیقات آزمایشگاهی که در مقالات علمی منتشر شده  است، 
بیان کنندۀ این واقعیت می باشد که مقاومت، شکل پذیری و جذب انرژیِ 

عنصر سازه ای، با پر کردن مقطعِ تو خالی با بتن زیاد می شوند.

  روش تولید مقاطع فولادی و بتن خود متراکم
     الف-مقاطع فولادی

     مقاطع تو خالی بدون درز در دو فاز ساخته می شوند فاز نخست شامل 
نورد شمش و دوم کشیدن شمش تو خالی به صورت مقطع دایره تو خالی 
است. پس از این، این پروسه تیوپ با عبور از غلطک های سایزینگ به قطر 
مورد نظر تبدیل می شود. در کنار پروسه مانسمان، سایر پروسه ها نیز 

استفاده می شوند که اغلب اصول یکسانی دارند. )شکل4(
بدین ترتیب کویل یا ورق توسط غلطک به شکل استوانه در می آید و به 
 صورت طول جوش می شود. لبه ها با جوش مقاومت الکتریکی ذوب
  می شوند و هم زمان غلطک ها دو لبه را به سمت یکدیگر فشرده 
می کنند که منجر به جوش خوردن دو لبه در یکدیگر می گردد. قسمت 

خارجی جوش بلافاصله پس از عملیات جوشکاری ترمیم می شود.

ب-بتن خود متراکم
     بتن خود متراکم بتنی است که به خودی خود و بدون صرف هیچ گونه 
انرژی خارجی و تحت اثر وزن خود متراکم می شود. این بتن با روانی و 
کارایی بالا به راحتی در لابه لای سازه قرار می گیرد و نیازی به ویبره 
کردن ندارد. )شکل6(                                                                               

     طراحی اتصالات به گونه ای انجام شده است که تمامی مراحل 
برش و جوشکاری در کارگاه، که برش به روش پلاسما )ترکیبی از 
گازهای نیتروژن و اکسیژن( و عملیات جوشکاری تماماً توسط 
دستگاه انجام می شود. در محل نصب اتصالات به صورت پیچ ومهره 

انجام می شود.

                      
 شکل7-اتصالات صلب

                                                             شکل4

شکل6                                                          شکل5 
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برای محاسبۀ اجزای CFT می توان از راهنمایی های خوب  آیین نامه 
های AISC و AIJ ژاپن استفاده کرد. مبحث 10 مقررات ملی ایران نیز 
به متدهای طراحی ستون CFT پرداخته است. پروفیل های نورد شدۀ 
فولادی این ستون ها نیز بر اساس استاندارد DIN10219 در ایران تولید 

می شود.
مزایا سیستم CFT عبارتند از: 1- ظرفیت تحمل بارمحوری و 
خمشی عالی، مقاومت جذب انرژی خاصیت نرمی )شکل پذیری( 
زیاد، بار بحرانی در کمانش )سختی بیشتر(، مقاومت برش بالاتر، 
نگهداشتن قالب برای هسته بتنی، حفاظت سطح بتن از آسیب، 
اقتصادی بودن نسبت به ستون های فولادی و بتن، زمان ساخت 

کمتر، حمل و نقل آسان تر.
برخی معایب سیستم عبارتند از : اجرای اتصالات سخت، حفاظت در 

برابر آتش سوزی دشوار، 

منابع
 Hu, H. T., Huang, C. S., Wu, M. H., & Wu, Y. M.
 (2003). Nonlinear analysis of axially loaded
 concrete-filled tube columns with confinement
 effect. Journal of Structural Engineering, 129(10),
.1322-1329
 Giakoumelis, G., & Lam, D. (2004). Axial capacity
 of circular concrete-filled tube columns. Journal of
.Constructional Steel Research, 60(7), 1049-1068
 Elremaily, A., & Azizinamini, A. (2002). Behavior
 and strength of circular concrete-filled tube
 columns. Journal of constructional steel research,
.58(12), 1567-1591
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  1. مقدمه
دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم جانبی در برابر 
زلزله و باد در ساختمان ها، به ویژه در ساختمان های بلند در سه دهۀ 
اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. این پدیدۀ نوین که در 
جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمان های 
جدید و همچنین تقویت ساختمان های موجود به خصوص در 
کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده 
است. اولین برنامۀ تحقیقاتی وسیع روی پانل های برشی فولادی 
توسط Takahashi و همکاران در سال 1973 اجرا شد. آنها 
تعدادی آزمایش را با بارگذاری سیکلی شبه استاتیکی بر روی روی 
پانل های دیواربرشیِ تقویت شده و بدون تقویت یک و دو طبقه انجام 
دادند.)1(. از سال 1983 تا 1987 محققان از جمله Thorburn و 

همکاران، Kulak و  Timler و همچنین Tromposch و 
Kulak  ]4[ دریافتند که دیوار برشی فولادی نازکِ تقویت نشده 
دارای شکل پذیری بالا و مقاومت زیاد حتی بعد از کمانش موضعی 
ورق فولادی می باشد. به علّت سختی خمشی اعضای قاب، ورق 
میدان کشش قطری تشکیل  از کمانش موضعی،  بعد   فولادی 
 می دهد. در نتیجه ظرفیت باربری و شکل پذیری سیستم به طور 
قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. اوّلین روش برای آنالیز و طراحی 
دیوار برشی فولادی با جایگزینی ورق فولادی با تعدادی اعضای 
خرپایی مورب آغاز شد ]2و3[. هم اکنون مبنای توصیه های آیین نامه 
طراحی سازه های فولادی کانادا در مورد دیوارهای برشی فولادی، بر 
اساس همین روش قرار دارد. در اواخر دهه 80 میلادی Roberts و 
صبوری مطالعات تئوریک و آزمایشگاهی خود رادر رابطه با دیوارهای 

تاثیر بازشو و محل قرار گیری آن در ضریب رفتار
دیوار برشی فولادی 

 اسماعیل جعفری
کارشناس ارشد عمران 

مقالهــ

چکیده 
 در سه دهۀ اخیر استفاده از دیوارهای برشی فولادی، به  عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد گسترش یافته است. 
در مواردی وجود بازشو در دیوار برشی، به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق برای بررسی 
تاثیر انواع بازشو و محل قرار گیری آن در ضریب رفتار از 13 مدل استفاده شده است. مدل ها دارای بازشوی درب، پنجره و تاسیساتی 
هستند که در محل های مختلف دهانه قرار گرفته اند. با توجّه به پیچیدگی هندسی و رفتاری ورق فولادی هنگام کمانشِ خارج از صفحه 
و توسعۀ میدان کشش قطری روش های تحلیل ضمنی1 ، عملکردی ضعیف داشته و واگرایی نتایج را به همراه دارد. بنابراین از روش 
تحلیل صریح2  در این تحقیق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داده که بهترین نوع بازشو از نظر تاثیر در ضریب رفتار دیورا برشی 
فولادی، بازشوی پنجره از نوع دایره ای است که 44 درصد ضریب رفتار سازه را افزایش داده است. همچنین بهترین محل قرارگیری 

آن در مرکز دهانه است.

کلمات کليدي: دیوار برشی فولادی، ورق نازک، انواع بازشو، Abaqus/Explicit، ضریب رفتار.

  1. Implicit
 2 . Explicit
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برشی فولادی انجام دادند که نهایتاً منجر به ابداع روش دیگری برای 
آنالیز و طراحی این دیوارها بنام PFI 3  گردید]5[. در این مطالعات 
همچنین یک مدل تحلیلی از رفتار هیسترزیس پانل‌های برشی 
بدست آمد ]6و7.[ مزیت این روش آن است که می تواند بسیاری از 
پارامترهای طراحی مانند رابطۀ بار- تغییر مکان برشی، مقاومت و 
سختی را با لحاظ کردن اندر کنش قاب و ورق فولادی در نظر بگیرد 
و اثر آنها را روی ظرفیت کلّی دیوار مورد بررسی قرار دهد. همچنین 
در آنالیزهای چرخه ای و دینامیکی نیز می توان از آن استفاده کرد. 
Driver و همکاران در سال 1997، یک سیستم چهار طبقه را مورد 
اول، جایی که تغییر شکل های  آزمایش قرار دادند. در طبقه 
پلاستیک رخ داده است، تغییر مکان نسبی طبقه 4 درصد بود. در 
نهایت نمونه، رفتارِ شکل پذیرِ بدون گسیختگیِ ترد در اتصالات نشان 
آزمایش  به  توان  دیگر می  آزمایشگاهی  کارهای  از جمله  داد. 
دینامیکی انجام شده توسط رضایی اشاره نمود]8[. آستانۀ اصل نیز 

در دانشگاه برکلی کالیفرنیا پروژۀ تحقیقاتی روی دیوارهای برشی 
فولادی انجام داد ]9[. 

 نتایج آزمایشات موجود حاکی از آن است که در یک سیستم دیوار 
برشی فولادی چند طبقه با طراحی درست، ورق فولادی در تمام 
طبقات جاری می شود و انرژی قابل ملاحظه ای را طی بارگذاری 
چرخه ای مستهلک می کند. در دیوارهای برشی فولادی در مواردی 
وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی در آنها 
اجتناب ناپذیر است. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات انواع بازشو و 
محل قرارگیری آن در ضریب رفتار دیوار برشی فولادی پرداخته 

شده است.   
2. نحوه مدل سازی و آنالیز 

برای بررسی تاثیر بازشو و محل قرارگیری آن در ضریب رفتار دیوار 
برشی فولادی از 13 مدل استفاده شده است. مدل  M-1، مدل پایه 
است و بدون بازشو در نظر گرفته شده است. برای اینکه در تحقیق 

3  . Plate-Frame Interaction
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واقع مدل در  کنیم  استفاده  استاندارد  مدل  از یک  نظر  مورد 
M-1طبقۀ اول مدل 4 طبقه درایور است که فقط تیر انتهایی آن به 
طبقۀ اول منتقل شده است. 12 مدل بعدی بر پایه مدلM-1هستند 
که فقط نوع و محل قرارگیری بازشو در آنها متفاوت است. بازشوهای 
استفاده شده در مدل ها با توجه به ابعاد معمول آن نوع بازشو در 
ساختمان در نظر گرفته شده است. در ضمن بازشوهایی که از یک 
نوع هستند و فقط شکل ظاهری متفاوتی دارند با مساحت های 
یکسان انتخاب شده اند. جزئیات مربوط به همه مدل ها در جدول 

)1( آورده شده است.
با توجه به این که مدل 4 طبقه درایور با مقیاس 1/2 ساخته شده و 

مورد آزمایش تجربی قرار گرفته است بنابراین مدل های این تحقیق 
نیز با مقیاس 1/2 در نرم افزار آباکوس مدل سازی و تحلیل شده 
است. شکل هندسی مدل ها نیز در شکل)1( نشان داده شده است. 
مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل المان محدود مطابق جدول)2( 
 می باشد که مصالح به کار رفته در مدل‌ها به صورت ايزوتروپيک

 می باشند و رفتار آنها در کشش و فشار به صورت يکسان و سطح تسليم 
فون- ميزس به عنوان معيار تسليم پذيرفته گردیده است. در مدل ها 
کلیۀ اتصالات، صلب در نظر گرفته شده است. همچنین اعضای مرزی 
مدل ها در جهت بیرون از صفحه مقید شده اند. بارگذاری مدل ها به صورت 

اعمال تغییر مکان )8 میلی متر( در بالای طبقه است.

جدول 2. خواص مصالح بکار رفته در تحلیل نمونه ها

جدول 1. مشخصات هندسی مدل ها
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S4R شکل 2. المان پوسته ای

شکل3. تحلیلEigen Buckling برای مود اول و دوم
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در این سیستم به علّت کمانش های متعدد ورق در نواحی مختلف، 
همگرایی عددی به سختی صورت می گیرد، لذا المان بندی ریزی 
برای ورق لازم است که باعث کند شدن آنالیزها می شود. از طرف 
دیگر چون تغییرات تنش و غیر خطی شدن ها در جهت ضخامت 
زیاد می باشد، باید از المانهایی استفاده شود که در جهت عرضی نیز 
انتگرال گیری انجام دهند ]10[. به همین خاطر در تمام مدلها با 
المان پوسته S4R که یک المان چهار گرهی دو انتهایی با انتگرال 
گیری کاهش یافته است مدلسازی شدند. هر گره از المان فوق 6 
درجه آزادی یعنی 3 درجه انتقال و 3 درجه دوران دارد. شکل)2( 

تصویر شماتیک المان S4R  را نشان می دهد.
از آنجایی که سختی یک صفحۀ کاملًا تخت، بسیار بالاست و نرم افزار 
این سختیِ بالا را در نظر می گیرد، بنابراین باید یک ناکاملی اولیه در 
مدل عددی اعمال شود تا سختی برشی را کاهش دهد]11 [بدین 
منظور یک تغییر شکل اولیه کوچکی )10mm( در یک نقطۀ 
دلخواه روی صفحه مطابق با تغییر شکل مود کمانشی اول که از 
آنالیز Eigen Buckling به دست آمده را برای هر کدام از مدل ها 
اعمال کردیم. شکل)2( تغییر شکل آنالیز Eigen Buckling مدل 

M-1 در مود اول و دوم را نشان می دهد.
از  آنالیز مدل ها  با توجه به غیر خطی بودن مدل ها، برای    
ABAQUS/Explicit استفاده شده است. از آنجایی که بارگذاری 
جانبی ماهیت استاتیکی دارد بار اعمالی بصورت ملایم 4 می باشد و 
برای کنترل شبه استاتیکی بودن از معیار مقایسۀ انرژی جنبشی با 
 انرژی داخلی استفاده شده است. همانطور که در شکل )4( دیده 
می شود انرژی جنبشی سیستم در مقایسه با انرژی داخلی آن ناچیز 

است. 

3.کالیبره کردن مدل 
در سال 1997، مدلی از SPSW توسط  Driver و همکاران ]12[ 
ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت و سپس مدل المان محدود 
آن در نرم افزار ABAQUS مورد تحلیل قرار گرفت. Driver یک 
نمونه 4 طبقه SPSW را تحت بارگذاری رفت و برگشتی شبه 
استاتیکی مورد آزمایش قرار داد. هدف این آزمایش مطالعۀ عملکرد 
یک SPW چند طبقه تحت اثرات بارگذاری خیلی شدید بود. بار 
مرده به مقدار 720 کیلو نیوتن در بالای هر ستون و بارهای جانبی 
یکسان در تراز هر طبقه وارد شدند. شکل)3(  مشخصات سازه مورد 

نظر و نحوۀ اعمال بارگذاری در آزمایشگاه را نشان می دهد. 

 

 Driver آزمایش شده توسط SPSW شکل 4. مشخصات
در سال 1997

برای کنترل صحت مدل سازی نرم افزار، مدل Driver  با تمام 
مشخصات در ABAQUS مدل سازی و تحلیل گردید و نتایج 

 4. smooth

انرژی  نمودار  شکل4. 
جنبشی  انرژی  و  داخلی 

M-1 مدل
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حاصله  با نتایج Driver  مقایسه شد. شکل )4( مدلسازی نمونه 
 آزمایش شده توسط Driver را در نرم افزار ABAQUS نشان
 SPSW می دهد. در شکل)5( نمودار رفتار هیسترزیس طبقۀ اول 
 SPSW حاصل از آزمایش و نمودار بارتغییر مکانِ جانبی اولین طبقۀ
به دست آمده از آنالیز Pushover از نرم افزار نشان داده شده است. 
همانطور که ملاحظه می شود رفتار یکنوای به دست آمده از نرم افزار 
در توافق بسیار خوبی با رفتار به دست آمده توسط Driver می 
باشد. لازم به ذکر است که در تحلیل مورد نظر اثرات تنش های 
پسماند و نقص هندسی که او در نظر گرفته بود مورد توجه قرار 
نگرفته است. همچنین طبیعت رفتار رفت و برگشتی سبب نرم 
شدگی در سازه می گردد که این مسئله سبب اختلاف پوش رفتار 

هیسترزیس با رفتار یکنوای بدست آمده می شود]12[

4. .مبانی محا سبۀ ضریب رفتار
برای محاسبۀ ضریب رفتار سازه ها روش های متفاوتی وجود دارد که 
آنها را می توان در دو گروه کلیِ روش های اروپایی و آمریکایی تقسیم 
بندی نمود. روش های اروپایی اصولاً مبانی تئوری ساده تر داشته، 
ولی در عین حال کاربردی تر هستند، در حالی که روش های اروپایی، 
دارای مبانی تئوری و تحلیلی پیچیده بوده و استفاده از آن دشوار 
است. از مهم ترین روش‌های اروپایی محاسبۀ ضریب رفتار، روش 

تئوری شکل و روش انرژی بوده و مهم ترین روش های آمریکایی، 
شامل دو روش طیف ظرفیت فریمن و روش ضریب شکل پذیری 
یوانگ ]13[ است. از اوایل دهۀ 1980، پژوهشگران در صدد تجزیه 
ضریب رفتار به عوامل تشکیل دهنده آن در آمدند. برای این منظور 
مطالعات آزمایشگاهی زیادی انجام شد که از آن جمله می توان به 
کارهای انجام شده در انجمن فن آوری کاربردی)ATC( ]14[و نیز 
پژوهش های یوانگ و فریمن اشاره کرد. به دنبال این پژوهش ها در 
سال 1995، فرمول بندی جدیدی برای ضریب رفتار ارائه گردید که 
به روش یوانگ شهرت دارد. ضریب رفتار مذکور مطابق رابطه )1( به 

صورت حاصل ضرب سه عامل است.

. .RR R Rm= Ω       )1(
                                                                           

در این رابطه RR ضریب کاهشی ناشی از نامعینی یا ضریب درجه 
نامعینی سازه است که با توجه به درجات نامعینی بالا در دیوارهای 
.  ضریب  .RR R Rm= Ω .برشی فولادی این مقدار برابر حداکثر، یعنی 1 می باشد
کاهشی ناشی از شکل پذیری )وابسته به زمان تناوب( وRmضریب 

کاهشی ناشی از مقاومت افزون یا ضریب مقاومت افزون می باشد. 
   با توجه به این که طبق تعریف آیین نامۀ ملیّ ساختمان کانادا،   
سیستم  حداکثر  پلاستیک  مکان  تغییر  همان  واقع  در 

 NBCCd

ud را که از طریق آزمایش بر روی  می باشد، لذا می توان به جای آن  

شکل 5. مدلسازی نمونه آزمایش شده توسط 
ABAQUS در نرم افزار Driver

شکل 6. مقایسه نمودار بار- تغییر مکان بدست آمده از              
Driver نرم افزار و نتایج بدست آمده توسط
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سیستم بدست می آید، قرار داد شکل)7(. که رابطه به صورت )2( در 
می آید ]16:[

 
.

u

y

R
S
d
d

=     )2(  

تاکنون مطالعه دقیقی بر روی ضریب اضافه مقاومت دیوارهای برشی 
 فولادی انجام نشده است، لذا در این تحقیق مقدار S بر اساس
 آیین نامۀ ملّی کانادا برابر با 0/6 در نظر گرفته می شود که در واقع 
همان معکوس ضریب مقاومت افزون است. به این ترتیب با داشتن   
 R در رابطه بالا مقدار S=0.6 از طریق آزمایش و قرار دادن  yd ud و 

   yd محاسبه می شود. در این تحقیق برای تعیین تغییر مکان تسلیم 
، از شکل )6(  بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های 
yd   طوری تعیین  موجود] 15 [ استفاده شده است. در این شکل 
می شود که هم سطح زیر نمودار دو خطی با سطح نمودار رفتار واقعی 
سازه برابر باشد و هم قسمت اولیۀ نمودار دو خطی، منحنی رفتار 
واقعی سازه را در0.6Vy  قطع نماید. برآورده شدن این دو شرط به 
طور همزمان سبب تعیین دقیق تر ضریب رفتار می شود. ضریب 
رفتار بدست آمده براساس روش یوانگ برای مدل 4 طبقه درایور 

R=10 می باشد.

5.تحلیل نتایج
بعد از آنالیز المان محدود مدل ها، منحنی پوش بار- تغییر مکان 
 بدست آمد و از روی آن برای همۀ مدل ها نمودار دوخطی رفتار
ایده آل ترسیم شد و باتوجه به معادله)2( ضریب رفتار مدل ها بدست 
آمد. شکل)8( منحنی پوش و نمودار دوخطی رفتار ایده آل تعدادی 

از مدل ها را نشان می دهد. 
     با توجه به نتایج بدست آمده، برای دو مدلی که دارای بازشوی درب 
با مساحت برابر هستند بیشترین افزایش در ضریب رفتار مربوط به 
مدلی است که بازشو در وسط دهانه است. در مدل  هایی که بازشوی 
پنجره دارند، هم شکل دایره ای و هم مستطیلی، مدلی که بازشو در 
مرکز دهانه است بیشترین افزایش را در ضریب رفتار سازه نسبت به 
مدل پایه دارد. همچنین مدلی که بازشوی پنجره دایره ای در مرکز 
دهانه دارد نسبت به مدلی که بازشوی مستطیلی دارد در افزایش 

ضریب رفتار 6 درصد تاثیر بیشتری دارد. 

 6.نتيجه گيري

در دیوار برشی فولادی وجود بازشو باعث افزایش ضریب رفتار سازه 
می گردد. مدل هایی که بازشوی درب دارند با توجه به اینکه مساحت 

شکل 6. تعیین تغییر مکان 
تسلیم  بر اساس دستورالعمل 

بهسازی لرزه ای ساختمان‌های 
موجود ]15[
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جدول 3. ضریب رفتار بدست آمده برای مدل ها

شکل 7. منحنی 
الاستیک و پلاستیک

بازشو در  هر دو مدل برابر است و فقط محل  قرارگیری 
بازشو در آنها متفاوت است، مدلی که بازشو در وسط دهانه 
قرار گرفته است تاثیر بیشتری در افزایش ضریب رفتار 
دارد. ضریب رفتار این مدل در مقایسه با مدل پایه و مدلی 
که بازشو درب در گوشه دهانه قرار گرفته است به ترتیب 
32 درصد و 6 درصد بیشتر است. بنابراین بهترین محل 
برای بازشوی درب در SPSW وسط دهانه است. با توجه 
به این که بازشوی پنجره را می توان هم به صورت دایره ای 
و هم به صورت مستطیلی در نظر گرفت، ازنظر شکل بازشو 
حالت دایره ای در محل های مختلف قرارگیری عملکرد 
بهتری دارد. در کل برای باز شوی پنجره بهترین محل 
قرارگیری در مرکز دهانه است. برای بررسی بازشوهای 
تاسیساتی سه نوع بازشو در دو محل قرارگیری مختلف 
استفاده شده است: بازشوی مستطیلی در وسط دهانه )زیر 
سقف( و گوشه، همچنین بازشوی ربع دایره در گوشۀ بالا 
و بازشوی نیم دایره در وسط دهانه در قسمت بالا )زیر 
سقف(. با توجه به ضرایب رفتار به دست آمده برای 4 مدل 
با بازشوی تاسیساتی تقریباً افزایش ضریب رفتار در چهار 
مدل برابر است. با توجه به این که مساحت بازشوهای 
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تاسیساتی نسبت به بازشوهای دیگر کم است، نتیجه می شود که در 
مساحت های کم، نوع بازشو و محل قرارگیری آن تاثیری در افزایش 

ضریب رفتار سازه ندارند.
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كشور ما همگام با ساير كشورهاي در حال توسعه در حال گذار از 
عصر صنعتي و ورود به عصر الكترونكي و اطلاعات می‌ باشد كه لازمۀ 
آن سرمايه‌ گذاري هر چه بيشتر در صنعت توليد، توزيع، انتقال و 
مصرف الكتريسيته مي‌ باشد.كشور ايران داراي پتانسيل بالايي براي 
استفاده از انرژي خورشيدي است. وسعت سرزمين و تابش مستقيم 
پرتوهاي خورشيد بر آن فاكتورهاي مهمي براي به اجرا درآوردن 
پروژه‌ هاي انرژي خورشيدي مي‌باشند . عموماً مناطقي كه تابش 
مستقيم ساليانه خورشيد در آنها حداقل 1800 يكلووات ساعت بر 
مترمربع است ، جهت احداث نيروگاه خورشيدي و يا به طور كلي استفاده 
از انرژي خورشيد مناسب مي‌ باشند. در سال 1389 كل برق توليد شده 
توسط سيستم‌ هاي فتوولتائكي در كشور 67 يكلووات بوده است،كه 
نسبت به مجموع كل برق توليد شده در كشور كمتر از 08/ 0درصد 
مي‌ باشد . استان خوزستان در عين حال كه بزرگترين توليد كننده 
برق از طريق نيروگاه‌ هاي برق آبي مي‌ باشد به واسطه ويژگي‌ هاي 
اقليمي آن، داراي مصرف برق بالايي درسطح كشور مي‌ باشد. از 
طرفي بالا بودن متوسط شدّت تابش خورشيد در آن باعث مي‌ شود 
كه اين استان جهت بكارگيري سيستم‌ هاي روشنايي خورشيدي 
مستعد گردد. متوسط تابش ساليانه خورشيد در ايران برابر 4 
يكلووات ساعت بر متر مربع و متوسط ساعات آفتابي 2800 ساعت 
در سال )معادل 64 درصد از روزهاي سال ( مي‌ رسد. در استان 
خوزستان متوسط تابش ساليانه خورشيد، برابر5 / 5  يكلووات ساعت بر 
متر مربع و متوسط ساعات آفتابي 3000 ساعت در سال )معادل5 / 68 

درصد از روزهاي سال( مي‌ رسد .

     هر چند هزينه استفاده از انرژي خورشيدي بسيار بالاست، ولي 
امروزه در سياست‌ گذاري‌ ها فقط هزينه سيستم‌ هاي خورشيدي در 
نظرگرفته نمي‌ شود، بلكه فوايد حاصل از بكارگيري آن‌ ها، مانند 
كاهش آلودگي محيط زيست نيز مدنظر قرار می‌ گيرد، با وجود تمام 
مسائلي كه مطرح مي‌ شود، مي‌ توان مناطقي از كشور را يافت كه 
استفاده از انرژي خورشيدي در آن‌ ها توجيه اقتصادي دارد. به عنوان 
نمونه، استفاده ازسلول‌ هاي خورشيدي در مناطق دور دست را مي توان 
در عرض چند سال به قيمت روز رساند .با توجّه به فناوری‌ هاي موجود و 
وسعت استفاده از انرژي خورشيدي در دنيا، به نظر می‌ آيد در بخش‌ هايي 
مانند گرمايش ساختمان‌ ها، توليد آب گرم، آب شيرين كن‌ ‌ ها، اين انرژي 

مي‌ تواند با انرژي‌ هاي رايج رقابت كند.
     همه اين‌ ها ما را بر آن مي‌ دارد تا استفاده از انرژي‌ هاي نو، خصوصاً 
انرژي خورشيدي را كي ضرورت بدانيم نه كي انتخاب. مطلب پيش رو 
مجموعه‌ ای مي‌ باشد كه در آن سعي شده است اهميّت بكارگيري فن‌ 
تامين روشنايي توسط سلول‌ هاي  نوين در زمينۀ  آوري‌ هاي 
خورشيدي معرفي گردد .پژوهش‌ هاي جديد نشان داده كه بين 
سطح توسعه كي كشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه مستقيمي 
برقرار است. با توجّه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح 
مصرف انرژي در جهان فعلي، ديگر نمي‌ توان به منابع موجود انرژي 

متكي بود .
     در اين تحقيق با در نظر گرفتن كي پارك محله‌ اي داراي 
ابعاد100×150 مترمربع در كيي از شهرهاي استان خوزستان و 
تامين روشنايي به ميزان 10 لوكس که از پايه‌ هايي با مشخصات 

الهام بنام
دکتری مهندسی برق قدرت

غزاله دارایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 

دانشگاه آزاد کرج

طرح سيستم روشنايي خورشيدي پارك با نگرش بر 
هدفمندكردن يارانه‌ها و اصلاح الگوي مصرف انرژي 

مقالهــ



شماره  هفتم /   زمستان 1395 /35

مندرج در جدول 1 و به صورتي كه در شكل شماره 1 نشان داده شده 
،طراحي گرديده است .

و   Normal System Cabling روش   دو  به  فوق   طرح 
Solar Energy Lighting مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار 
گرفت، كه در اين ارزيابي هزينه تامين تجهيزات به همراه نصب، راه‌ 
اندازي و بهر‌ ه‌ برداري به صورت مجزا براي هر كي از دو روش مورد 
بررسي قرار گرفته است .برآورد طرح در هر دو روش بر اساس 

تجهيزات رايج در بازار ايران بوده است .

 Normal System Cablingروش
تقريباً در 99 درصد سيستم‌ هاي روشنايي كشور و خصوصاً استان 
خوزستان از اين روش استفاده شده است. در ادامه مهم‌ ترين مزايا و 

معايب روش Normal System Cabling به اختصار بيان شده 
است.

الف- وابستگي به شبكه برق سراسري
ب- زمان نصب و راه اندازي نسبتاً بالا
ج- ايجاد چاه ارت جهت تابلو توزيع

 د- داراي هزينه نگهداري و پشتيباني بالا
ه-  ايجاد محدوديت در فضا با وجود كانال و كابلهاي ارتباطي

و- در صورت بروز مشكل در سيستم ارتباطي با تابلو توزيع ، قسمت 
اعظمي از روشنايي از سرويس خارج مي‌گردد .

ز-  نصب و راه اندازي با هزينه پايين
ک- رايج بودن تجهيزات در بازار

اين روش با فرض موجود بودن شبكه برق سراسري در محل پروژه 

                                                  جدول1 - ارتفاع و تعداد پايه ها جهت تامين روشنايي پارك
تعدادارتفاع پايهرديف

620متري كي طرفه1
476متري كي طرفه2
414متري دو طرفه3

  شكل شماره 1
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مي‌ باشد و از هزينه‌ هاي انتقال صرف‌ نظر شده است. برآورد 
تجهيزات و هزينه‌ هاي اجرا و بهره‌ برداري طرح مورد بررسي در 

جدول 2 ارائه گرديده است .

Solar Energy Lighting روش
انرژي خورشيد در اكثر مناطق در دسترس بوده و مشكلات انتقال 
انرژي را نيز به دنبال نخواهد داشت. فن‌ آوري فتوولتائكي كيي از 
رايج ترين روش‌هاي بهره برداري از انرژي خورشيد است. مهم‌ ترين 

مزايا و معايب سيستم‌ هاي فتوولتائكي به اختصار به شرح زير است.
 الف- عدم نياز به شبكه سراسري

 ب- عدم نياز به حفاري و كابل اندازي
 ج- نصب و راه اندازي در مدت زمان كوتاه
 د- عدم نياز به تابلو برق توزيع و چاه ارت

ه- سازگاري با محيط زيست.
و-  هزينه سرمايه‌ گذاري اوليه بالا است.

ز-  وابستگي به تغييرات تابش خورشيد در طي روز و ماه‌ هاي 
مختلف.

                                                     
Normal System Cabling جدول شماره2- برآورد طرح به روش

Normal System Cabling برآورد طرح تامين برق روشنايي پارك محله اي مدل

مدتموضوع
اجرا

مقدار/
تعداد

جمع كل ) ريال(في )ريال)

0210079000165900000كابل3+16×25
06009400056400000كابل3+16×35

020003200064000000لوله پلي اتيلن3 اينچ فشار قوي جهت عبور كابل
25200085000170000000هزينه حفاري جهت لوله و كابل اندازي توسط بكهول

1527001200032400000هزينه كابل اندازي توسط دستگاه و ماشين وينچ
722001100024200000هزينه لوله گذاري

هزينه تسطيح خاك و بازسازي پس از عمليات        لوله گذاري و 
كابل اندازي

20
2000

4500090000000

هزينه نصب پايه و بتنريزي پايه هاي 4 متري با ابعاد 
(0.5*0.4*0.4)

159035000031500000

هزينه نصب پايه و بتن ريزي پايه هاي 6 متري با ابعاد 
(0.8*0.5*0.5)

32050000010000000

07687500066500000هد لامپ كي طرفه با كي لامپ 40 وات كم مصرف
014192000026880000هد لامپ دو طرفه با دو لامپ 2 * 40 وات كم مصرف

020173000034600000هد لامپ خياباني لاك پشتي با لامپ 400 وات با نور زرد
پايه 4 متري كي طرفه و دو طرفه ساخته شده از لوله 3 اينچ با رنگ 

استاتكيي
090105000094500000

020185000037000000پايه 6 متري خياباني چند وجهي با رنگ استاتكيي
تهيه و نصب تابلو برق استاندارد با رنگ كورهايي جهت تامين برق 

تجهيزات
512000000020000000

2130000003000000تهيه تجهيزات وحفر و احداث چاه ارت استاندارد

926880000جمع كل ) ريال) 75
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ک- در زمانهاي ابري شدن، ميزان جذب انرژي كاهش مي يابد .

محاسبه برق مصرفي با يارانه و بدون يارانه
با مقايسه نتايج جدول‌ هاي2 و 3 و با توجّه به توان برق مصرفي 
كيسان در هر دو روش و با در نظر گرفتن هزينه هر يكلووات ساعت 
773 ريال، بهاي برق مصرفي با يارانه و بدون يارانه در جدول 4 

محاسبه شده است .
 Normal System مابه التفاوت ريالي و زماني طرح به روش
Solar System Lighting در جدول5  Cabling و روش 

مشاهده مي‌ شود.
				  

988950000 - 92688000 =62070000
سال 1/4 = 43411680  /   62070000 
سال 12 =  5209402 /  62070000

نتايج جدول 5 نشان مي‌ دهد كه درحال حاضر با توجّه به يارانه‌ هاي 
اعمال شده به انرژي بكارگيري سيستم‌ هاي فتوولتائكي براي 
مصارف روشنايي بازگشت سرمايه طولاني را به همراه خواهد‌ داشت- 

               جدول شماره4 -  محاسبه بهاي برق مصرفي
محاسبه برق مصرفي با يارانه و بدون يارانه

13KWتوان مصرف كننده بر حسب يكلو وات
ساعت12ساعت كاركرد مصرف كننده در طول شبانه روز )18الي 6 صبح(

روز30تعداد روزهاي فعال مصرف كننده در طول كي ماه
KWh 9360ميزان مصرف انرژي در دو ماه بر حسبKWH

ريال7235280بهاي برق مصرفي در كي دوره دو ماه بدون يارانه ) 773ريال(
ريال6367046يارانه پرداختي دولت به مشترك براي كي دوره دوماه
ريال868234مبلغ قابل پرداخت توسط مشترك براي مدت دو ماه

ريال5209402مبلغ قابل پرداخت مشترك در كي سال بطور متوسط
ريال43411680بهاي برق مصرفي در كي سال بطور متوسط بدون يارانه

 Solar Energy Lighting جدول شماره3 - برآورد طرح به روش                                      

Solar Energy Lighting برآورد طرح تامين برق روشنايي پارك محله‌اي مدل

في (ريال)مقدار/ تعدادمدت اجراموضوع
جمع كل ( 

ريال)
نياز نداردنياز نداردنياز ندارد0تهيه و نصب كابل 16+3×25 آرموردار، دفن در خاك
نياز نداردنياز نداردنياز ندارد0تهيه و نصب كابل16+3×35 آرموردا ، دفن در خاك

نياز نداردنياز نداردنياز ندارد0تهيه و خريد لوله پلي اتيلن 3 اينچ
نياز نداردنياز نداردنياز ندارد0هزينه حفاري جهت لوله و كابل اندازي توسط بكهول

نياز نداردنياز نداردنياز ندارد0هزينه نصب لوله و كابل اندازي
159037500033750000نصب پايه و بتن ريزي پايه 4 متري(0.4*0.4*0.5)  
42050000010000000نصب پايه و بتن ريزي پايه 6 متري (0.5 *0.5*0.8)

ماژول خورشيدي و لامپ كي طرفه 4 متري به همراه پايه 
0767500000570000000وتجهيزات مورد نياز

ماژول خورشيدي و لامپ دو طرفه 4 متري به همراه پايه و 
0147500000105000000تجهيزات مورد نياز

ماژول خورشيدي و لامپ خياباني 6 متري به همراه تجهيزات 
02013000000260000000مورد نياز

نصب و راه اندازي لامپ كي طرفه و دو طرفه 4 متري به همراه 
690800007200000پايه و تجهيزات مورد نياز

نصب و راه اندازي لامپ 6 متري به همراه پايه و تجهيزات مورد 
2201500003000000نياز

0000تهيه تجهيزات وحفر و احداث چاه ارت استاندارد
988950000جمع كل ( ريال )27مجموع زمان اجرا )روز(

                                                     
Normal System Cabling جدول شماره2- برآورد طرح به روش

Normal System Cabling برآورد طرح تامين برق روشنايي پارك محله اي مدل

مدتموضوع
اجرا

مقدار/
تعداد

جمع كل ) ريال(في )ريال)

0210079000165900000كابل3+16×25
06009400056400000كابل3+16×35

020003200064000000لوله پلي اتيلن3 اينچ فشار قوي جهت عبور كابل
25200085000170000000هزينه حفاري جهت لوله و كابل اندازي توسط بكهول

1527001200032400000هزينه كابل اندازي توسط دستگاه و ماشين وينچ
722001100024200000هزينه لوله گذاري

هزينه تسطيح خاك و بازسازي پس از عمليات        لوله گذاري و 
كابل اندازي

20
2000

4500090000000

هزينه نصب پايه و بتنريزي پايه هاي 4 متري با ابعاد 
(0.5*0.4*0.4)

159035000031500000

هزينه نصب پايه و بتن ريزي پايه هاي 6 متري با ابعاد 
(0.8*0.5*0.5)

32050000010000000

07687500066500000هد لامپ كي طرفه با كي لامپ 40 وات كم مصرف
014192000026880000هد لامپ دو طرفه با دو لامپ 2 * 40 وات كم مصرف

020173000034600000هد لامپ خياباني لاك پشتي با لامپ 400 وات با نور زرد
پايه 4 متري كي طرفه و دو طرفه ساخته شده از لوله 3 اينچ با رنگ 

استاتكيي
090105000094500000

020185000037000000پايه 6 متري خياباني چند وجهي با رنگ استاتكيي
تهيه و نصب تابلو برق استاندارد با رنگ كورهايي جهت تامين برق 

تجهيزات
512000000020000000

2130000003000000تهيه تجهيزات وحفر و احداث چاه ارت استاندارد

926880000جمع كل ) ريال) 75
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فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

حدود 12 سال. )هرچند مي‌ توان اين هزينه و زمان را به عنوان 
سرمايه گذاري تلقي نمود(، امّا با حذف يارانه‌ هاي انرژي مدت زمان 

بازگشت سرمايه بسيار كم مي‌ شود- حدود1/4 سال. 
     با توجّه به نتايج بدست آمده در محاسبه برق مصرفي مي‌ توان 
مواردي را مورد تحليل قرار داد تا مدت زمان بازگشت سرمايه را به 

حداقل رساند، از جمله مي‌ توان به موارد مهم زير اشاره داشت :
موارد فني

1- افزايش ميزان جذب سلول‌ هاي خورشيدي در ابعاد ثابت
2- كاهش ابعاد سلول‌ ها با ميزان توان ثابت

موارد اقتصادي
1- كاهش قيمت تجهيزات فتوولتائكي

2- افزايش توليدكنندگان داخلي

3- كاهش تعرفه‌ هاي گمركي براي واردات تجهيزات فتوولتائكي
انرژي  از طرح‌ هاي  براي استفاده  4- حمايت و تشويق دولت 

خورشيدي در بخش‌ هاي خصوصي و دولتي
5- پرداخت يارانه به طرح‌ هاي انرژي خورشيدي

6- ايجاد فضاي رقابتي و آزاد براي فعاليّت بخش خصوصي
7- آزادسازي قيمت محصولات در فضاي رقابتي

نتيجه گيري
استفاده از انرژي‌ هاي تجديدپذير در مقايسه با سوخت‌ هاي فسيلي، هر 
چند از هزينه بهره‌ برداري بسيار اندك برخوردار است، لكن هزينه‌ هاي سرمايه‌ 
گذاري بالاتر و حتي چندين برابر خواهد داشت. به عنوان نمونه، نيروگاه‌ 
هاي حرارتي خورشيدي بيش از 8 برابر و سيستم‌ هاي فتوولتائكي 

                                                  جدول شماره 5- ‌مابه التفاوت طرح هاي روشنايي پارك محله‌اي
‌مابه التفاوت طرح‌هاي روشنايي پارك محلهايي

62070000 ريالمابه التفاوت ريالي طرح روشنايي معمولي و خورشيدي در پروژه روشنايي
48 روز‌مابه التفاوت زماني طرح روشنايي معمولي و خورشيدي

1/4 سالمدت زمان بازگشت ‌مابه التفاوت ريالي - بدون يارانه
12 سالمدت زمان بازگشت ‌مابه التفاوت ريالي - با يارانه
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حدود 10 برابر هزينه سرمايه‌ گذاري توربين‌ هاي گاز است. در 
حقيقت، همين موانع سبب شده كه سهم انرژي‌ هاي نو در حال 
حاضر كمتر از 2 درصد و در 2020 حدود 4 درصد از كل انرژي 
مصرفي جهان پيش بيني شود. استفاده از منابع انرژي جديد، به 
جاي منابع فسيلي الزامي است. به نظر می‌ آيد كشور ما با داشتن 
ذخاير بسيار زياد سوخت‌ هاي فسيلي و اختصاص يارانه به چنين 
سوخت‌ هايي و نيز عدم سرمايه‌ گذاري لازم براي استفاده از 
انرژي‌ هاي تجديدپذير هم‌ چون انرژي خورشيدي راهي طولاني 
براي جايگزيني انرژي‌ هاي نو به جاي انرژي‌ هاي فسيلي در 

پيش روي دارد. به هر حال نتايج اين تحقيق نشان مي‌ دهد كه 
اختصاص يارانه به انرژي‌ هايي هم‌ چون نفت و گاز و برق و غيره 
باعث مي‌ گردد تا هم جامعه دولتي و هم خصوصي تمايلي به 
باشند. همچنين حذف  اين زمينه نداشته  سرمايه‌ گذاري در 
يارانه‌ هاي انرژي و آزاد سازي قيمت‌ ها، اگر به همراه تشويق و 
حمايت دولت از طرح‌ هاي جديد بخش‌ هاي دولتي و يا خصوصي 
انرژي  از  استفاده  تواند  مي‌  باشد  خورشيد  انرژي  زمينه  در 
خورشيدي خصوصاً سيستم‌ هاي فتوولتائكي جهت روشنايي را به 

صرفه كند .
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 نرگس امینی 
کارشناس ارشد معماری 

علی نوریان پور
 کارشناس ارشد معماری

بررسی مفاهیم معماری پایدار
ایران در معماری سنتی 

چکیده 
افزایش مشکلات دنیای مدرن، سبب توجّه کشورها به معماری پایدار شده است. معماری پایدار، در کشور ما موضوع جدیدی 
نیست زیرا معماران سنتی ایران به لحاظ تجربه چندهزار ساله، اصول و روش‌هایی ابداع نموده‌اند که بدون استفاده از وسایل 
مکانیکی و با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از عوامل اقلیمی، شرایط زیست محیطی ساختمان‌ها را در مناطق 
مختلف آب و هوایی به شرایط آسایش انسان تا حد ممکن نزدیک کرده‌اند. امّا امروزه عدم توجّه به اصول معماری سنتی 

ایران، پیکری فرسوده و ناپایدار از بافت شهری به جاگزارده است.
      هدف این مقاله، مطالعۀ ویژگی‌های معماری سنتی ایران و راهکارهای فراموش شده آن در طراحی محیط پایدار است تا با 
بهره‌گیری از تجربه و منطق گذشتگان و به روز نمودن آن‌ها با توجّه به تکنولوژی مدرن، از آن‌ها در جهت طراحی 

ساختمان‌های پایدار استفاده نمود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی میباشد.

کلمات کلیدی : توسعه پایدار، معماری پایدار، معماری سنتی ایران

مقالهــ

  1- مقدّمه 
در دنیای امروز مسئله بحران انرژی و هزینۀ بالای تاسیسات مکانیکی، 
افزایش آلودگی محیط‌زیست، گرم شدگی كره زمین و نازك شدن لایه 
ازن، سبب توجّه کشورها به سمت معماری پایدار با استفاده از 
انرژی‌های تجدیدپذیر و بدون آلودگی مانند انرژی خورشید و باد، و 
بهره‌گیری از شرایط اقلیمی به منظور تنظیم شرایط محیطی گردیده 
است. در کشور ما نیز با توجّه به مسئله آلودگی روزافزون حاصل از 
مصرف بی‌رویه انرژی‌های فسیلی به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی 
و پایان‌پذیر بودن منابع زیرزمینی از جمله نفت و همچنین پیشینۀ 
تاریخی و گسترده طراحی اقلیمی، تحقیق و تفحص در این زمینه لازم 

و ضروری است.

     از آنجا که معماری سنتی ایران دارای پشتوانه‌ای قوی و پربار از 
جنبه‌های گوناگون پایداری، هنر و فرهنگ ایرانی است و خود سهم و 
این هنر و فرهنگ نمایش می‌دهد. بررسی  از  ارزش ویژه‌ای را 
ویژگی‌های معماری سنتی ایران و به روز نمودن آنها با توجّه به نیازهای 
دنیای مدرن امروزی می‌تواند در خدمت برنامه‌ریزی، طراحی و مردمی 
نمودن محیط زندگی قرار گیرد. امّا متأسفانه امروزه در کشور ما، 
نیازهای سکونتی مردم اغلب به گونه‌ای مستقل و بدون شناسایی 
تاثیرات جانبی آن خصوصاً بر محیط زیست برآورده می‌گردد و همین 
عدم توجّه به اصول معماری سنتی ایران موجب شده که حتی به کمک 
مصالح جدید و تکنولوژی مدرن که اغلب از نظر اقتصادی پرهزینه و از 
لحاظ زیست محیطی آلوده کننده می‌باشد، نتوان در مواردی آسایش 
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و آرامش را فراهم کرد و در صورتی که این دستگاه‌ها از کار بیفتد، 
زندگی در ساختمان‌های امروزی بسیار مشکل می شود. بنابراین در 
این پژوهش سعی براین است تا با مطالعه در مورد ویژگی‌های معماری 
سنتی از نظر پایداری، راهکارهای فراموش شده در طراحی محیط 
پایدار شناسایی شده و با به روز نمودن آن‌ها با توجّه به تکنولوژی‌های 

مدرن، از آن‌ها در جهت طراحی ساختمان‌های پایدار استفاده نمود. 

 2- توسعه پایدار، تعاریف و مفاهیم 
واژۀ توسعۀ پایدار از اواسط دهۀ 70میلادی و پس از بحران نفتی سال 
1973بسیار به کار رفته است. برای توسعه پایدار تعاریف متعددی 
وجود دارد، تعریفی که عموماً دراین زمینه پذیرفته شده، تعریف 
کمیسیون برونتلند در سال 1987 است که بر طبق آن: “توسعه پایدار، 
توسعه‌ای است که در مقیاسی به نیازهای بشر کنونی پاسخ گوید؛ که از 
توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهایشان نکاهد”. در مفهوم، 
توسعه پایدار نوعی بازنگری اصلاح طلبانه به مدرنیته و سنت و 
راهکارهای آشتی‌جویانه ما بین این دو می‌باشد به گونه‌ای که هم از 
محیط زیست و همزیستی با طبیعت و هم از حقوق برابر انسان ها 
حمایت کرده و هم از پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌ها جلوگیری 

کند. 
توسعه پایدار به سه موضوع پایه‌ای: پایداری اقتصادی، پایداری 
اجتماعی و پایداری محیطی نه از زاویه ای منحصر به فرد بلکه در 
ارتباط این عوامل با یکدیگر می‌نگرد. در راستای تحقق اهداف توسعه 
پایدار، پایداری محیطی در ارتباط با معماری اهمیّت زیادی دارد و 
مسائل زیست‌محیطی که آینده بشر را به خطر انداخته است معماران 

را به چاره اندیشی واداشته است.
     اصول توسعۀ پایدار به طور خلاصه شامل موارد زیر است: توجّه به 
استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل انرژی خورشید و باد، استفاده کمتر از 
انرژی‌های تجدیدناپذیر و آلاینده مثل سوخت‌های فسیلی، توجّه به 

نسل‌های آینده، توجّه به محیط زیست و کاهش آلودگی.
1-2- معماری پایدار

معماری پایدار را شاید بتوان یکی از جریان‌های مهّم معاصر به حساب 
آورد که عکس‌العملی منطقی در برابر مشکلات عصرصنعت به شمار 
می‌رود. امروزه اصطلاح معماری پایداری برای طیف وسیعی از 
رویکردهای حساس به محیط به کار گرفته می‌شود از معماری بومی 
سنتی که همواره به عنوان معماری با گرایش به سمت پایداری 
بوم‌شناختی و اجتماعی دیده می‌شود تا گرایش‌هایی که با ادعای 
پایدارتر کردن معماری موجود، معتقد به حفظ یک سبک خاص و وارد 
نمودن جنبه‌ای از حساسیت‌های محیطی در ظاهر طرح یا کارکردهای 
محیطی آن است و در نهایت معدود معمارانی که معماری را به سمت 
کنش‌مندی و پاسخگویی به شرایط محیط داخلی و خارجی سوق 
می‌دهند )Hagan,2001:4(. بر این مبنا ارائه یک تعریف جامع از 
معماری پایدار امری دشوار است. در این‌جا چند تعریف که از اعتبار و 

مرجعیت بیشتری برخوردار است بیان می‌شود :
     خلق محیط انسان‌ساخت و مدیریت متعهدانه آن بر مبنای اصول 
بوم‌سازگاری و بازدهی منابع. این اصول عبارتند از کمینه‌کردن مصرف 
منابع تجدیدناپذیر، ارتقا بهبود شرایط محیط طبیعی و کمینه 

 .)1994,Kibert( آسیب‌های بوم‌شناختی بر محیط
     تبعین رابطه متعادل‌تر و همزیستانه اثر معماری با محیط که بر 
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کنش‌مندی خودآگاه اثر معماری نسبت به شرایط محیطی 
پی‌ریزی شده‌است )Hagan,2001:7(. در این تعریف محیط 
با نگرشی جامع و فرانگر دیده می‌شود که بعد بوم‌شناختی و 
ماهیّت فرهنگی_اجتماعی و اقتصادی_سیاسی آن را شامل 
می‌شود. محصول چنین فرایند معماری، فضایی است که از 

کارکردهای محیطی بهینه برخوردار است.
      یعنی:              

1. نسبت به ویژگی‌ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو و 
کنش‌مند است. 2. در طول فرآیند حیات خود از نیروها و 
قابلیت‌های بستر بوم‌شناختی درراستای ایجاد شرایط محیطی 
مطلوب استفاده بهینه می کند. 3. از تعادل بوم‌شناختی 
برخوردار است، یعنی کمینۀ صدمات محیطی را در طول 
فرآیند حیات، بر محیط زیست خود وارد می کند. 4. نسبت به 
تغییرات در شرایط و نیازهای پیش آمده، انطباق‌پذیر و در 
نتیجه تداوم‌پذیر است. 5. به واسطۀ برخورداری از ویژگی‌های 

مبتنی برمکان، متمایز و قابل تفکیک است 
(Hagan,2001:7;Van Der Ryn&Calthorpe,1986:9).

     »معماری پایدار شیوه معماری کردن است، شیوه نگرش و 
نحوه عمل، بنابراین بهتر است که هیچ عنوان خاصی بدان 
شود.«  گفته  معماری  آن  به  صرفاً  و  نشود  اطلاق 

. )Maxman,1993(
     همین مفهوم توسط نورمن فوستر نیز در مورد معماری پایدار 
مطرح شده‌است: »پایداری در معماری یعنی معماری خوب 
کردن، هرچه کیفیّت معماری )یعنی کیفیّت فکر و ایده‌های 
آن( در ارتباط با محیط بالاتر باشد، یک فضای معماری برای 
مدّت طولانی‌تری می‌تواند نقش خود را ایفا کند«. در این ادعا 
یک حقیقت گریزناپذیر وجود دارد، این که پایداری در معماری 
را نمی‌توان یک سبک و گرایش خاص و متعلق به زمان فعلی 
دانست چرا که در آن نگرش و رویکردی اخلاقی مطرح می‌شود 
که در هر زمان و بر حسب هر شرایط، حائز اهمیّت و اعتبار 
است: برقراری تعادل میان نیازها و خواست‌های انسان و شرایط 

دیگر ارکان نظام زیست جهانی در حال و آینده.

  3-اصول معماری پایدار
     اصولی که باید رعایت شود تا یک بنا به عنوان معماری پایدار 
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طبقه بندی شود به شرح زیراست 
 )Soflaii,2003;Ghiasvand,2006(

اصل اوّل: حفظ انرژی
اصل دوم: هماهنگی با اقلیم

اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید مصالح
اصل چهارم: برآوردن نیازهای ساکنان

اصل پنجم: هماهنگی با سایت
اصل ششم: کل‌گرایی    

 4- اصول اقلیمی معماری ایرانی 
1-4-تقسیم بندی اقلیمی ایران

فلات ایران با قرار گرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی 
شمالی در منطقۀ گرم قرار دارد و از نظر ارتفاعی فلاتی مرتفع است. 
در مورد وضعیت آب و هوایی ایران، دانشمندان و جغرافی‌دانان 
خارجی و ایرانی تحقیقات زیادی کرده‌اند که در این میان اصولی را 
که کوپن ارائه داده بیشتر مورد قبول دانشمندان ایرانی است. کوپن 
از لحاظ آب وهوایی ایران را به هفت منطقه متفاوت تقسیم 
نموده‌است. در این‌جا از تقسیمات چهارگانه دکترگنجی که با 
تغییرات اندک و لحاظ کردن عرض جغرافیایی، تقریباً برگرفته از 
تقسیم بندی کوپن می‌باشد، استفاده می‌شود. وی ایران را به چهار 
منطقه اقلیمی شامل: 1. اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل جنوبی 
دریای خزر( 2. اقلیم گرم و مرطوب )سواحل جنوبی ایران( 3. اقلیم 
سرد )کوهستان‌های شمال‌غربی و غرب ایران( 4. اقلیم گرم و 

خشک )فلات مرکزی ایران( تقسیم بندی کرده است.
     در کشور پهناور ایران با مناطق اقلیمی متفاوت، معماران سنتی 
ایران در اثر سال‌ها تجربه راه حل‌ها و شیوه‌های منطقی و مناسب 
جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان ابداع و ارائه نموده‌اند که 
در ادامه به بررسی اجمالی برخی از اصول اقلیمی معماری ایرانی در 
این مناطق پرداخته و شاخصه‌های پایداری در معماری سنتی ایران 

را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. 
2-4- اصول اقلیمی معماری ایرانی دراقلیم گرم و خشک

     الف- جهت‌گیری صحیح مجموعه در راستای باد مطبوع به 
و  شدید  وگرمای  نامناسب  بادهای  از  بودن  امان  در   منظور 

بهره مندی از باد مطبوع.
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     ب- ایجاد بافت مسکونی فشرده و متراکم به منظور جلوگیری از نفوذ 
گرمای شدید به درون ساختمان‌ها به دلیل کاهش سطح تماس با 

هوای آزاد.
      ج- حفاظت عابرین عبورکننده از داخل مجموعه با معابر 
غیر مستقیم، پرپیچ و خم و گاه سرپوشیده، که از یک طرف مانع نفوذ 
بادهای مزاحم بوده و از طرف دیگر به دلیل دارا بودن عمق زیاد، 

بیشترین سایه را تأمین کرده است.
     د- تأمین هوای خنک و مطبوع برای هر واحد مسکونی که با محفوظ 
کردن حیاط‌های عمیق و تنفس خانه‌های به هم فشرده از داخل این 
حیاط‌ها امکان‌پذیر گشته است. حیاط‌ها که از همه طرف با فضاهای 
سرپوشیده محصور گشته‌اند، همچون گودالی هوای خنک شب را در 
خود ته نشین کرده و در روز گرم مورد استفاده قرار می‌دهند. عمیق 
بودن حیاط به سایه‌دار بودن آن نیز کمک می کند و حیاط‌هایی در این 
امر موفّق بوده‌اند که کشیدگی آن‌ها به سمت جنوب‌شرقی بوده و 

امکان بهره مندی از آفتاب مطبوع زمستان را فراهم کرده‌اند.
     ه- ایجاد دید بصری مناسب، مقابله با خشکی هوا و خنک کردن آن 
به کمک برودت تبخیری، با استفاده از حوض آب و فواره وکاشت 
گیاهان در حیاط خانه‌ها جلوه می‌کند. همچنین گیاهان با جذب 
پرتوهای خورشید مانع انعکاس دوباره پرتوها و افزایش گرما می‌شوند. 

)شکل 1(
     و- کشیدن هوای مطبوع حیاط به درون اتاق‌ها به کمک چهارصفه، 
که از دو دالان عمود برهم تشکیل شده که به کمک هواکش مرتفعی در 
محل تقاطع دالان‌ها، هوای حیاط را از طریق دهنده رو به داخل خود 
مکیده و هوای گرم را که در زیر سقف جمع شده از طریق هواکش 
خارج می‌سازد. این عمل درست بر خلاف عمل بادگیر است که بادهای 

مطبوع را به درون خود کشیده و به داخل اتاق‌ها می‌فرستد. 
     ز- استفاده بهینه از گرمای آفتاب یا به عبارت دیگر حفظ فضای 
داخلی از گرمای ناخواسته خورشید در تابستان و بهره‌مند بودن آن از 
گرمای مطبوع زمستان، بدین طریق که در سمت شمالی حیاط که 
آفتاب مایل زمستان به آن می‌تابد و از گرمای بیشتری برخوردار است، 
زمستان‌نشین و اتاق‌های سمت جنوب حیاط که در سایه قرار دارند و 
خنک‌تر هستند تابستان‌نشین می‌باشد. به این ترتیب علاوه بر تأمین 

آسایش ساکنین، صرفه‌جویی زیادی در مصرف انرژی بوجود می‌آید.
     ک- استفاده از دیوارهای خشتی و آجری با ضخامت نسبتاً زیاد، که 
مانند یک خازن حرارتی، نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز را 
کاهش می‌دهد و موجب حفظ خنکی هوای اتاق در تابستان و گرمی 

هوای آن در زمستان می‌شود.
     ل - استفاده از سقف‌های غالبا قوسی و گنبدی به منظور انعکاس 

تشعشعات خورشید و کاهش دما.
     م- قرار دادن کف ساختمان و خصوصاً حیاط پایین‌تر از سطح معابر 
به منظور کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا، افزایش مقاومت 
ساختمان در برابر نیروی زلزله، استفاده از آب قنات و یا نهر جاری در 
جوی‌های همسطح کوچه که به طور طبیعی سوار باغچه داخل حیاط 
می‌شود و در نهایت استفاده از خاک گودبرداری شده برای ساختن 

.Ghobadian,2003:134 خشت و احداث ساختمان می‌باشد

  شکل 1 : حیاط مرکزی خانه بروجردی‌ها در کاشان
(Haji Ghasemi,1996:42) : ماخذ( 

3-4- اصول اقلیمی معماری ایرانی دراقلیم سرد
     الف- به دلیل سرمای بسیار زیاد در بخش عمده‌ای از سال، بافت 
شهری متراکم و ابنیه متصل به هم هستند تا بدین نحو سطح تماس 
فضاهای گرم مسکونی با محیط سرد خارج کم شود و تبادل حرارتی 

کاهش یابد.
     ب- فضاهای شهری تا حد امکان محصور و کوچک هستند تا جریان 
باد سرد به درون آن‌ها کمتر نفوذ کند و همچنین تابش حرارت از 
سطوح خارجی دیوارهای گرم ساختمان‌ها، تاحدی باعث تعدیل هوای 
سرد فضاهای شهری می‌شود که کوچک بودن این فضاها از این نظر نیز 

.)Ghobadian,2003:99(  دارای مزیت است
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     ج- حفاظت عابرین عبورکننده از داخل مجموعه با ایجاد دالان‌های 
سرپوشیده در مقابل معبر ورودی خانه‌های آن‌ها، تا هم در مقابل باد و 
بوران و سرمای زمستان در این فضا محفوظ باشند و هم یک فضای 
نیمه‌خصوصی ایجاد کنند زیرا ساکنان خانه‌های مجاور دالان غالباً

 

 با هم خویشاوندی داشته‌اند و یا از لحاظ نژادی، فرهنگی و یا صنفی با 
هم ارتباط بسیار نزدیک داشته‌اند.

     د- استفاده از احجامی مانند مکعب و مکعب مستطیل برای 
ساختمان‌ها که نسبت سطح بیرونی آن‌ها به حجم داخلشان کم 
می‌باشد ودرنظر گرفتن بازشوهای کوچک تا کمترین سطح تماس را با 

فضای خارج داشته و حرارت کمتری به خارج نفوذ کند.
     ه- ارتفاع سقف اتاق‌ها کم و اتاق‌ها کوچک هستند تا گرم کردن آن‌ها 

آسان‌تر شود. )کمترین ارتفاع سقف نسبت به سایر مناطق(
     و- استفاده از دیوارهای قطور با مصالح بنایی که به عنوان منبع ذخیره 
حرارت عمل می‌کند و با جذب حرارت آفتاب در طی روز و حفظ 
حرارت برای شب هنگام به تعدیل دمای داخل ساختمان کمک 

می‌کند. 
     ز- حداکثر استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان با 
قرار دادن اتاق‌های وسیع و تالار اصلی نشیمن خانه در سمت شمال 
حیاط )زمستان نشین ( انجام می‌شود چون بیشتر فصول سال هوا سرد 
است و اتاق‌های این بخش، بیشترین نور وگرمای آفتاب را دریافت 

می‌کنند.
     ک-  اکثر شهرهای سردسیر مانند اقلیم گرم و خشک کف حیاط‌ها 
یک الی یک و نیم متر پایین تر از پیاده رو است که دلایل آن در اقلیم 

قبل ذکر شد.

4-4- اصول اقلیمی معماری ایرانی دراقلیم گرم و مرطوب
     الف- بافت شهری به صورت نیمه متراکم می‌باشد تا امکان جریان هوا 
در سطح شهر میسر شود و در عین حال از سایه ابنیه مجاور جهت 

کاهش حرارت استفاده شود.
     ب- تهویۀ هوای گرم درون اتاق‌ها به کمک ارتفاع زیاد سقف اتاق‌ها 
)بیشترین ارتفاع سقف نسبت به سایر مناطق( و وجود پنجره‌های زیر 

سقف در دو طرف اتاق انجام می‌شود.
     ج- حداکثر  استفاده ازکوران هوا درخانه‌های نیمه درون‌گرای این 
اقلیم با ایجاد ایوان‌های وسیع و پنجره‌های بلند و مرتفع در طبقات دوم 
و سوم  بنا که از یک طرف رو به فضای کوچه و از طرف دیگر رو به حیاط 

هستند. )شکل2( 
     د- حداکثر استفاده از سایه در داخل بناها: دیوارهای بلند و سطح 
نسبتاً کوچک حیاط سبب ایجاد سایه در بیشتر ساعات روز در خانه 

می‌شد. 
     ه- استفاده از مصالح با جرم حرارتی کم و رنگ روشن که حرارت را 
درخود ذخیره نمی کنند و با وزش نسیم نسبتاً خنک در شب حرارت 

خودرا از دست می‌دهند.
 5-4-اصول اقلیمی معماری ایرانی دراقلیم معتدل و مرطوب 
     الف- بافت شهری به صورت باز و گسترده، کوچه‌ها عریض و فضا‌های 
شهری نسبتا وسیع است تا بتوان حداکثر استفاده را از جریان باد جهت 

تهویه هوای فضاها در جهت تعدیل رطوبت نمود
     ب-حداکثر استفاده ازجریان باد و تهویه هوا با قرار دادن ساختمان 
تاحد ‌امکان درارتفاع و از دو یا چهار طرف باز و به صورت برون‌گرا 

صورت می‌گیرد. 

)www.archnet.org :شکل2:نمونه‌ای از حیاط مرکزی در بوشهر )ماخذ
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     ج- محافظت دیوار ساختمان در برابر باران و رطوبت با ایجاد ایوان در 
اطراف ساختمان و امتداد بام شیب دار تا روی ایوان انجام می‌شود.                                                        
     د- استفاده از مصالح بومی غالباً نباتی مانند چوب که هم به وفور یافت 

می‌شود و هم با اقلیم هماهنگی دارد.
6-4-برخی از عناصر اکولوژیکی معماری ایرانی

در معماری سنتی ایران از عناصر اقلیمی زیادی استفاده می‌شد که از 
آن جمله می‌توان به: حیاط مرکزی، گودال باغچه، ایوان، حوض‌خانه، 
بام، بادگیر، شناشیل، شبستان و شودان و ..... اشاره کرد که در ادامه 

چند مورد از آن‌ها توضیح داده می‌شود. 
     الف- حیاط مرکزی: به غیر از نواحی سواحل دریای خزر، درسایر 
مناطق اقلیمی ایران، فرم ساختمان‌های حیاط مرکزی بارزترین شکل 

ابنیه سنتی بوده است و برای اکثر ساختمان‌ها با عملکردهای گوناگون 
از جمله ساختمان‌های تجاری )سرا ، تیم(، ساختمان‌های مذهبی 
)مساجد ، مدارس (، ساختمان‌های خدماتی )کاروانسراها( و ساختمان‌های 
مسکونی و حتی بعضاً مراکز محلات و مرکز شهر مورد استفاده قرار 
می‌گرفته است. تفاوت مختصری بین ساختمان‌های حیاط مرکزی 
نواحی گرم و خشک با ناحیه گرم و مرطوب و ناحیه سرد وجود دارد که 
بدین شرح است: ساختمان‌های حیاط مرکزی در نواحی گرم و خشک 

و سرد، کاملاً درون‌گرا هستند و ارتباط بسیار کمی با محیط خارج دارند 
امّا در ناحیه گرم و مرطوب ساختمان‌ها نیمه درون‌گرا هستند و با 
پنجره‌های بلند و مرتفع و ایوان‌های وسیع رو به کوچه با محیط خارج 
درارتباط هستند. همچنین در خانه‌های حیاط مرکزی مناطق سرد، 
اتاق‌های واقع در سمت شمال حیاط بزرگترند و تالاراصلی نشیمن‌خانه 
در این سمت واقع است که دلیل این امر استفاده از تابش مستقیم و 
حرارت آفتاب در زمستان است. در حالی که در نواحی گرم و خشک 

قسمت جنوبی که در سایه قرار دارد اهمیّت بیشتری می‌یابد.
     ب- شبستان و شودان: شبستان همان زیرزمین یا سرداب است 
که در سایر نواحی گرم وخشک بسیار متداول است. سقف آن حدود 
یک متر از سطح حیاط بالاتر بوده و مابقی آن در زیرزمین قرار داشته 

است. شبستان‌ها در ایام گرم مورد استفاده قرار می‌گرفته، ولی در مواقع 
بسیار گرم که دمای شبستان نیز برای زندگی طاقت فرسا بوده، اهل 
خانه به شودان پناه می‌بردند. شودان حدود 6 الی 7 متر پائین تر از 
سطح حیاط است. درجه حرارت شودان‌ها برابر معدل درجه حرارت در 
طی سال یعنی حدود 25 درجه سانتی‌گراد در تمامی طول سال است. 
شودان‌ها دارای کانال‌های عمودی جهت تأمین روشنایی بوده‌اند و 
قسمت نورگیر کانال در سطح حیاط قرار داشته است. شبستان وشودان 
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در منطقه گرم و نیمه مرطوب دزفول و شوشتر رایج بوده است  
.)Ghobadian,2003:31(

     ج- بادگیر: بادگیرها در معماری بومی ایران، با رویکرد اقلیمی و در 
اشکال مختلف در ناحیه گرم و خشک و ناحیه گرم و مرطوب بر حسب 
ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی شده‌اند. بادگیرها تهویه مطبوع و 
سرمایش طبیعی بنا را با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد فراهم 
می‌آورند. عملکرد بادگیر بدین صورت است که باد مطلوب را گرفته و به 
 داخل ساختمان هدایت می‌کند. بعضی از بادگیرها فقط از طریق 
جابه جایی هوا داخل بنا را خنک را می‌سازند و بعضی دیگر هم از طریق 
جا‌به جایی هوا و هم از طریق تبخیر این عمل را انجام می‌دهند که 
روش اوّل در اقلیم گرم و مرطوب و روش دوم در اقلیم گرم و خشک 
رایج است. بادگیر همچنین دارای”اثر دودکش”می‌باشد و در مواقعی 
که باد جریان ندارد، هوای گرم در داخل بنا صعود می‌کند و از طریق 
بادگیر به خارج هدایت می‌شود و سبب برقراری جریان هوا در داخل 

ساختمان می‌شود.

 5- ارتباط اصول توسعه پایدار با معماری سنتی ایران
همان طور که بیان شد توسعه پایدار دارای سه اصل: پایداری اقتصادی، 

پایداری اجتماعی وپایداری زیست محیطی است.
الف-پایداری اقتصادی: پایداری اقتصادی به معنای حفظ و ارتقای 
وضعیت فعلی اقتصادی است بدون آنکه منابع طبیعی دچار تخریب 

شود که در این راستا فعالیت‌های اقتصادی باید موجب رشد جامعه 
شده و با عدالت و کارایی همراه باشند.

   1. کاهش مصرف انرژی: طراحی معماری سنتی ایران بر اساس 
حداقل استفاده از انرژی‌های فسیلی و حداکثر استفاده از امکانات 
محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید برای گرمایش 
و انرژی باد برای تهویه و سرمایش شکل گرفته است که میزان مصرف 

و هزینه‌های انرژی را به مقدار قابل توجّهی کاهش می‌دهد.
    2. کاهش هزینه تعمیر و نوسازی: در معماری اقلیمی ایران از 
مصالح بوم آورد استفاده می‌شد که هم قابل بازیافت و تجدیدپذیرند و 
هم در هنگام تعمیر، مصالح در دسترس بوده و هزینه و زمان کمتری 

صرف نوسازی شود.
     ب- پایداری زیست محیطی: پایداری زیست محیطی بر کاهش 
استفاده از منابع طبیعی و انرژی‌های تجدیدناپذیر، جلوگیری از 
اتلاف منابع انرژی،کاهش تولید پسمانده ها و تأکیدبر استفاده 
مجدد و بازیافت پسمانده ها، استفاده از مواد قابل بازگشت به 
طبیعت و کاهش تولید آلودگی‌ها در صنایع و کشاورزی تأکید 
می‌کند )Elliott,2006,98(. با توجّه به اصولی که در معماری سنتی 
ایران مطرح شد، مشاهده می شود که این اصول با موارد مطرح شده 
برای پایداری زیست محیطی مطابقت دارد و می‌توان گفت این معماری 

از نظر زیست محیطی پایدار می‌باشد.
     ج- پایداری اجتماعی: در توسعه اجتماعی بر اهدافی نظیر هویت 
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فرهنگی، همبستگی اجتماعی، توسعه تشکیلاتی، مشارکت 
امکان و  انسان‌ها  توانمندسازی   شهروندان، 

 جا به جایی اجتماعی تأکیدمی‌شود. پس به طور کلی هدف 
توسعه پایدار دست یابی به جامعه‌ای پویا و ماندگار است که 
نخواهد شد  ممکن  زیست  محیط  با حفظ  جز  امر  این 
در  ایرانی،  معماری  در   .)242:1998،Del Barrio(
ساماندهی اندام‌های گوناگون ساختمان و بویژه خانه‌های 
سنتی، باورهای مردم و فرهنگ آنان بسیار کارساز بوده است. 
مثلًا درونگرایی معماری ایران علاوه بر دلایل اقلیمی، زاییده 
باورهای مردم و ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و 
عزت نفس ایرانیان بوده است. همچنین در شکل‌گیری بافت 
شهری این مناطق دیده می‌شود که با ایجاد فضاهایی مانند 
مرکز محلات و میدان‌ها امکان گردهمایی و تبادل اطلاعات 

بین مردم فراهم شده است.

 6- معماری سنتی ایران در قالب اصول معماری 
پایدار

اصل اول- حفظ انرژی: ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی و اجرا 
شوند که نیاز آن‌ها به سوخت‌های فسیلی به حداقل برسد و 
خورشید  و  باد  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  انرژی‌های  از 

استفاده کنند.
     الگوی معماری سنتی در اقلیم‌های مختلف بر اساس 
صرفه‌جویی در مصرف انرژی فسیلی با بهره‌گیری حداکثر 
از امکانات محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند استفاده 
از انرژی خورشید برای گرمایش و انرژی باد برای تهویه و 

سرمایش شکل گرفته است.
     اصل دوم - هماهنگی با اقلیم: ساختمان‌ها به گونه‌ای 
طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجود در آن 

هماهنگی داشته باشند.
در معماری سنتی ایران، فرم ساختمان‌ها چه از نظر شکل 
و چه از نظر ساماندهی فضاهای داخلی، در هر اقلیم با 
عوامل اقلیمی مانند: باد، جهت تابش خورشید، رطوبت 
و...... هماهنگی داشته است و با توجّه به شرایط اقلیمی هر 
منطقه حداکثر استفاده از منابع انرژی موجود شده است. 
به گونه‌ای که در اقلیم سرد کوهستانی طراحی براساس 
حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی در جهت گرمایش بنا 
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بوده، در اقلیم گرم و مرطوب جهت‌گیری بنا در راستای استفاده 
حداکثر از باد برای تهویه و سرمایش، و حفاظت در برابر آفتاب 
بوده، در اقلیم گرم وخشک جهت‌گیری در بهترین جهت برای 
دریافت بیشترین آفتاب در زمستان و بیشترین سایه در تابستان 
بوده و در اقلیم معتدل و مرطوب طراحی بنا به بهترین شکل برای 
مقابله با رطوبت زیاد، وایجاد تهویه طبیعی بنا به وسیله باد صورت 
گرفته است. همچنین این اصول در شکل‌گیری بافت شهری این 

مناطق هم دیده می‌شود.
     اصل سوم - کاهش استفاده از منابع جدید مصالح: بناها به 
گونه‌ای طراحی شوند که کمترین استفاده را از منابع جدید مصالح 

داشته باشند و بیشتر از مصالح قابل بازیافت بومی استفاده کنند.
     همانگونه که اشاره شد در معماری سنتی ایرانی از مصالح بومی 
استفاده شده که هم قابل بازیافت و تجدیدپذیرند و هم با شرایط 
اقلیمی منطقه سازگار بوده و در کاهش مصرف انرژی موثرند. به 
طور مثال استفاده از خشت و آجر در اقلیم گرم و خشک با ظرفیت 
حرارتی بالا و مقاومت گرمایی، و در مقابل استفاده از چوب در اقلیم 
معتدل و مرطوب با جرم حرارتی کم،که هردو مورد از مصالح بومی 

منطقه بوده و با شرایط اقلیمی منطقه سازگار هستند.
     اصل چهارم - برآوردن نیازهای ساکنان: در معماری پایدار 
برآورده شدن نیازهای مادی و روحی ساکنان اهمیّت خاصی 

دارد. 
معماری سنتی ایران به نیازهای مادی و روحی مردم به خوبی 
پاسخ گفته است. به طور مثال حیاط مرکزی و درون‌گرایی که در 
بیشتر نقاط رایج بوده علاوه بر دلایل اقلیمی زاییده باورهای مردم 
و ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و عزت نفس ایرانیان 
بوده است و یا در نظر گرفتن فضاهایی مثل ایوان، تابستان نشین و 
زمستان نشین برای استفاده در فصول مختلف نشان دهنده توجّه 

به آسایش انسان است. 
     اصل پنجم - هماهنگی با سایت: در معماری پایدار ساختمان‌ها 
باید بیشترین هماهنگی را با سایت داشته باشند تا بدون تخریب 

درسایت قرارگیرند. 
معماران ایرانی با درک محیط، نحوه قرارگیری و فرم ساختمان در 
سایت را تعیین می‌کردند به گونه‌ای که کمترین آسیب را به محیط 
اطراف بزنند. در زمینه طراحی شهری نیزکوچه‌ها وفضاهای شهری 
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را با توجّه به عوارض طبیعی زمین طراحی کرده که گاه نظم هندسی 
ندارند.

     اصل ششم- کل گرایی: تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه 
کامل که موجب ساخته شدن محیط زیست سالم می‌شود تجسم یابند 
.     معماری سنتی ایران بر پایه عوامل اقلیمی و ارزش‌های فرهنگی و 
اجتماعی مردم و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی با تکیه بر 
سوخت‌های غیر فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشید 
برای گرمایش و انرژی باد برای تهویه و سرمایش شکل گرفته است و با 
هماهنگی با اقلیم و سایت کمترین آسیب را به محیط زیست وارد 

می‌کند .

 7- نتیجه 
بر اساس مطالعات فوق می‌توان نتیجه گرفت که معماری سنتی ایران 
نمونه یک معماری پایدار است و از نظر اقتصادی و اجتماعی و زیست 
محیطی در راستای مقاصد توسعه پایدار قرار دارد. در بسیاری از اصول 
طراحی و روش‌های اجرایی پیشینیان ما تأمین آسایش افراد و 
صرفه‌جویی در مصرف انرژی با بهره گیری بهینه و منطقی از امکانات 
محیطی و فنون و عناصر اقلیمی مانند: حیاط مرکزی، درون‌گرایی، 
برون‌گرایی، بادگیر و.... و انرژی‌های تجدیدپذیر قابل مشاهده است. که 
باید منطق نهفته در معماری سنتی را آموخت و در کنار معماری روز و 
تکنولوژی مدرن از آن‌ در جهت طراحی ساختمان‌های پایدار استفاده 
نمود. امّا متاسفانه این راهکارهای معماری سنتی که حاصل سال‌ها 
تجربه معماران این مرزوبوم است در طراحی بناهای امروزی به دست 
فراموشی سپرده شده و گاه مشاهده می‌کنیم که یک فرم غیراستاندارد 
یا جهت‌گیری نادرست ساختمان موجب اتلاف مقادیر زیادی انرژی و 

در پی آن آلودگی محیط زیست می‌شود.
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   1- مقدمه
نشست و فرونشيني تدريجي و ناگهاني سطح زمين پديده اي است 
كه تحت تاثير تحولات طبيعي و مصنوعي صورت مي گيرد. ريزش 
ناگهاني داراي علائم محسوس بوده و عمدتاً در نواحي كه داراي 
سازندهاي انحلال پذير هم چون سنگ آهك مي باشند و معمولاً از 
طريق ريزش سقف غارهاي زيرزميني صورت مي گيرد. صدمات 
ناشي از اين نوع ريزش ها گاهاً مي تواند فاجعه بار باشد. در مقابل 
فرونشيني هاي تدريجي داراي روندي كند و بطئي بوده و عمدتاً بر 

اثر استخراج مايعات )آب و نفت( درون زمين به وقوع مي پيوندد.
      با استخراج بيش از اندازه مايعات درون  لايه هاي زمين، فضاي 
اشغال شده توسط آن ها خالي شده و با فشرده شدن ذرات جامد 
موجود در محل بر اثر وزن لايه هاي فوقاني پديده فرونشيني در 

سطح زمين‌ به‌وقوع  مي پيوندد.
     فرونشيني هاي تدريجي هرچند هم چون ريزش هاي ناگهاني 

 سطح زمين منجر به بروز خسارات و صدمات سريع و ناگهاني
 نمي شود امّا تداوم آن در دراز مدت منجر به خسارت‌هاي قابل 

توجّه به ويژه از نظر اقتصادي خواهد گرديد.
 از جمله صدماتي كه براثر فرونشيني تدريجي زمين بروز مي كند 
صدماتي است كه به ساختمان ها، راه ها و پل ها، خطوط  لوله و 

خطوط انتقال نيرو وارد مي آيد. 

    2- معرفي انواع تغييرات ارتفاعي
تغييرات ارتفاعي پوسته زمين مي‌تواند به‌طور مکاني پيوسته باشد 
)همانند بالا آمدن سطح زمين در بخش وسيعي از دنيا به دليل 
حذف )ذوب( بارهاي يخي بعد از دوره يخبندان( و يا گسسته 
)همانند لغزش و حرکت آرام دو صفحه تکتونيکي مجاور نسبت به‌ 
 هم(. همچنين تغييرات ارتفاعي پوسته زمين  به طور زماني نيز 
مي تواند پيوسته باشد )همانند فرونشست سطح زمين ناشي از 

بررسی پدیده فرونشست زمین در مناطقی از استان البرز

علی طالبی
کارشناس  نقشه برداری

مقالهــ
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استخراج آب ها‌ي زير زميني(، و يا ناپيوسته و اپيزوديک )همانند 
حرکات سطح زمين به هنگام وقوع زلزله(. از طرف ديگر، تفکيک 
حرکات ارتفاعي سطح زمين به حرکات خطي نسبت به زمان 
)همانند نشست کف اقيانوس ها، درياها و رودخانه‌ها به دليل بارهاي 
رسوبي( و حرکات غيرخطي و شتاب‌دار )همانند تغييرات ارتفاعي 
قبل از وقوع زلزله به عنوان پيش‌نشانگرهاي آن( در بررسي‌هاي 

علمي مختلف مفيد خواهد بود.
     از آنجا که مناطق کرج و نجم آباد و فرودگاه پیام از لحاظ فعاليت 
هاي فرونشست منطقه فعالي است، بررسي اين تغييرات به منظور 
پيشگيري از خسارت هاي احتمالي، يکي از مهمترين رويکردهايي 

است که بايد مورد توجّه قرار گيرد.
     يکي از روش هايي که با استفاده از آن مي توان فرونشست مناطق 
را بررسي نمود، استفاده از مشاهدات ترازيابي است. با توجّه به تکرار 
مشاهدات شبکه درجه يک ترازيابي امکان بررسي تغييرات ارتفاعي 

مسيرهاي ترازيابي حاصل گردید. 
3- مسيرهاي مورد بررسي نشست

پروفيل هاي تغييرات ارتفاعي در  اين منطقه در 5 مسير مورد 
بررسي قرارگرفت مشخصات اين مسيرها به شرح فوق مي باشد:

   شکل3- نمودار نشست ساليانه اتوبان کرج- قزوين به
 نجم آباد بين سالهاي1379 تا 1386 

  
1-          

  
      :   -     )2(    

  
2  

   
  

  
1-          

  
      :   -     )2(    

  
2  

   
  

شکل1- نمايي از کل مسيرهاي فرونشست منطقه مورد بررسي
شکل2-    مسيراول نشست:  اتوبان کرج- قزوين به نجم آباد 

جاده  نظر آباد – نجم آبادنجم آباد
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شکل4- مسيردوم نشست :نجم آباد- ماهدشت

    شکل5 - نمودار فرو نشست  نجم آباد به کيان مهر بين 
سالهاي1379  تا 1384 

 

شکل6- مسيرسوم فرو نشست: جاده قزل حصار

                 

مجتمع مسکوني 
  ولي عصرکيان مهر

نجم آباد

جاده  نجم آباد – کيان مهر
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اداره  
دامپزشکي کرجمحمدشهرماهدشتفاضلاب چاه 3
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      4- نتیجه‌گیری
استفاده از مشاهدات ترازيابي براي كنترل تغييرات عوارض سطحي 
و به خصوص در مناطق وسيع )مانند اين منطقه بررسي شده( به 
دلايل مختلف از جمله نوع و زمان بر بودن مشاهدات آن، وابستگي 
مشاهدات ايستگاه هاي لوپ شده آن ها با كيديگر، دقّت نقاط ثابت 
فرض شده اتصالي شبكه آن و ...، امكان دست يابي به دقّت هاي 
مطلق و حتي نسبي حدود ميليمتر امكان پذير نمي باشد. براي به 
حداقل رساندن اين مشكلات وكم نمودن وابستگي مشاهدات لوپ 
هاي نقاط بايد اولاً طول لوپ هاي ترازيابي خيلي بزرگ طراحي 
نشوند و ثانياً مشاهدات لوپ ها به صورت هم‌زمان انجام گيرند. در 
اين حالت مي توان دقّت هاي حدود چند ميليمتر را نسبت به نقاط 
ثابت فرض شده اتصالي شبكه انتظار داشت. درصورتي كه عوارض 
كنترل شده به صورتي خطي )مانند گسل ها( باشند مشاهدات به 
صورت لوپ نبوده و تغييرات ارتفاعي به صورت نسبي انجام مي شود 
يعني نقاط ثابت فرض شده اتصالي شبكه در اوّل يا پايان مسير در 
نظر گرفته مي‌شود لذا دقّت هاي فرونشست اين ايستگاه ها نيز به 
صورت نسبي قابل ارزيابي هستند. ولي با اين حال ترازيابي دقيق، 
دقيق ترين روش براي تعيين تغييرات ارتفاعي در مناطق كوچك و 

متوسط است.
5- پیشنهادات

مقايسه نتايج مشاهدات ترازيابي، ژئودينامكي و تصاوير ماهواره اي 

تكنكي  )INSA(در مناطق مشابه، نشان دهنده اين است كه براي 
بررسي مناطقي كه احتمال فرونشست در آن ها وجود دارد 
)مناطقي كه استخراج زيرزميني در آن به صورت گسترده وجود 
دارد( يا اطلاعات ترازيابي دقيق تائيد كننده آن باشد، بهتر 
است نخست با تكنكي INSARبه صورت سطحي )با دقّت 
حدودي چند سانتيمتر( مورد بررسي قرار گرفته و سپس در 
مناطق مهم )اقتصادي،جمعيتي و پرخطر( اين بررسي ها با 
)چند  بالاتر  دقّت‌هاي  با  جديد  ترازيابي  مشاهدات  انجام 

ميليمتر( تكميل شود.
     استفاده از ترازيابي دقيق  و مشاهدات GPS، براي كنترل 

فعاليت گسل ها.
     در مناطقي كه فرونشست در آن مورد تائيد قرار گرفت ايستگاه 

دائم GPS ايجاد شود.
     دادن اهميّت بیشتر به بحث استحكام و نگهداري ايستگاه هاي 
ترازيابي درجات كي و دو، و بررسي امكان مشاهدات ايستگاه هاي 
درجه دو در مناطقي كه ضمن مهم بودن آنها تحت تاثیر تغييرات 

وسيع نيز مي باشند.
     جهت انجام کارهای عمرانی در مناطق فرو نشست بالاخص در 
زمینه کارهای وسیع و طولی مانند مترو و خطوط فاضلاب و راه ها و 
راه آهن ها و خطوط لوله ای و... حتماً نقشه فرو نشست منطقه مورد 
نظر  تهیه گردد تا مشکلاتی که در آینده ممکن است این سازه ها را 

تهدید نماید منتفی گردد.
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کاربردی

حمید مسعودی
 عضو هیئت تحریریه
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با توجه به تغيير رويۀ طراحي سازه هاي فولادي از روش تنش مجاز به روش »حالات حدي« و ضرورت آشنايي همكاران با نكات 
روش جديد، بر آن شديم تا با ارائه مثال هاي حل شده ضمن تبيين موضوع، قدمي كوچك در كمك به امر به روز رساني اطلاعات 

علاقه مندان برداريم. يقيناً نظرها، پيشنهادها و انتقادهاي شما در اين مسير باعث دلگرمي و راهگشایی خواهد بود. 

 مثال های تغيير رويه  طراحي سازه هاي فولادي
قسمت دوم
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 كنترل گسيختگي كششي در مقطع خالص عضودر محل اتصال: -

 آوريم:                                                                                              ) بدست مي1-3-2-1جدول ( 2با استفاده از حالت  را (U)در اينجا ضريب تأخير برش 

(2) U = 1- �̅�  = 1- �.����  = 0.932 

 طول جوش است. l كه در آن 

 :An محاسبه  -

   An = Ag = 5.84 in2  

 : Aeمحاسبه  -

 ) براي اتصالات جوشي داريم:3-3-2-10مطابق تبصره (ب) بند (

Ae = UAg = 0.932(5.84) = 5.44 in2  

عضو در محل اتصال مقاومت كششي اسمي به صورت زير  خالص مؤثر) براي گسيختگي كششي در مقطع 6-3-2-10بر اساس رابطه (
 آيد:بدست مي

Pn = Fu Ae                      φt = 0.75 (LRFD)                    Ωt = 2 (ASD)  

 مقاومت كششي اسمي عضو است. Pnتنش كششي نهايي فولاد و   Fuسطح خالص مؤثر عضو،   Aeكه در آن  

 بنابراين:

Pn = (65)(5.44) = 354 kips 

 

ASD LRFD 

Pn/Ωt = 354/2 = 177 kips > 160 kips  o.k. φt Pn = 0.75(354) = 266 kips > 240 kips  o.k. 

 كنترل محدوديت لاغري:  -

 تجاوز كند. 300) ضريب لاغري حداكثر اعضاي كششي نبايد از  2-3-2-10مطابق بند (

L/r = (��)(��)�.��  = 229 < 300       o.k. 
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 كنترل گسيختگي كششي در مقطع خالص عضودر محل اتصال: -

 آوريم: ) بدست مي1-3-2-10جدول ( 6را با استفاده از حالت  (U)در اينجا ضريب تأخير برش 

𝑥̅ =  �
�����
�(���)  = �

���×�×�
�(���)  = 1.6                   

 

   

(6) U = 1- 𝑥̅�  = 1- �.�
��  = 0.9            ,        l ≥ H 

 :An محاسبه  -

 اينچ فاصله چفت شدگي بين ورق گاست و قوطي داريم: 1/16با درنظر گرفتن 

An = Ag _2 (tp + 1/16)t = 6.18 _ 2(1/2 + 1/16)(0.349) = 5.79 in2  

 : Aeمحاسبه  -

 Ae = UAn = 0.9(5.79) = 5.21 in2  

عضو در محل اتصال مقاومت كششي اسمي به صورت زير  خالص مؤثر) براي گسيختگي كششي در مقطع 6-3-2-10بر اساس رابطه (
 آيد:بدست مي

Pn = Fu Ae                      φt = 0.75 (LRFD)                    Ωt = 2 (ASD)  

 مقاومت كششي اسمي عضو است. Pnد و  تنش كششي نهايي فولا Fuسطح خالص مؤثر عضو،   Aeكه در آن  

 بنابراين:

Pn = (58)(5.21) = 302 kips 

 

ASD LRFD 

Pn/Ωt = 302/2 = 151 kips > 140 kips  o.k. φt Pn = 0.75(302) = 227 kips > 210 kips  o.k. 

 كنترل محدوديت لاغري:  -

 تجاوز كند. 300) ضريب لاغري حداكثر اعضاي كششي نبايد از  2-3-2-10مطابق بند (

L/r = (��)(��)
�.��  = 232 < 300       o.k. 
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 ) 5مثال

شود. در كشش وارد مي kips 120و بار زنده  kips 40بار مرده  ft 30به طول   HSS6.000×0.500اي شكل به يك مقطع لوله
انجام شده باشد، كفايت مقاومت آن را بررسي كنيد. ضخامت  "16به طول  چنانچه اتصال لوله به ورق گاست مطابق شكل با جوش گوشه

 است. ASTM A500منطبق با  لولهورق گاست نيم اينچ و مشخصات 

 

  به صورت زير است: HSS6.000×0.500 لولهمشخصات 

 

 

 محاسبه نيروي كششي وارد بر پروفيل (حداقل مقاومت كششي مورد نياز) به دو روش حدي و تنش مجاز: -

ASD LRFD 

Pa = 40 kips + 120 kips = 160 kips Pu = 1.2(40kips) + 1.6(120kips) = 240 kips 

 

 كنترل تسليم كششي در مقطع كلي عضو: -

عضو مقاومت كششي اسمي به صورت  كلي) مبحث دهم مقررات ملي ساختمان براي تسليم كششي در مقطع 4-3-2-10براساس رابطه (
 آيد:زير بدست مي

Pn = Fy Ag                      φt = 0.9 (LRFD)                    Ωt = 1.67 (ASD) 

 مقاومت كششي اسمي عضو است. Pnتنش تسليم فولاد و   Fyسطح مقطع كلي عضو،   Agكه در آن  

 بنابراين:

Pn = (42)(8.09) = 340 kips 

ASD LRFD 

Pn/Ωt = 340/1.67 = 203 kips > 160 kips  o.k. φt Pn = 0.9(340) = 306kips > 240 kips  o.k. 

  

 كنترل گسيختگي كششي در مقطع خالص عضودر محل اتصال: -
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   آوريم:  ) بدست مي1-3-2-10جدول ( 5را با استفاده از حالت  (U)در اينجا ضريب تأخير برش 

(5) L = 16 ,  D = 6  →  L/D = 16/6 = 2.67 > 1.3 → U = 1 

 :An محاسبه  -

 اينچ فاصله چفت شدگي بين ورق گاست و لوله داريم: 1/16با درنظر گرفتن 

An = Ag _2 (tp + 1/16)t = 8.09 _ 2(1/2 + 1/16)(0.465) = 7.57 in2  

 : Aeمحاسبه  -

 Ae = UAn = 1.0(7.57) = 7.57 in2  

عضو در محل اتصال مقاومت كششي اسمي به صورت زير  خالص مؤثر) براي گسيختگي كششي در مقطع 6-3-2-10بر اساس رابطه (
 آيد:بدست مي

Pn = Fu Ae                      φt = 0.75 (LRFD)                    Ωt = 2 (ASD)  

 مقاومت كششي اسمي عضو است. Pnتنش كششي نهايي فولاد و   Fuسطح خالص مؤثر عضو،   Aeكه در آن  

 بنابراين:

Pn = (58)(7.57) = 439 kips 

 

ASD LRFD 

Pn/Ωt = 439/2 = 220 kips > 160 kips  o.k. φt Pn = 0.75(439) = 330 kips > 240 kips  o.k. 

 

 

 كنترل محدوديت لاغري:  -

 تجاوز كند. 300) ضريب لاغري حداكثر اعضاي كششي نبايد از  2-3-2-10مطابق بند (

L/r = (��)(��)�.��  = 184 < 300       o.k. 

  

  

 ) 5مثال

شود. در كشش وارد مي kips 120و بار زنده  kips 40بار مرده  ft 30به طول   HSS6.000×0.500اي شكل به يك مقطع لوله
انجام شده باشد، كفايت مقاومت آن را بررسي كنيد. ضخامت  "16به طول  چنانچه اتصال لوله به ورق گاست مطابق شكل با جوش گوشه

 است. ASTM A500منطبق با  لولهورق گاست نيم اينچ و مشخصات 

 

  به صورت زير است: HSS6.000×0.500 لولهمشخصات 

 

 

 محاسبه نيروي كششي وارد بر پروفيل (حداقل مقاومت كششي مورد نياز) به دو روش حدي و تنش مجاز: -

ASD LRFD 

Pa = 40 kips + 120 kips = 160 kips Pu = 1.2(40kips) + 1.6(120kips) = 240 kips 

 

 كنترل تسليم كششي در مقطع كلي عضو: -

عضو مقاومت كششي اسمي به صورت  كلي) مبحث دهم مقررات ملي ساختمان براي تسليم كششي در مقطع 4-3-2-10براساس رابطه (
 آيد:زير بدست مي

Pn = Fy Ag                      φt = 0.9 (LRFD)                    Ωt = 1.67 (ASD) 

 مقاومت كششي اسمي عضو است. Pnتنش تسليم فولاد و   Fyسطح مقطع كلي عضو،   Agكه در آن  

 بنابراين:

Pn = (42)(8.09) = 340 kips 

ASD LRFD 

Pn/Ωt = 340/1.67 = 203 kips > 160 kips  o.k. φt Pn = 0.9(340) = 306kips > 240 kips  o.k. 

  

 كنترل گسيختگي كششي در مقطع خالص عضودر محل اتصال: -
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 1- مقدمه 
امروزه هر جامعه ای  اعم از کوچک یا بزرگ، عقب مانده و یا 
پیشرفته، ضعیف و یا غنی، برای  تنظیم روابط جامعه خود محتاج به 
قوانین و مقررات است که همین امر ضرورت و لزوم  پویایی رشته 
حقوق را بیش از پیش پررنگ تر می سازد و با توجّه به آنکه افراد 
جامعه همانطور که در ساختار فیزیکی و شباهت های ظاهری 
مشترک اند به طریق اولی همه آنان دارای یکسری خواسته و امیال 
و آرزو هستند که  همین  خواسته های مشترک از یکسو انسان ها را 
به هم نزدیک می نماید تا در راه وصول مبانی هدف ها و خواسته ها 
همکاری نمایند ولی از سوی دیگر موجب می شود که گاهگاهی بین 
بعضی افراد تصادم هایی نیز بوجود آید، لذا برای این جلوگیری از این 
تصادم ها و برای اجرای عدالت در بارۀ کسانی که حقوق و زندگی 
دیگران را نادیده می گیرند و مرتکب جرم می شوند وجود قوانین و 

مقررّات در هر زمینه ای ضروریست .
     مجموعه این قوانین و مقررات که در زمان معین و بر جامعه معین 
حکومت می نمایند حقوق آن جامعه نامیده می شود و امروزه با 

توجّه به توسعه پیشرفت علم و ارتباط علوم با یکدیگر و تنیدن 
ارتباط مردم، در زمینه های کاری و اجتماعی، قوانین به شدّت حدود 
و شرح وظایف انسان ها را مشخص می نماید، به طوریکه از حقوق 
خانواده که کوچکترین نهاد اجتماعی است گرفته تا حقوق مدنی و 
حقوق تجارت، حقوق شهروندی و قوانین شهرسازی و معماری و 
آیین نامه های زلزله  همه و همه به نوعی بایکدیگر هم‌پوشانی داشته 

و در ارتباط هستند .
     بدین ترتیب به موجب قانون اشخاص دارای حق می شوند و حق 
در این معنا، قدرت و توانایی وسلطه و امتیازی است که قانون به 
اشخاص می دهد که بتوانند زندگی کنند،  به‌طور خلاصه و گذرا باید 

گفت درحقوق مدنی1  حق بر دو قسم است :
     الف- حقوق مالی: حقوق مالی امتیازی است که قوانین هر 
کشوری به اشخاص می دهند ، تا نیازهای مادی خود را بر طرف 
سازند. با حقوق مالی افراد می توانند از اشیاء موجود بهره ببرند. 
حقوق مالی قابل مبادله و تقویم به پول اند، از شخصی به شخص 

دیگر قابل انتقال اند، مانند حق مالکیت  .

 ارتباط حقوق مهندسی ساختمان  با رشته حقوق 

محمد حسین زبرجدیان 
 کارشناس عمران -کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 از دانشگاه شهید بهشتی 

مقالهــ

چکیده 
زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم این است که بین مردم روابطی وجود داشته باشد تا بتوانند در کنار هم به مراوده و به زندگی 
بپردازند، لذا اگر این روابط به خودی خود واگذار شود و تحت نظم و قاعده ای در نیاید، زور و اجحاف و حیله و تزویر به روابط مردم 
مستولی و این وضع بین آن ها پیوسته جنگ و جدال تولید می کند، بدین سبب با توجّه به شغل و پیشه افراد در جامعه و نیازهای پیوسته 
آن ها به یکدیگر، قواعد و قوانین صحیحی را اقتضاء می کند. تا بدین وسیله چهارچوب و حریم رفتاری و شغلی افراد مشخص شود لذا 
در مقاله پیشین اینجانب همانطور که اشاره شد ارتباط مهندسی با علم حقوق در زمان های قدیم سابقه بس طولانی داشته و در مجمع 
القوانین حمورابی فعل و یا ترک فعل معمار مقصر را جرم انگاری و برای آن کیفری مشخص نموده بودند. حال با گذشت زمان و مدون 
شدن قوانین هر جامعه و با توجّه به منابع حقوق حاکم بر آن جامعه و ارتباط آن ها با یکدیگر لازم است در تبیین و ارتباط حقوق مهندسی 

با  تقسیمات علم حقوق  بیشتر آشنا شویم . 

کلید واژگان: علم حقوق – حقوق مهندسی – مقصر -کیفر 

1- حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا )Civil law( و در فرانسه دغوا سیویل )Droit civil( نامیده می‌شوند که از واژه ی لاتین ژوس سیویله )jus civile( گرفته شده‌اند.
ولی در تعریف قانون مدنی باید گفت: قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه‌گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور 
كيفري نيز مؤثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي‌گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي‌گردد بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي‌توان گفت: 
مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته‌هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين 
وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي‌آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار ميك‌نند و براي اين منظور از بزرگ‌ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزش‌هاي آن جامعه 
و حتي ديگر نظام‌هاي حقوقي مسلط باشند كمك مي‌گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقام‌هاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت ميك‌نند و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال »ناپلئون بناپارت« براي نشان دادن علاقه خود 

و اهميت موضوع، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي‌شد ونتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثرتر مي‌دانست و چنين هم بود.
قانون مدني ايران جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي است كه مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار شده  و تنها قانون مدني است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت گرديده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيتي برخوردار بودند كه به  خوبي 
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     ب- حقوق غیر مالی: حقوق غیر مالی امتیازاتی است که هدف آن 
رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. مانند حق زوجیت، حق 
ابُوَت، حق بنُوت، حق ولایت و … . تصور نشود حقوق غیرمالی که 
روابط عاطفی را تنظیم می کنند ارتباطی با اموال ندارند، بلکه غالب 
حقوق غیرمالی دارای آثار مالی هستند. چنانچه وراثت باعت تملک 

دارایی مورث می گردد .
      بنابراین حقوق مهندسی از هر چهار منبع حقوق )قانون، 
رویه قضایی، عرف، عقاید علماء حقوق( نشأت می گیرد و بدین 
لحاظ برای شناخت حقوق مهندسی لازم است که ابتدا تقسیمات 
رشته حقوق عنوان شود و سپس به جایگاه حقوق مهندسی در این 

تقسیم بندی اشاره شود .

     1- تقسیمات حقوق و تعاریف آنها
در تقسیم بندی حقوق بین دانشمندان اختلاف موجود است ولی 
اکثر دانشمندان حقوق را به طور کلی  به حقوق ملی و حقوق بین 
المللی از یک سو و حقوق عمومی و حقوق خصوصی  از سوی دیگر 
تقسیم می کنند و از جهتی دیگر به حقوق داخلی و خارجی )بین 

المللی(.
     توضیح آنکه حقوق داخلی یا حقوق ملی مجموعه قواعد و مقرراتی 
است که روابط بین افراد یک جامعه با یکدیگر و روابط آنان را با دولت 
متبوع خود تحت نظم و قاعده در می آورد و معمولاً در داخل کشور 
قابل اجرا است مثل حقوق ایران در خصوص احوال شخصیه 2    افراد 

که شامل نکاح، ارث، فوت، طلاق می باشد .
     حقوق خارجی یا حقوق بین الملل عبارت است از مجموع قواعد و 
مقررات است که روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی چون 
سازمان ملل متحد و غیره را با یکدیگر و همچنین روابط بین اتباع 

دولت ها را باهم تنظیم می نماید.
     حقوق بین الملل عمومی و خصوصی از شاخه های حقوق خارجی 
هستند، حقوق بین الملل عمومی ناشی از روابط بین الملل و تنظیم 
کننده مناسبات میان اعضا جامعه بین الملل است. حقوق بین الملل 
مجموعه اصول و قواعدی است که کشورها یعنی اعضای اصلی 
جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط 
یکدیگر اجرا می کنند علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی 
است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این 
سازمان ها را بایکدیگر و با کشورها و هم چنین در بعضی موارد 

حقوق و تکالیف افراد را  معین می کند . 

      از طرفی حقوق داخلی که از قواعد حاکم بر دولت معین گفتگو 
 می‌کند، به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم 
می‌شود. حقوق خصوصی رشته هایی چون حقوق مدنی، حقوق 
تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق 

ثبت و حقوق بیمه آمده است . 
     حقوق عمومی در معنای عام شامل رشته های گوناگونی از علم 
حقوق مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، علم مالیه بر آیین دادرسی 
حقوقی و کیفری است. امّا در معنای خاصی منظور آن قسمت 
محدود و معینی از حقوق اداری  مربوط به کارهای عام المنفعه و 
خدمات همگانی است. لذا حقوق عمومی را می توان شامل حقوق 
اساسی– اداری – بین الملل عمومی– کار– مالیه عمومی– تأمین 

اجتماعی حقوق بشر در اسلام – حقوق هوایی – حقوق جزا دانست .
     باید در نظر داشت انشعاب از خصایص انحصاری علم حقوق نیست 
امروزه تخصص کلیه علوم را متاثر کرده است به گونه ای که تحولات 
اجتماعی که غالباً در نتیجه گسترش جوامع انسانی و توسعه صنعت 
ایجاد شده است موجب پیدایش شعبه های جدید در  علم حقوق 
گردیده است،  به‌طور مثال حقوق کار قبلًا جزیی از حقوق مدنی بود 
ولی با دخالت دولت که به دلیل ضرورت های جدید اجتماعی از یک 
طرف و سادگی و نارسایی قوانین سابق از طرف دیگر صورت گرفته 

امروزه از شاخه های حقوق عمومی محسوب می شود.

2- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق عمومی 
2-1-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق اساسی 

حقوق اساسي رشته ی از حقوق عامه داخلي است كه در آن از شكل 
دولت، سازمان قواي عاليه مملكتي، وظايف و اختيارات هر كي از 
قواي مزبور و روابط آن ها با كيديگر، حدود قدرت دولت و حقوق و 
آزادي هاي افراد ملت به گونه ای كه در قانون اساسي كشور معين و 

مقرر شده است بحث و گفتگو مي كند.
     حقوق اساسي در سه اصطلاح مختلف به كار رفته است: الف: گاهي 
به معني حق هایي است كه بايد از سوي افراد، جوامع و دولت ها 
مراعات شود. ب: گاهي به معني قواعد و مقررات اساسي است كه 
مبنا  و اساس ديگر مقررات و قواعد حقوقي قرار مي‌گيرد و ماهيت و 
شكل حكومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمان ها و نهادهاي 
دولتي را مشخص مي سازد. ج: گاهي هم منظور از حقوق اساسي، 
رشته اي از حقوق است كه به بررسي حق هاي اساسي و قواعد و 

مقررات بنيادی مي پردازد.
موفق شدند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند

از سال 1307 شمسي تا كنون نزديك 80 سال مي‌گذرد و قانون مدني ايران تا كنون به عنوان يك سند ملي و افتخار آميز فرهنگ اسلامي ايران و قابل ارائه در محافل حقوقي معرفي شده است. ديوان كشور ايران نيز ـ مخصوصاً تا پايان دهه بيست و تا 
حدي تا دهه چهل _ كه بازماندگان قاضيان دانشمند در تشكيلات آن اكثريت ملموسي داشتند توانست با تفسيرهاي مناسب خود رويه قضايي قابل اعتمادي ارائه كند. 

2-   مصادیقی که برای »احوال شخصیه« در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون‌ مدنی‌ و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون‌ اساسی‌ و ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، 
طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزند خواندگی  به‌ عنوان‌ مصادیق‌ »احوال‌ شخصیه«‌  تعیین‌ شده‌اند.
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     بنا براين تعريف جامع كه از حقوق ارائه شده از اين قرار است: 
حقوق اساسي رشته اي از حقوق عامه است كه در آن سازمان 
عمومي دولت، رژيم سياسي، ساختار حكومت، سازمان، وظايف و 
اختيارات قواي سه گانه، حقوق و آزادی هاي فردی و اجتماعي، 

انتخابات و احزاب سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد.
      بنابراین حقوق اساسی از موضوعات ذيل بحث مي كند: ۱- مقررات 
قانوني حاكم بر دولت و فرد. ۲- دولت و عناصر تشيكل دهندۀ دولت. 
۳- قدرت عمومي و طرز تقسيم قدرت و قوه سه گانه. ۴- رابطه دولت به 
 عنوان كي مرجع حاكم و فرد به عنوان كي عامل حكومت شونده.

 ۵- حقوق و تكاليف اتباع.
      بنابراین با توجّه به تعریف جامع و کامل فوق و عنایت به اصل 

 

سی و یکم قانون اساسی که اشعار می دارد:»داشتن مسكن متناسب 
با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت 
اولويت براي آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و 
كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.« این مهم را گوشزد 
می نماید که حقوق مهندسی ساختمان می تواند به کمک حقوق 
اساسی بیاید و از جهت تأمین مسکن که یکی از ضروری ترین و 
دومین نیاز انسان بعد از خوراک و پوشاک  می باشد، آرامش خاطر 

دولت و  جامعه را تأمین نماید3. 
2-2-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق کار 

در خصوص تعریف قانون کار آمده است که قانون کار، مقررات حاکم 
بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار بوسیله کارگر 

همراه با تبعیت او با کارفرما می باشد.
     لذا قانون کار مصوب سال 1369 مبنا و منبع اصلی حقوق کار 
شناخته می شود و وفق ماده یک قانون مذکور کلیه کارفرمایان، 
کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی 

مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
     به عبارت دیگر حقوق کار شعبه ای از حقوق عمومی است که در 
آن قواعد و مقررات حاکم بر کارگر و کارفرما بررسی می شود و قانون 
کار به موضوعاتی از قبیل شرایط )شامل مزد، حقوق کارگران، 
مرخصی و مدت آن و .......( و تشکل‌های کارگری کارفرمایی، قرار داد 

کار، مراجع و نهادهای اختلاف کارگر و کارفرما و ...... می پردازد .
     حقوق مهندسی بر آرایه آن دسته از قواعدی که مربوط به شرایط 
قراردادکار همچون حفاظت فنی و بهداشتی کار و اختلافات ناشی  
از وظایف کارفرما و کارگر و مجری در خصوص  انجام طرح های 
عمرانی کشور است نیازمند مراجعه به منابع حقوق کار و دریافت 

مفاهیم و تعاریف درست آن ها می باشد.
از طرفی  دیگر سلامت محیط ادارات، ارگان ها و مؤسسات و نیز 
حسن اجرای وظایف و تعهدات متقابل کارفرمایان و کارگران و 
کارمندان نیازمند دخالت حقوق کار در تلاقی امور مهندسی 
  3- لازم بذکر است که ایران دارای دو تجربه قانونگذاری درباره قانون اساسی دارد که ابتدا پس از انقلاب مشروطیت در سال 1285شمسی توسط مظفرالدین شاه قاجار به مردم اعطا شد و در سال 1286متن دیگری تحت عنوان متمم قانون اساسی 
مشروطیت اضافه شد و سپس دومی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1358 توسط مجلسی بنام مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه شد و با همه پرسی مورد تائید مردم قرار گرفت و نهایتا در سال 1368 بازنگری شد که دارای یک 

مقدمه ،14 فصل و 177 اصل می باشد .



نیارش  البرز

شماره  هفتم /   زمستان 1395 /66

فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

ساختمان می باشد. در همین راستا است که بیش از پیش قانون کار 
با موارد و مسائل پیش آمده در خصوص روابط فی مابین کارگر و 
کارفرما و مبحث ایمنی کارگاه و شرح وظایف هریک از آن ها به علم 

حقوق و حقوق جزا  نیازمند است .
2-3-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق تأمین اجتماعی 

 به‌طور کلی برای تأمین اجتماعی دو مفهوم می‌توان قائل شد، مفهوم 
عام یا مفهوم کلی، که فراهم کردن زمینه هایی است برای برطرف 
کننده نیازهای مادی و معنوی افراد و مفهوم خاص تضمین 
اقتصادی افراد است و قانون تأمین اجتماعی  مصوب سال 1354 که  
به مسائل و  موضوعات تأمین اجتماعی کارگران شامل بیماری و 
حوادث و بارداری، از کار افتادگی، بیمه بیکاری، فوت، ازدواج، 
بازنشستگی و ... در قالب مواد قانونی می پردازد که با توجّه به 
بکارگیری اشخاص، در پروژه های کوچک و بزرگ اعم از کارگران 
جزء و  یا مهندسان و متخصصان و ...  بحث استخدامی و یا 
قراردادهای کاری به ناچار با مقوله بیمه و تأمین اجتماعی روبرو 

خواهد بود.  
2-4-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق اداری 

حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن 
مطالعه سازمان و فعالیّت دستگاه اداری یعنی مجموع ادارات سازمان ها 
و مقامات و مأمورینی است که تحت ریاست عالیه مقامات سیاسی به 

انجام خدمات عمومی می پردازد .
     بنابراین حقوق اداری نیز همچون دیگر شعبات حقوق نیاز به 
سازمان  اجرایی  مؤسسات  جهت  مهندسی  حقوق   مساعدت 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد تا این شعبه بتواند وظایف و 
اهداف خود را مفهوم دار و ممکن سازد، حقوق مهندسی که در 
راستای اهداف دولت توسط  سازمان نظام مهندسی  می تواند شکل 
بگیرد و چون یک سازمان عام المنفعه می باشد لذا می تواند امتیازات 
قابل تقدیری را برای حقوق اداری بوجود آورد و قراردادهای اداری 
مانند مناقصه و مزایده  و قواعد حاکم بر آن ها را در زمینه پروژه های 

عمرانی بحث و بررسی نماید.

3- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق خصوصی 
3-1-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق مدنی  

در خصوص ارتباط  حقوق مهندسی با حقوق مدنی باید  توجّه کرد 
که حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه 
هستند تنظیم می نماید و توجهی به خصوصیات مربوط به مشاغل 

گوناگون اشخاص ندارد بنابراین تقریباً تمام روابط مالی و خانوادگی 
مردم تابع حقوق مدنی است .

     به بیان دیگر در حقوق مدنی مباحث مختلفی چون اموال و 
مالکیت اشخاص، عقود و قراردادها و تعهدات و مبحث اجاره و خرید 
و فروش ها  مورد بحث قرار می گیرد که عموماً برای حفظ ثبات 
عقود و قراردادها و روابط حقوق افراد و اشخاص در ارتباط با  حقوق 
مهندسی ملزم به رعایت مفاد  قانون مدنی و تبعیت از آن ها هستیم، 
برای مثال حقوق مدنی نسبت به احراز و اثبات مورد دعوی به کمک 
حقوق مهندسی می آید، برای بیان این منظور قانون مسئولیت 
مدنی مصوب 1339 تا اندازه زیادی روابط این دو رشته را به تصویر 
می کشد به موجب ماده یک این قانون هر كس بدون مجوز قانون، 
عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا 
حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي 
افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا 
 معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود

 مي باشد.  
      شایان ذکر است قانون مدنی ایران در واقع دارای ماهیتی فقهی 
مستبط از فقه غنی امامیه )مذهب شیعه( است و از نظر شکل تدوین 

به حقوق اروپایی به ویژه قانون مدنی فرانسه شبیه  می باشد .
     ولی آنچه که باید به آن توجّه نمود قراردادهای مهندسان ساختمان 
که بین مالک و مهندس منعقد می گردد در اصطلاح حقوق، 
قراردادهای خصوصی نامیده می شود و مطابق ماده 10 قانون مدنی 
قرارداهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در 
صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین قرارداد به 
هر نحوی که تنظیم گردد و هر قید و شرطی که در آن گنجانده شود 
نسبت به کسانی که  آن را امضا کرده اند معتبر و نافذ است مگر اینکه 

مخالف صریح با قانون باشد.
یکی از مواردی که مخالف با قانون تلقی می شود زمانی است که 
قرارداد فاقد شرایط اساسی جهت صحت معامله ) قرارداد( مطابق با 

ماده 190 قانون مدنی باشد.که شرایط آن عبارتند از: 
1- قصد طرفین و رضای آنها 

2-اهلیت طرفین 
3-موضوع  معین که مورد معامله باشد

4-مشروعیت جهت معامله 
فقدان هریک از شروط فوق موجب می شود که قراردادی که منعقد 
می شود فاقد اعتبار قانونی گردد  و قراردادی که واجد اعتبار قانونی 
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نباشد قرارداد باطلی است، به عبارت دیگر باید گفت قراردادی باطل 
است که فاقد یکی از شرایط چهارگانه ماده 190 قانون مدنی باشد و 
از نظر حقوقی هیچ گونه اثری بر آن مرتبط نبوده و مانند آن است که 
اصلًا قراردادی منعقد نشده است، فرض مثال اگر احدی از طرفین 
قرارداد یا معامله دیوانه باشد، این قرارداد باطل است به دلیل آنکه 
قصد و رضای یک طرف معامله یا قرارداد مخدوش است و یا آنکه 
موضوع قرارداد برای یکی از آن ها معلوم نباشد آن قرارداد باطل 

است.
     از موارد کاربرد و ارتباط حقوق مدنی با حقوق مهندسی می توان 
به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قراردادهای مهندسی 
ساختمان در قراداد ساخت، که یک طرف آن مهندس تعهد بر 
احداث بنا کند و اگر تعهد فرد را انجام ندهد مالک نمی‌تواند ادعای 
خسارت کند مگر آنکه برای انجام تعهد مدت معینی مقرر شده و 
مدّت مزبور به اتمام رسیده و اگر برای انجام تعهد مدتی معین نشده 
طرف قرارداد )مالک( زمانی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار 
تعیین زمان با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده 

است.
  اگر در ضمن قرار داد شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف باید 
مبلغی به عنوان خسارت بپردازد. دادگاه نمی تواند او را به بیشتر یا 
کمتر از آنچه که مقرر شده محکوم نماید. به عنوان مثال مهندسی 
در قرارداد ساخت تعهد کند که ساختمانی را  ظرف یک سال به 
اتمام برساند و تحویل مالک دهد و در صورت تأخیر در ازای هر روز 
مبلغ پانصد هزار ریال به مالک پرداخت کند در این میان دادگاه پس 
از آنکه تخلف متعهد را احراز و مدت تأخیر را معین نمود باید مطابق 
شرایط قرارداد متخلف را به جبران خسارت محکوم نماید و اگر 
متعهد توسط اتفاقات فورس ماژور )جنگ ، سیل ، زلزله ، بارش برف 
سنگین و...(  که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده 
تعهد خود برآید مسئولیتی نداشته و محکوم به جبران خسارت 

نیست.
     همچنین هرگاه انجام تعهد مختص به شرایطی شود، فرضاً در 
قرارداد ساخت پیش بینی گردد که اجرای سقف هر طبقه موکول به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال از طرف مالک به سازنده یا مهندس 
مجری شود و اگر در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی کارفرما 
مبلغی پرداخت نشود مهندس مجری وظیفه ای در قبال انجام 
تعهداتش نسبت به مالک نخواهد داشت و همچنین از لحاظ قانونی 

مبری است .

3-2-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با آیین دادرسی مدنی 
به بیان ساده آیین دادرسی مدنی ،تشریفاتی است که مشخص 
می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور 
مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع  به اجرا 
در آورند و به عبارت دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که 
اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص 
وابسته به آن ها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام 
رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص 
وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای 
احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند. وجود این 
مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق 
حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند 
بنابراین مقررات آیین دادرسی در پاره ای از جهات دعاوی یا اختلاف 
 مهندسی ساختمان را نیز در بر می گیرد به طوریکه در قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان رعایت کلیه تشریفات آیین 
 دادرسی مدنی در مراجعی که به اختلافات مهندسی رسیدگی

 می نمایند الزامی است و همچنین اعتراض به آراء صادره از شورای 
انتظامی نظام مهندسی و تقاضای تجدید نظر در حالت قانونی و 

اجرای رأی‌ بر طبق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی است.
3-3-رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق بیمه 

بروز حوادث طبیعی از بلایایی است که همواره نوع بشر در طول 
تاریخ با آن دست به گریبان بوده است و خسارات جبران ناپذیری را 
بر جوامع انسانی تحمیل کرده است. در عصر حاضر علی رغم وجود 
انسان، حوادثی چون زلزله، سیل،  توانمندی های  امکانات و 
خشکسالی، طوفان، بهمن، نفوذ و پیشروی آب )در خشکی(، صاعقه، 
گروهی از حوادث اند که معمولا خطر و خسارت ناشی از آن ها 
غیرقابل پیش بینی است. کشور ما از جمله کشورهایی است که 
همواره پس از وقوع حوادث طبیعی با مسئله جبران خسارت های 
ناشی از آن روبرو بوده است. در کشورهای مختلف روش های 
 متفاوتی برای جبران خسارت ها مطرح است که عمده ترین و

 مهم ترین آن ها استفاده از بیمه سوانح طبیعی و بیمه مسئولیت 
مدنی و همچنین بیمه های ساختمانی است که هم پشتوانه مالی 
مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه است و هم انگیزه 
مالی مؤثر در فرآیند کاهش خطرهاست. طی سال های اخیر مردم 
کشور ما با زلزله در شهرهایی چون بم، رودبار، قزوین، آبدانان، 
منجیل، بجنورد، اردبیل، داراب، قائن، بیرجند، گلباف و کازرون و 
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سیل اخیر در استان های شمالی کشور مواجه بوده که خسارات 
سنگینی را بر مردم این مناطق تحمیل کرده است. بر اساس آمار، 
کشور ما از کشورهایی است که در معرض بیشترین بلایای طبیعی 
است  به‌طوری که از 46 بلای طبیعی در دنیا، 36 بلای طبیعی 
کشور ما را تهدید می کند و در بین بلایای طبیعی زلزله مهمترین 
حادثه طبیعی در ایران است. بنابراین با توجّه به آنکه زلزله و حوادث 
ناشی از کار و یا حوادث کارگاهی ارتباط مستقیمی با مقوله 
مهندسی و ساختمان دارد لذا  با توجّه به ماده یک قانون بیمه ایران 
مصوب سال 1316 که اشعار می دارد :»بيمه عقدي است که به 
موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي 
از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را 
جبران نموده يا وجه معيني بپردازد، متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را 
بيمه‌گذار، وجهي را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق‌بيمه و 
آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند«. از تعریف فوق و واژه 
عقد و تعهدات طرفین به یکدیگر کاملا ارتباط حقوق بیمه که اسا 
س آن بر بیمه مدنی استوار است را با حقوق مهندسی می توان 

مشاهده کرد.
4-3- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با  حقوق تجارت 

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب 
داشته، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر 
کس قسمتی از آن را تهیه می کند. از زمان های خیلی قدیم و اعصار 
ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله 
مبادله انجام می شده. مثلاً کسی که زراعت می نموده محصول خود 
را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم 
کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدّت پیدا کرده و پول 
را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی 
است. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط 
افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال 

یکدیگر تعیین می نماید. 
 بنابراین در خصوص ارتباط حقوق تجارت با حقوق مهندسی 
می‌توان به فعالیت و دسته بندی پیمانکاران و مجریان طرح های 
عمرانی بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی 
واحدهای خدمات مشاوره و آیین نامه شخص  صلاحیت  و ارجاع 
کار به پیمانکار که در آخرین مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 
1367/6/6 به استناد ماده 22 قانون برنامه بودجه و با توجه به نظام 
فنی و اجرایی برنامه های عمرانی کشور موضوع نامه شماره 7250 

رت 166 مورخ 67/3/17 آیین نامه مذکور برای کلیه دستگاه های 
اجرایی جهت ارجاع کار ساخت مربوط به طرح های عمرانی کشور 

لازم الاجرا می باشد .
همچنین بخش مهمی از انعقاد قراردادها جهت شروع طرح های 
عمرانی ضمانت نامه های بانکی اعم از ضمانت نامه های حسن انجام 
کار و ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه پیش پرداخت و 
ضمانت نامه انجام تعهدات امور پیمانکاران می توان نام برد  
به‌طوریکه اخذ انواع تضمین نامه ها یا ضمانت نامه ها از سازندگان و 
پیمانکاران اعم از شخص حقوقی و یا حقیقی تا کنون مرسوم و 
معمول بوده است. از طرف دیگر در خصوص ارتباط حقوق مهندسی 
و حقوق تجارت می توان به تاسیس و شرح مسئولیت انواع شرکت 
های  تعریف شده در قانون تجارت در ماده 20 آن اعم از شرکت های 
مسئولیت محدود، تضامنی، سهامی و تعاونی تولید و مصرف اشاره 

نمود.

4- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق بین الملل 
4-1- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق بین الملل عمومی

 حقوق بين الملل عمومی مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر 
جامعه بين الملل حاكم است، جامعه بين الملل تحت پوشش كي 
سلسله قواعد حقوقي بوده و متعهد به رعايت و اجراي كامل 
آن‌هاست. در خصوص قراردادهای بین المللی  که در مقوله ارائه  
خدمات مهندسی بین دو کشور منعقد می گردد می تواند در 
خصوص قراردادهای خرید و یا هرنوع تعمیر و یا انتقال کالا و یا در 
مورد نوآوری های دانش مهندسی یا انتقال تکنولوژی که غالباً در 
کشورهای صنعتی پیشرفته وجود دارد تعریف شود، به طوریکه بنیه 
مالی برای تأمین وجوه پروژه های بزرگ را داشته باشند ولی فاقد 
توانایی لازم برای طراحی باشند از این رو چنین کشورهایی ممکن 
است به دنبال شرکت های بین المللی طراحی ساخت باشند که 
مسئولیت کامل طراحی و ساخت پروژه ها را قبول کنند امّا بعضی از 
کشورها تشخیص داده اند که خرید مهارت های طراحی و ساخت از 
خارج نمی تواند توانایی آن ها را در پروژه های مشابه بهبود ببخشد. 
این گونه کشورها با وارد نمودن مهندسان محلی در مراحل طراحی 

ساخت تا حدی این مشکل را رفع می کنند.
4-2 - رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق بین الملل 

خصوصی 
شاخه ای از حقوق بین الملل که راجع به روابط افراد در زندگی بین 
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المللی بحث می کند را حقوق بین الملل خصوصی می گویند به 
عبارتی قواعد بین الملل خصوصی در کشورها ی مختلف از لحاظ 
 شکلی و ماهوی و موضوعات و موارد مربوط به این علم متفاوت 
می باشد لیکن هرکشوری با توجّه به مقتضیات و شرایط بین المللی 
و مناسبات خود با دیگر کشورها قواعد آن را بوجود می آورد تا از یک 
اسلوب حقوق داخلی هماهنگ باشد و از طرف دیگر روابط را با دیگر 
کشورها در وضع مسالمت حفظ نماید و با مشکلی مواجه نشود و به 
این ترتیب به تعداد کشورهای موجود در جامعه بین المللی حقوق 

بین الملل خصوصی پدید آمده است.
     با پیشرفت و نوآوری ها در تکنولوژی که سبب گسترش ارتباطات 
در همه جای دنیا شده انعقاد قراردادهای بین المللی رواج یافته 
است. پروژه های جهانی و تخصصی کار ساختمانی به مهارت های 
انواع گوناگون از مشاغل ساختمانی و طراحان حرفه ای نیاز دارد. این 
گونه پروژه ها ممکن است ساخت تسهیلات آب و فاضلاب، مترو، 
کارخانجات مختلف تولیدی و صنعتی، پروژه های خانه‌سازی، 
فرودگاه ها و غیره  باشند اگر کشوری بتواند خود نیروی انسانی ماهر 
را تأمین کند قرار داد بین المللی شاید فقط برای خدمات طراحی 
منعقد شود یا اگر کشوری برای تکمیل پروژه های نیروی کار لازم را 
در اختیار نداشت قرارداد بین المللی برای تأمین این نیرو بسته شود 
که بیشتر شرکت های پیمانکاری که تأمین کننده نیروی انسانی 

ماهر هستند از کشورهایی هستند که شرح دستمزد ساعتی کمتری 
برای کارگران  کارگاهی دارند. لذا مهندسان مشاور و پیمانکاران 
طبق مصوبه هیئتوزیران در جلسه مورخ 1388/12/9 بنا به پیشنهاد 
شماره 114228 مورخ 1387/5/12 وزارت بازرگانی و به استناد 
اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا بر آیین‌نامه 
اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سهولت 

می توانند در این امر ورود پیدا کنند.  
      بنابراین موارد ذکر شده اختلاف ناشی از رابطه کار بین مؤسسات 
و شرکت های صادر کننده خدمات و کارکنان ایرانی آن ها در خارج 
از قانون کار جمهوری اسلامی ایران  و در مراجع حل اختلاف موضوع 
قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. قانون گذار ضمن اینکه اقدام به  
وضع قراردادهای مذکور از نظر قوانین خاص خود می گذارد اما 
موافق است جهت تعالی قوانین جمهوری اسلامی ایران حتی 

اختلافات ناشی از آن طبق قانون ایران بررسی و اعمال گردد.
     متقابلًا پیمانکاران خارجی در مناقصه های بین المللی که در ایران 
اجرا می گردند برنده می شوند، نباید تابع قوانین و مقررات خاصی 
باشند که در این جا هم حقوق مهندسی با حقوق بین المللی تلاقی 
نموده و ضمانت اجرای خاص را به دنبال می آورند که اکثراَ 
قراردادهای نفتی و مشکلات و معضلات مالی آن گریبان گیر کشور 
است و بعضاً به علتّ عدم صراحت مفاد قرارداد سوء استفاده برای 



نیارش  البرز

شماره  هفتم /   زمستان 1395 /70

فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

طرفین قرارداد تسهیل می نماید. انتقال اتباع بیگانه و آیین نامه 
ایران مصوبه  قانون کار جمهوری اسلامی  اجرایی ماده 129 
1371/3/24 هیئت وزیران که شامل 17 ماده است. حتی ماده 18 
آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 
معین نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی 
جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و 
مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و 
حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی 
دریافت دارد که در آن مدت اعتبار و صلاحیت متقاضی و سایر 

شرایط حسب مورد باید درج شود.

 5- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق جزا 
در تعریف حقوق جزا باید گفت، مجموع قواعد كلّی و مشترك حاكم 
بر تحقق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف 
مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین 
اشخاص دارای مسئولیّت كیفری، جزائی و نیز تعیین نوع كیفر و 
اقدامات تأمینی می‌باشد. نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و مجازات 
ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم، جامعه و افراد آن را از ارتكاب جرم و 
آثار زیان بار آن حفظ كرده اشخاص قانون‌شكن را از عواقب و 
مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد. این رشته از حقوق 

عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سركوبی اعمال 
خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا كه اگر 
اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد، 
جبران ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و 
نمایندگان او میسر نخواهد بود. از آنجا كه در برخی دیگر از قواعد 
حقوق جزا، از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یكدیگر حمایت 
می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را تركیبی از حقوق 
عمومی و خصوصی دانسته‌اند. درست است كه در غالب موارد 
دادرسی كیفری به سود شخص زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف 
اصلی از این گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید 

به دست آمده برای شاكی خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.
5-1- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق جزای عمومی

جرایم مربوط به مهندسی شامل قصور، سهل انگاری، بی احتیاطی، 
بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و جرایم 
کارشناسان، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان که منجر به جرایم 
مهندسی ساختمان می گردد و تقلب در ساخت و ساز، و دیگر جرایم 
مربوطه را بیان می دارد که کلًا در قانون مجازات اسلامی میزان جرم 

مذکور و مجازات آن  به‌طور کامل بیان شده است. 
5-2 - رابطه حقوق مهندسی ساختمان با حقوق جزای اختصاصی 
حقوق کیفری اختصاصی به مطالعه و چگونگی اجرای اصول کلی 
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حقوق کیفری نسبت به هریک از جرایم خاص در خصوص مختلف 
آمده است، می پردازد.

     حقوق جزای اختصاصی قواعد مربوط به تک تک جرایم و عناصر 
 متشکله آن همراه با مسائل مرتبط به آن ها را مورد بحث قرار 
می‌دهد. زیرا عمومات و کلیات ترسیم شده حقوق جزای عمومی 
مسیر عمل مؤسسات اجرایی حقوق جزا را در تعقیب جرم و محاکم 
و مجازات مجرم و احقاق حقوق عموم مطابق با معیارهای صحیح 

جزایی هموار می سازد.
     حقوق جزای اختصاصی آن رشته از مجازات را تعیین می نماید و 
عناصر سه گانه ) قانونی، معنوی، مادی( در هرجرمی مختصات 
مخصوص به خود را دارد و حتی مجازات آ‌ن ها به عهده حقوق جزای 
اختصاصی است. با توجّه به این قسمت از حقوق جزا محاکم و دادسرا 
اعمال  از  یک  کدام  که  یابند  می  در  تعقیب  مراجع  سایر   و 
ضد اجتماعی کیفری داشته و با کدامیک از مواد قانونی تطبیق 
می‌نماید و قانون جزای آن چه مقدار مجازات تعیین نموده است. به 
همین علتّ هم بعضی از نویسندگان حقوق جزای اختصاصی را در 
»کاتالوگ« جرایم   می نامند. لذا نکته ای که ضروری است آن که از 
نظر قدمت و سوابق تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق 
جزای عمومی است. اکثر تخلفات مهندسی ساختمانی بر اثر بی 
احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی در حین اجرا 
احداث بنا حادث گردد. مثلًا وقوع قتل غیر عمد در خاکبرداری که 
عنصر مادی جرم قتل شبه عمد است که جانی قصد فعلی را که نوعاً 
سبب جنایت شده نداشته است و عنصر معنوی این جرم تقصیر 
است و تقصیر در قالب بی احتیاطی تحقق شده و لذا عنصر قانونی 
هم در ماده 616  قانون مجازات اسلامی را می توان تعیین نمود. لذا 
رابطه حقوق جزای اختصاصی با حقوق مهندسی مستقیماً در قانون 
آورده نشده است و به طور پراکنده با توجّه به جرم مورد نظر می توان 
آن را در قانون جستجو نمود. همچنین برخی جرایم در قوانین 
خاص مرتبط به مسائل عمرانی مانند اختلاس ناظرین فنی در امر 
ساخت و ساز – ارتشاء- کلاهبرداری بیان شده که توضیح این 

قوانین برعهده حقوق جزای اختصاصی است.
5-3 - رابطه حقوق مهندسی ساختمان با آیین دادرسی کیفری 

آیین دادرسی به مجموعه‌ای از قوانین و مقرّرات موضوعه  اطِلاق

 

یا  شکایات  یا  مرافعات  به  رسیدگی  منظور  به  که  می‌شود 
درخواست‌های قضایی وضع و بکار می رود. در معنایی دقیق تر آیین 
دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومیِ داخلی است برای کشف 

جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و 
نیز برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیّت آن ها و 
مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون به 
تصویب رسیده است. طبق تعریف قابل قبول ارائه شده از برخی 
اساتید حقوقی آیین دادرسی کیفری عبارت است از »بررسیِ شیوه 
و روش رسیدگی به دعاوی کیفری در مراجع قضایی کیفری«. 
همچنین  با توجّه به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری می توان 
تعریف جامع تری را بیان نمود به طوریکه  آيين دادرسي يكفري 
مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و 
تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي 
احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.

     لازم به ذکر است آیین دادرسی کیفری پلی میان جرم و مجازات 
است یعنی ارتکاب جرم از سوی مجرم را به مجازات کردن وی وصل 
می نمایدکه بعد از اینکه قانون جزا جرایم و مجازات ها و میزان 
مسئولیت را تعیین کرد قانون آیین دادرسی کیفری نحوه دفاع 
متهمان و حقوق دفاعی آن ها را بیان می کند لذا به همین خاطر 
حقوق مهندسی در معیت آیین دادرسی کیفری مجریان حقوق 
جزای اختصاصی را در مورد رسیدگی به یکایک جرایم و محاکمات 
مجرمین ساختمانی یاری و مدد می رساند تا با استفاده از قواعد کلی 
مربوط به تشریفات محاکم و دادرسی و رسیدگی رأی‌مبذول 

گردد.
 6- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با علوم اجتماعی و انسانی 

پدیده جرم یک واقعیت قضایی، اجتماعی و انسانی است. عوامل 
اجتماعی انسانی و زیست شناسی در ایجاد آن مؤثر است. اوضاع 
نابسامان اقتصادی و تبعیض در توزیع عادلانه ثروت ممکن است 
بعضی از افراد را به سوی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی سوق دهد. 
آنچه که در تخلفات و جرایم مهندسی ساختمان به چشم می خورد 
همه زاییده افکار مهندسان نیست، بلکه در جامعه مسائل اقتصادی، 
معیشتی مردم، نیروی انسانی بخشی از ساختمان سازی عدم تدوین 
مقررات منطبق با نیازهای اجتماعی جامعه و غیره ... علّت وقوع جرم 

در جرایم مهندسی را تسریع می نماید .

7- رابطه حقوق مهندسی ساختمان با جرم شناسی 
جرم شناسی را باید مجموعه دانش هایی تلقی کرد که در بررسی 
بزهکاران به علل پیدایی، تکوین، فرآیند و آثار جرم توجّه دارد و 
قلمرو جرم شناسی بسیار گسترده است. اگر چه پدیده بزهکاری 
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تاکنون موضوع مطالعه رشته های علمی قرار گرفته است ولی آنچه 
که مهم است در هریک از رشته ها رویداد جنایی با روش و مفاهیم 

خاصی سنجیده شده است.
     ولی در  خصوص ارتباط حقوق مهندسی و علم جرم شناسی و به 
عبارتی نقش مهندسان معمار و جرم شناسان می توان اشاره نمود 
که زندگی در محیط اجتماعی پس از خوراک و پوشاک، از اساسی 
ترین نیازهای زیستی انسان است. مسکن )در سطح خرد( و فضاهای 
شهری )در سطح کلان( که بعد فیزیکی سکونت زندگی در محیط 
اجتماعی محسوب می‌گردد، به عنوان جایگاه اصلی خانواده برای 
بقای انسان و جامعه، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. زمانی که 
مجموعه های مسکونی ساخته می شود در واقع یک کانون اجتماعی 
شکل می گیرد. این کانون اجتماعی برای حفظ ارزش های خود به 
اصول منسجم و مشخصی نیاز دارد. فضای شهری به عنوان نیازی 
بشری و پدیده اجتماعی به سهم خود، دارای ارتباطات متقابل با 

رفتار و فرهنگ انسانی است.
     در بررسی مسأله محیط فیزیکی زندگی، علاوه بر بررسی ابعاد 
مربوط به ساخت و ساز، محاسبات فنی و بکارگیری مصالح مناسب 
و مقاوم در امر ساختمان سازی و شهرسازی، ابعاد رفتاری و اجتماعی 

این پدیده اجتماعی نیز  مطرح می شود.  
     در مقوله ساخت و ساز شهری، همان گونه که می دانیم، یک مقوله 
فرهنگی و اجتماعی است که ریشه در فرهنگ گذشته هر سرزمین 
داشته و نشانگر نحوه تفکر و نوع زیست یک ملت است. به عبارت 
دیگر، معماری هر جامعه در هر دوره از تاریخ، تبلور ویژگی های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... حاکم بر آن جامعه و متشکل از 
تفکرات و سنن آنان است. از طرف دیگر، معماری و نحوه ارتباط 
 عناصر آن، بر رفتار انسان ها تأثیر گذاشته و فرهنگ آنان را متأثر

 می نماید. به عبارت دیگر، هر چند بناها و فضاها ساخته دست بشر 
است، ولی خود نیز بر رفتار اجتماعی و فردی آنان اثر می گذارد.

     امروزه معماران به این موضوع پی برده اند که فضای فیزیکی دقیقاً 
همانند حقوق می‌تواند موجب تقویت هنجارها شود. مطالعه معماری 
نشان می دهد که نه تنها قواعد حقوقی ابزار بیان اصول و ارزش های 
جامعه می‌باشند، بلکه محیط فیزیکی نیز ممکن است بیانی از 
اهداف و اصول جامعه باشد. محیط فیزیکی می تواند بدون واسطه با 

هر کسی که آن را مشاهده کند »با زبان بسته« سخن گوید 
قدرت معماری نباید در بیان هنجارها دست کم گرفته شود. حقوق 
در مقام شکل دادن به هنجارهای اجتماعی ابزار کاملی نیست و در 

بسیاری از موارد ناکارآمد است. حقوق برای موفقیّت خود باید به 
مردم شناسانده شود. به عبارت دیگر مردم باید حقوق را بدانند و به 

آن پایبند گردند.  
     در حوزه روانشناسی محیطی، در مورد اینکه چگونه معماری 
می تواند تمایلات انسان را شکل دهد، بحث های زیادی صورت 
گرفته است. در این حوزه ویژگی هایی که به صورت آگاهانه یا 
ناخودآگاه تأثیر گذار هستند، مورد توجّه قرار می گیرد. البته در 
مورد پذیرش این یافته ها باید محتاط بود، زیرا معماری تنها 

یکی از چند عاملی است که بر رفتار افراد تأثیر می گذارد.
علاوه بر تعامل اجتماعی تأثیر گذار، معماری بر رفتار و دیدگاه ها نیز 
تأثیر می گذارد. برای مثال احساس شلوغ بودن باعث پرخاشگری در 
فرد می شود. »معماران می توانند احساس شلوغی را با اضافه کردن 
پنجره ها برای نور طبیعی بیشتر، استفاده از اتاق‌های چهارگوش 
)که احساس می‌شود بزرگتر از اتاق های دایره‌ای هستند( و 
استفاده از رنگ های روشن برای رنگ آمیزی، کاهش دهند«. 
زمانی که افراد فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری 
می کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی 
مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را 

کاهش می‌دهد. 
     در شش دهه ای که از عمر روانشناسی محیط می گذرد، 
پژوهشگران به نتایج زیادی دربارۀ طراحی محیط و تأثیر آن بر 
رفتار انسان دست پیدا کرده‌اند. انسان محصول محیط، بیولوژی 
و تعامل این دو با هم است. عوامل فیزیکی گوناگون از قبیل سر 
و صدا، آب و هوا و فضاهای محصور شده، به طور مداوم بر انسان 
تأثیر می‌گذارد. بنابراین می توان محیط را یکی از عواملی 
دانست که نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری رفتار 

انسان دارد.
     همانطور که می دانیم حوزه محیط و رفتار به صورت عام و 
رفتارهای مجرمانه به صورت خاص، برآیند چند رشته است. از این 
رشته ها می توان به رشته های گوناگون علوم اجتماعی و طبیعی 
مانند روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، زیست شناسی، مردم 
شناسی، جرم شناسی و نیز متخصصان رشته های کاربردی یا عملی 
مانند معماری، برنامه ریزی شهری و اجتماعی، طراحی داخلی، 
طراحی فضاهای اداری و طراحی منظره اشاره کرد. از آنجا که 
»انسان بیش از هر موجود دیگری محیط خود را تغییر می دهد و 
می‌تواند با استفاده از اصول طراحی همچون زیبایی شناسی، 
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مهندسی و هماهنگ شدن با نیازهای فرهنگی، محیط خود را 
متناسب تر و راحت تر بسازد«. با شناخت تأثیر محیط بر انسان 
و استفاده از علوم مختلف، می توان اقدام به طراحی مناسب 

کرد.
     امروزه افزایش میزان جرم و جنایت، جرم شناسان و معماران 
و شهر سازان را به فکر دست یابی به راه حل مناسبی در 
راستای پیشگیری از جرم انداخته است. مسلماً پیشگیری از 
جرم از طریق طراحی محیط چیزی فراتر از استفاده از حصار و 
یا قفل زدن به درب منازل است. امروزه نظریه فضاهای قابل 
دفاع نقش تعیین کننده‌ای در کاهش فرصت‌های جرم دارد و 
همین امر باعث همکاری و ارتباط مهندسان معمار و جرم 
شناسان شده و بیش از پیش ارتباط و تنیده شدن این دو علم 

را گوشزد می نماید.

8-نتیجه گیری 
امروزه علم حقوق مهندسی از شعبات جدیدی است که تا کنون به 
این عنوان شناخته نشده است و در دانشگاه ها گرایشی مستقلی 
با این عنوان یافت نمی شود بلکه مطالب آن را می توان به 
صورت پراکنده در میان سایر رشته ها به ویژه رشته حقوق جزا 
و حقوق مدنی پیدا کرد. این رشته جزئی از حقوق عمومی 
است که بنابر تحولات عمیق جمعیتی و جابجایی گسترده ای 
که به دلیل مهاجرت سیل آسای روستاییان به شهرها از یک 
طرف و کثرت نفوس و جمعیت شهرها به دلیل رعایت بهداشت 
و مسائل درمانی از طرف دیگر حاصل گردیده است موجب 
گسترش شهرها و جمعیت ساکن در آن و دگرگونی قالب های 
کهنه قانونی، در زمینه امور ساختمانی و شهرسازی را در هم 
شکسته است لذا زمان آن فرا رسیده که حقوقدانان، معماران، 
مهندسان، جامعه شناسان و کلیه صاحبان علوم مربوط به 
اجتماع توجّه خود را معطوف موضوع حقوق شهرسازی و 

مهندسی ساختمان نمایند.
     در کشورهای اروپایی امکان تحصیل در این رشته تا مقطع 
دکتری وجود دارد. به هرحال موضوعات این رشته می‌تواند 
حقوق اساسی شهروند و دولت، مبانی حقوق جامعه مدنی، 
حقوق شهرک ها، شهرداری ها، مجری و عملکرد شهرداری ها 
در ارتباط با تخلفات مهندسان عمران و تاسیسات، ماده 100 
قانون شهرداری ها،  مبانی ایمنی و احتیاطی، امور اجرایی، 

حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسان، خدمات حرفه 
ای گروه بندی ساختمان ها در کشور، اجرا و نظارت به طرح 
های عمرانی، بررسی قوانین و مقررات مربوطه به شهرسازی و 
احداث ساختمان ها، محدودیت های ساختمان، وظایف پلیس 
و  مالکین  تکالیف  تخلفات ساختمانی،  و  ساختمان جرایم 
مهندسین شهرسازی به هنگام احداث ساختمان و روابط 
سازندگان یا مجریان بنا و مراجع و مقامات ناظر و بهره برداران 
و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را با یکدیگر بیامیزد  
و در ارائه  راه حل و فصل خصومت های ایجاد شده راهکاری 

علمی و حقوقی ارائه  دهد.

منابع 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358اصلاحات و 

تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368
قانون مجازات اسلامی مصوب1392، تدوین رضا بولاغی و حبیب 

الله جمادی، انتشارات چتردانش،1392 
انتشارات   ،1392 مصوب  کیفری   دادرسی  آیین  قانون 

چتردانش،1392 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  

مصوب 1379، تدوین جهانگیر منصور 
قانون تجارت، مصوب 1311/12/13، تدوین جهانگیر منصور

قانون مدنی،  مصوب 1307/2/18، تدوین جهانگیر منصور
قانون نامه حمورابی ، ترجمه عبدی کامیار ، سازمان میراث 

فرهنگی ، 1373.
اردبیلی، محمد علی)1393(، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 

چاپ سی و هفتم، ج1و 2و3
مقالات،  مجموعه  کیفری،  عدالت  محمد)1379(،  آشوری، 

کتابخانه، گنج دانش، چاپ اول.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، 

انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ 1378
گلدوزیان، ایرج)1368(، بایسته های حقوق جزای عمومی ایران، 

جلد اول و دوم ، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
گلدوزیان، ایرج)1393(، محشای قانون مجازات اسلامی 1392، 

انتشارات مجد، چاپ دوم
 فلاح ، محمد، جرایم و تخلفات مهندسی ساختمان در حقوق 

ایران )کاربردی(، انتشارات حقوقی، چاپ اول 1391
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 سخنرانی رئیس جمهوری در اجتماع 
البرز در کرج پرشور مردم استان 

گزارشــ

فقر، بیکاری، رکود، تورم، کم آبی و مشکلات زیست محیطی مهمترین 
مشکلات کشور است، خصم خارجی و هوای نفس، بی اخلاقی و تهمت؛ 
دشمنان منافع ملت ایرانند/ با لطف خدا، رهبری آگاهانه و اتحاد قوا و 

مردم از همه مشکلات عبور کرده و خواهیم کرد 
رئیس جمهور، استان البرز را استان جوانان، دلاوران دفاع مقدس و 
پیشتازان تولید و آبادانی ایران دانست و تصریح کرد: فقر، بیکاری، رکود، 
تورم، کم آبی و مشکلات زیست محیطی مهمترین مشکلات کشور است 
و دولت برنامه گسترده ای را برای رفع این مشکلات طراحی و اجرا کرده 

و به این برنامه ها ادامه می دهد. 
• البرز استان جوانان، دلاوران دفاع مقدس و پیشتازان تولید و آبادانی 

ایران است. 

• میلیونها ایرانی عاشق، ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین )ع( را 
پاسخ گفتند. 

• قدردان آگاهی و شور مردم در اربعین حسینی و زحمات تمام دستگاه‌ها 
و نهادها هستیم. 

• در ابتدای دولت، تحقق وعده تورم تک رقمی و گذر از رکود منفی را باور 
نمی کردند. 

• مردم در برابر یاس آفرینان بیدارند. 
• آمارها سخن می گویند؛ در 7 ماه اول امسال تسهیلات به بخش تولید 

حدود  50 درصد افزایش یافت. 
• 15 هزار واحد صنعتی با دریافت تسهیلات در حال آغاز فعالیت مجدد 

هستند. 
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• وعده رشد 5 درصدی در سال 95 را محقق می کنیم. 
• البرز خطه ابوذر زمان آیت الله طالقانی، شهید فلاحی، شهید فهمیده و 

لشکر دلاور سید الشهدا )ع( است. 
• امیدواریم به زودی راه آهن ایران و عراق متصل شود. 

• اولین دستور دولت ادامه مقابله با آلودگی هواست. 
• نیروگاه های آلوده کننده و با سوخت مایع، در دولت یازدهم گازی شد. 
• با تکمیل ظرفیت تولید بنزین استاندارد، از سال آینده واردات بنزین 

متوقف می شود. 
• در سه سال اخیر 809 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد. 

• آلودگی هوا خطری بزرگ است که مانند تروریسم همه دنیا را تهدید 
می کند. 

• به سمت ساخت اتومبیل با استاندارد یورو 5 حرکت می کنیم. 
• سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری فرانسه در حوزه انرژی و تولید انواع 

خودروهای با کیفیت از جمله نتایج برجام است. 
• همه اقوام ایرانی یک پیکرند. 

• با همکاری و تلاش جمعی بر مشکل آلودگی هوا پیروز خواهیم شد. 
• جوانان مشکل نیستند؛ سرمایه بزرگ کشورند. 

• جوانان ما متدین، عاشق خاندان رسالت و ایران هستند. 
• به جوانان میدان دهید؛ آنها جنگ را اداره کردند. 

• لایحه دو فوریتی دولت برای اشتغال روستاییان تقدیم مجلس شد. 
• از همراهی دلگرم کننده مجلس سپاسگزارم. 

• مجلس نشان داد که بدون تاثیر از تهمت ها و بی اخلاقی، دنبال خدمت 
شایسته به مردم است 

• تغییر رئیس جمهور این کشور و آن کشور، تاثیری در اراده ملت ایران 
ندارد. 

• اتوبان شهید همت در سال 96 به کرج متصل می شود. 
• 428 میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر برای حمل و نقل استان البرز. 

• ظرفیت بیمارستان‌های البرز به 2100 تخت خواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در اجتماع 
پرشور مردم استان البرز در کرج، با اشاره به حضور ‏خود در مراسم بدرقه 
زائران اربعین حسینی )ع( و عشق ملت بزرگ ایران به خاندان رسالت 
گفت: اولین نکته‌ای که در حضور ‏شما مردم غیور استان البرز و ملت ایران 
می‌خواهم بیان کنم عشق این مرز و بوم و این ملت به خاندان رسالت 
است. در شلمچه، ‏چزابه و مهران دو میلیون ایرانی در حال حرکت به 

سمت کربلا هستند.‏
دکتر روحانی با بیان اینکه میلیون ها ایرانی عاشق، ندای هل من ناصر 
ینصرنی امام حسین )ع( را پاسخ گفتند، افزود: مردم امروز ‏بعد از 1370 
سال جواب امام حسین )ع( را با دلاوری و با صدای رسا پاسخ می‌دهند. 
وقتی من مردم مختلف ایران را در شلمچه ‏دیدم همه یکصدا فریاد زدند 

لبیک یا حسین )ع(.‏
رئیس جمهور گفت: ما قدردان آگاهی و شور مردم در اربعین حسینی و 
زحمات تمام دستگاه ها و نهادها هستیم. واقعاً راهپیمایی، ‏مسلمانان از 
ایران، کشورهای مختلف و خود عراق چه عظمتی را در عراق آفریده و 
کربلا به عنوان نگین عشق مسلمان‌ها و ‏شیعیان به اهل بیت و خاندان 

رسالت در افکار عمومی سراسر جهان درخشید.‏
دکتر روحانی اظهارداشت: همه نهادهای مسئول کار بزرگی را به عشق 
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امام حسین ) ع( انجام دادند و ما امیدواریم به زودی ‏بتوانیم راه‌آهن ایران 
را به راه‌آهن عراق در بصره متصل کنیم تا مردم به راحتی در ایام اربعین،‌ 
عاشورا، ایام زیارتی و هر زمان ‏دیگر بتوانند به عتبات عالیات و به ویژه 

کربلای معلی مشرف شوند.‏
رئیس جمهوری با سپاسگزاری از همت، عشق و حرکت و پیاده‌روی مردم 
در اربعین حسینی، گفت: امام حسین)ع( نمونه‌ای بود ‏که به ما نشان داد 
هر آن کس که همه سرمایه و عزیزان خود را در راه حق فدا کند، خدایی و 

جاودانه و برای همیشه در دل مردم ‏جهان زنده خواهد ماند.‏
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی هوا و 
اهمیت ویژه محیط زیست اشاره کرد و با تأکید بر اینکه ‏آلودگی هوا 
خطری بزرگ است که مانند تروریسم همه دنیا را تهدید می کند، 
اظهارداشت: ما در عین حال که دشمنان فراوانی ‏پیش رو داریم، دوستان 
بسیار زیادی نیز همراه خود داریم. ما دشمنانی مثل فقر، بیکاری، رکود، 
تورم، قهر طبیعت، ‏خشکسالی و مشکلات زیست محیطی پیش رو 

داریم.‏
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه خصم خارجی و هوای نفس، بی اخلاقی 
و تهمت؛ دشمنان منافع ملت ایرانند، گفت: البته انسجام ‏و وحدت به 
عنوان قدرت بزرگ، استعداد ایرانی به عنوان نعمت بزرگ و رهبری شجاع 
و آگاه در کنار اتحاد قوای سه‌گانه در ‏کنار ما هستند و ما به لطف خدا، 
رهبری آگاهانه و اتحاد قوا و مردم از همه مشکلات عبور کرده و خواهیم 

کرد.‏
دکتر روحانی تصریح کرد: ما از روزهای بسیار سخت، از دوران استبداد و 
استعمار، هشت سال جنگ تحمیلی و حدود 12 سال ‏دوران تحریم، با 

قدرت عبور کرده ایم و هر روز پیروزی جدیدی را به دست می آوریم. ما 
توانستیم تورم بی‌مهار و خطرناک را ‏مهار کنیم.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه "معما چون حل شود، آسان شود"، 
گفت: آن روز که ما کار را برای مهار تورم 45 درصدی و ‏رسیدن به تورم 
تک رقمی شروع کردیم ، عده‌ای به ما لبخند تمسخر می زدند و می‌گفتند 
تورم تک رقمی؟! چه آرزوهایی و ‏بعضی‌ها هم می‌گفتند آرزو بر جوانان 
عیب نیست. اما شما ملت، با قدرت کارآفرینان، کارگزاران، دانشگاهیان، 
کشاورزان، ‏صنعتگران، روستاییان، مردم شهرهای مختلف و کلان‌شهرها 

دست به دست هم دادید و اسب تورم را مهار کردید.‏
دکتر روحانی، تحقق تورم تک رقمی را افتخار ملت ایران برشمرد و گفت: 
امروز عده‌ای می‌خواهند مردم را به سمت یأس دعوت ‏کنند، اما مردم ما 
آگاه و بیدارند. آمارها با ما سخن می‌گوید. در 7 ماهه نخست امسال و در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 49.6 ‏درصد پرداخت تسهیلات بانکی 
برای بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و حرکت به سمت تولید بیشتر 
شده است و 15 هزار ‏واحد صنعتی متوسط و کوچک در همین دوره 
تسهیلات دریافت کرده اند که برخی از آنها فعالیت مجدد خود را آغاز 

کرده اند و بقیه نیز در ماه های پیش رو راه اندازی خواهند شد .‏
رئیس جمهوری با اشاره به دیدارهای منظم خود با استانداران سراسر 
کشور، افزود:  در همه کشور حرکت برای توسعه و رونق ‏آغاز شده و 
ان شاءالله امسال با کمک مردم، وعده شکستن رکود و خاموشی اقتصاد 

و شروع رونق اقتصادی و رشد 5 درصدی، ‏محقق خواهد شد.‏
‎دکتر روحانی با بیان اینکه حل برخی مشکلات زمان می برد و نباید ناامید 
و خسته شد، گفت: همه باید دست به دست هم داده و ‏به حرکت به سمت 
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رونق و توسعه را  ادامه دهیم. مسأله محیط زیست و آلودگی هوا که این 
روزها دامن کلان شهرها راگرفته، قابل ‏حل است. البته این مشکل تنها 
مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با این 

مشکل مواجه اند، اما همه ‏باید تلاش کنند تا بر این مشکل فائق آییم.‏
 رئیس جمهوری با بیان اینکه اولین دستور دولت ، ادامه مقابله با آلودگی 
هواست ، به برنامه های گسترده دولت طی سه سال ‏گذشته اشاره کرد و 
گفت: دیروز به معاون اول رئیس‌ جمهور دستور دادم که امروز در هیئت 
دولت اولین دستور، موضوع مقابله ‏با آلودگی هوا باشد و در کلانشهرها 

تصمیمات لازم اتخاذ شود.‏
دکتر روحانی تبدیل سوخت نیروگاه ها و مراکز صنعتی از مایع به گاز را از 
جمله اقدامات دولت برشمرد و گفت: وضع گاز و ‏تولید گاز در پارس 
جنوبی به گونه‌ای خواهد بود که سال آینده هیچ مشکلی در زمینه گاز 

‎ ‎نخواهیم داشت.‏
رئیس جمهوری افزود: در زمینه نفت و گاز حرکت بسیار خوبی در این سه 
سال انجام شد. دو روز پیش هم در منطقه غرب ‏کارون چند پروژه تولید 
نفت را افتتاح کردم که تولید نفت در این منطقه از 45 هزار بشکه به 300 
هزار بشکه در روز افزایش ‏یافت. این کار بزرگی است که صنعت نفت ما 
انجام داده و در زمینه گاز نیز پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته ایم و امسال 

شاهد ‏افتتاح فازهای جدید در عسلویه خواهیم بود.‏
دکترروحانی اظهار داشت: اولین کار در مساله کاهش آلودگی هوا، مسأله 
تغییر سوخت مراکز صنعتی بود که تلاش کردیم این ‏روند را تکمیل 
کنیم. کار دوم تغییر نوع بنزین بوده و آوردن بنزین یورو 4 در جایگاه‌ها 

مخصوصاً در کلانشهرها بود که این ‏روند نیز ادامه خواهد یافت.‏

 رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اوایل سال آینده پالایشگاه ستاره 
خلیج فارس افتتاح خواهد شد ، گفت: با افتتاح این پالایشگاه ما ‏برای 
اولین بار در تاریخ ایران ، دیگر نیاز به واردات بنزین نخواهیم داشت و حتی 

قادر به صادرات بخشی از بنزین تولیدی خود ‏خواهیم بود.‏
دکترروحانی همچنین اشاره کرد که در زمینه گازوییل نیز در حالی که 
کشور وارده کننده این فراورده بود اما امسال به جمع صادرکنندگان این 

فراورده پیوسته است.
دکتر روحانی به گام سوم دولت برای مبارزه با آلودگی اشاره کرد و گفت: 
گام سوم خارج کردن ماشین‌های فرسوده است. بسیاری از این آلودگی ها 
توسط اتومبیل‌های فرسوده مخصوصاً وسایل حمل و نقل عمومی ایجاد می 
شود. باید این خودروهای فرسوده با تسهیلاتی که در اختیار صاحبان 
خودروهای عمومی قرار می دهیم، از رده خارج شوند. این تصمیم جدی 
ما از آغاز فعالیت این دولت بوده و اقدامات خوبی در این سه سال انجام 

گرفته است.
رئیس جمهوری اظهارداشت: در سال 92 ما 66 هزار و 199 خودرو 
فرسوده را خارج و خودرو نو تحویل دادیم. در سال 93 که بهترین سال ما 
در این زمینه بود 336 هزار و 80 خودرو فرسوده را از رده خارج کردیم که 
کار بسیار بزرگی بود . در سال 94 که وضع بودجه در وضعیت سختی 
بود 256 هزار و 344 خودرو فرسوده را خارج کردیم و در هفت ماهه 
نخست امسال نیز 150 هزار و 383 خودرو فرسوده را از خیابان ها 

جمع کرده ایم.
دکتر روحانی در ادامه به اهمیت معاینه فنی خودروها برای کاهش 
آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: مردم و نیروهای انتظامی باید دست به 
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دست هم داده و در این عرصه تلاش کنند. مسأله آلودگی هوا تنها به 
دست دولت حل و فصل نخواهد شد و آلودگی هوا خطری بزرگ است که 

مانند تروریسم ، سلامتی همه دنیا را تهدید می کند.
رئیس جمهوری ساخت خودروهای کم مصرف و باآلودگی کمتر را مورد 
تأکید قرار داد و افزود:  ما برای ساخت اتومبیل‌هایی با کیفیت یورو 5 و 

یورو 6 ، اقداماتی انجام داده ایم.
دکتر روحانی یکی از قراردادهای منعقده پس از برجام را ساخت 
موتورهای جدید برشمرد و گفت:  در سفرم به فرانسه تفاهم‌نامه‌ها را امضاء 
کردیم که امروز قراردادهای آن هم امضاء شده که در چارچوب بخشی از 
آن ، ایران خودرو و پژو مشترکا با سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی سه 
نوع خودرو جدید را تولید خواهند کرد که اولین دستگاه خودروهای 

جدید ان شاء‌الله آخر اسفند امسال به بازار خواهد آمد.
رئیس جمهوری گفت: این پروژه شامل تولید 200 هزار خودرو در سال 
است که قدم به قدم تکمیل می‌شود. در آغاز کار 40 درصد این خودروها 
توسط ایرانی‌ها و 60 درصد توسط فرانسوی‌ها تولید می شود که این رقم 
 در آینده به 70 درصد توسط ایرانی‌ها و 30 درصد توسط خارجی‌ها

 می رسد که این یک تحول بزرگ هم در موتور خودروها و هم در خود 
خودروها ایجاد خواهد کرد.

 دکتر روحانی به قرارداد 300 میلیون یورویی سایپا و سیتروئن اشاره کرد 
و افزود: در چارچوب این قرارداد نیز 150 هزار خودرو تولید خواهد شد.

رئیس جمهوری افزود: در زمینه آلودگی، ما قدم‌های بزرگی را برداشته 
ایم و قدم های بزرگی را نیز باید برداریم. از پارسال دنبال تولید موتور برقی 
بودیم و با اقداماتی که انجام داده و انجام خواهیم داد ان شاءالله در برابر 

غول آلودگی هوا پیروز خواهیم شد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال در 
کشور اشاره کرد و گفت‎:‎‏ ‏‎باید برای ایجاد شغل برای جوان‌های عزیز، 
پرشور، انقلابی، متدین، ایران دوست و اسلام‌دوست کشور گام های 
بزرگی برداریم. جوانان کشور بر خلاف نظر برخی، نه یکی از مشکلات 

‎.‎‏جامعه، بلکه سرمایه بزرگ کشور ما هستند
‎ رئیس جمهوری تصریح کرد: بعضی‌ها نسبت به جوان‌های ما متأسفانه 
اظهار بدبینی می‌کنند. یادتان هست روز تاسوعا که روز مناسبی برای 
مسابقه فوتبال نبود، اما چاره‌ای هم نداشتیم، ‏بعضی‌ها چقدر غصه خوردند 

که اگر گل بزنیم چه می‌شود‎ . ‎واقعاً جای تعجب بود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه جوانان عزیز ما متدین، عاشق امام 
حسین)ع( و عاشق ایران هستند، گفت: دیدید با چه زیبایی در ورزشگاه 
آزادی هم تشویق، هم به دینشان و به خاندان رسالت ‏احترام کردند و هم 
عشق‌شان را به ایران و علاقه خود را به ورزش فوتبال نشان دادند. پس 

.‎اینقدر بدبین نباشیم و به جوان های عزیزمان میدان دهیم
رئیس جمهوری اظهارداشت: جوان‌های غیور ما، جنگ را اداره کردند و 
امروز افتخار ایران جوان‌ها هستند. ما باید برای جوان‌ها میدان فعالیت و 
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کار درست کنیم و برای این کار قدم‌های خوبی ‏بحمدالله برداشته شده 
است. این خبر خوش را در البرز به همه روستاییان سراسر کشور، چه 
استان البرز، چه سایر استان‌ها بدهم که ما امروز یک لایحه دو فوریتی 
 ‎ ‎1.5تقدیم مجلس شورای ‏اسلامی کردیم تا از مجلس مجوز بگیریم که ‏
میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستاییان عزیز اختصاص 

‎.‎یابد
دکتر روحانی با اشاره به تعامل خوب دولت و مجلس دهم به ویژه در 
رأی‌‌اعتماد به سه وزیر گفت: مجلس ضمن رأی‌اعتماد خود به سه وزیر ، 
یک پیام بزرگی هم داد و آن این بود که ‏می‌خواهد در کنار دولت برای 
خدمت به ملت ایران کار کند، این مجلس پیام داد به همه مردم که تابع 
شایعات و پرونده‌سازی‌های غلط و نابجا نیست و مبنایش این است که 

‎.‎هرکس لیاقت دارد ‏باید پست‌های کشور را به عهده بگیرد
رئیس جمهوری با بیان اینکه برای ما اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا، 
این و آن، همه یکی و شامل همه ملت بزرگ ایران هستند، افزود: تمام 
اقوام و پیروان مذاهب در کشور برادرند و همه باید ‏دست به دست هم داده 
و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری کشور را بسازیم و در مسیر 
تعالی قرار دهیم‎. ‎ما کشور و ملتی نیستیم که اگر رئیس‌ جمهور اینجا یا 

‎.‎آنجا عوض شد، ‏تأثیری در اراده ملت ما بگذارد
دکتر روحانی تصریح کرد: مردم عزیز ایران، دنیا دست اراده یک فرد و یک 
حزب نیست، دنیا اینقدر مسائل و مشکلات و واقعیات دارد، واقعیت جهان 
همه چیز را بر افراط‌گران جهان تحمیل خواهد ‏کرد و ما به عهد و 
پیمان‌مان همان طور که رهبر معظم انقلاب گفتند عمل می‌کنیم، اما 
کسی فکر و خیال نکند که می‌شود با ملت بزرگ ایران، با رهبری ایران، با 

‎.‎نیروهای مسلح و با ملت ‏متحد و منسجم شوخی کرد
رئیس جمهوری اظهارداشت: همه پیروزی ما در سایه حمایت شما و 
رهنمودهای رهبر، در سایه وحدت و انسجام بوده و ما همانطور که از 
خرداد 92 با شما عهد کردیم ، در هر مسأله‌ای با ‏نظر کارشناسان 
متخصص عمل خواهیم کرد‎. ‎ما دولت شعار نیستیم، دولت عمل و دولتی 
هستیم که همان دستگاه و ارگانی که ما را تحریم کرد، مجبورش کردیم 

‎.‎که همان ارگان تحریم را ‏بشکند
دکتر روحانی با بیان اینکه باامید و نشاط حرکت در مسیر آبادانی کشور با 
قدرت ادامه می یابد، از حرکت برخی رسانه ها گلایه کرد وگفت: باید به 
برخی رسانه ها گفت که آب در هاون نکوبید چرا که شما قادر نیستید این 
مردم را ناامید و بین وحدت دولت و ملت ، بین نیروهای سه گانه کشور ، 
بین دولت، سپاه، بسیج، ارتش، نیروهای مسلح و بین اقوام مختلف و 

مذاهب مختلف فاصله بیندازید. 

رئیس جمهوری گفت: ما برای آبادانی کشور دست به دست هم خواهیم 
داد . من از مشکلات ترافیک کرج آگاه هستم و می‌دانم شما چه مشکلاتی 
دارید. در اولین هفته آغاز به کارم وزارت راه و بنیاد مستضعفان را صدا زدم 
گفتم این آزادراه شمال که 17 سال پیش به مردم گفتیم داریم درست 
می‌کنیم، کی می‌خواهد درست شود چرا که این وضعیت اتوبان های 
اطراف کرج همه را مستاصل کرده است. ان شاء الله سال آینده بخش 

نخست این آزاد راه افتتاح خواهد شد.
دکتر روحانی افزود: در این سفر 428 میلیارد تومان برای بخش حمل و 
نقل اعتبار گذاشتیم. برای قطار شهری کرج  که از برنامه بسیار عقب است 
186 میلیارد تومان و 70 میلیارد تومان برای اتصال اتوبان شهید همت 

به کرج اختصاص دادیم.
دکتر روحانی به اقدامات دولت برای بخش درمان در استان اشاره کرد و 
گفت:  با اقداماتی که انجام شده تا پایان امسال میزان تخت های 
بیمارستان استان از 960 به 1350 تخت خواهد رسید و تا پایان دولت 

برنامه ما 2 هزار و 100 تخت بیمارستانی است.
رئیس جمهوری افزود: روند گازرسانی شهری و روستایی نیز با قدرت 
ادامه می یابد. در آغاز فعالیت دولت یازدهم پوشش  گازرسانی 
 شهری 69 درصد بوده که تا آخر فعالیت این دولت به 99 درصد 
می رسد و در روستاها نیز این رقم  63 درصد بود که به 81 درصد 
خواهد رسید و ما مجموعاً در این سفر 40 طرح و پروژه را تصویب 
کردیم که همه اینها را در سال 95 و 96 با اعتبار 995 میلیارد تومان 

اجرایی خواهیم کرد.
رئیس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با  قدردانی از استقبال 
پرشور مردم استان البرز از کاروان تدبیر و امید گفت:  اینجا سرزمین 
مرد بزرگ نهضت اسلامی ما ، مرحوم آیت‌الله طالقانی است، او که 

امام عزیز و بزرگوار ما ، وی را ابوذر زمان نامید.
دکتر روحانی همچنین استان البرز را خطه امیران شهید فلاحی، 
سرزمین نوجوانان غیور همانند شهید فهمیده نامید و گفت: اینجا 
همچنین سرزمین تولید، توسعه و عظمت ایران عزیز است، گر چه 
همسایگی این استان کنار تهران ضمن نعمت‌های فراوان ، بار 
سنگینی همانند ترافیک را  بر دوش مردم این استان و شهرستان کرج 

گذاشته است.
رئیس جمهوری با اشاره به نظرسنجی‌هایی که  قبل از سفر استانی انجام 
شد، گفت: استان البرز تنها استانی است که  بعد از بیکاری دومین مسأله  
آن، ترافیک  است و این نشان می‌دهد که دولت باید در طرح‌های حمل و 

نقل‌ خود نسبت به این استان بیش از پیش فعال باشد.
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استاندار البرز در تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهوری و کاروان 
تدبیر و امید به استان، گفت: استقبال پرشوری را در این سفر ازسوی 
مردم استان البرز شاهد بودیم که به دشمنان نشان داد مردم حامی 

نظام و همراه مسئولان هستند.
سید حمید طهائی با مردمی خواندن کاروان تدبیر و امید،گفت: 
درسفرهای استانی رئیس جمهوری رسم بر آن است که استعدادها و 
توانمندی های مناطق مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات گرفته 
می شود اما در این سفرها تأکید برآن است که پروژه ها حداکثر ظرف 
سه سال به اتمام برسد و پروژه ای برجای نماند، مگر مورد استثنایی 

باشد. 

  60 پروژه البرز با 995 میلیارد تومان اعتبار 
طهائی گفت: در سفر رئیس جمهوری سر جمع 60 پروژه با رقم 995 

میلیارد تومان به تصویب رسید که اگر با بودجه استان البرزمقایسه 
داشته باشیم، این رقم چهار برابر است. 

وی اضافه کرد: پروژه هایی در حوزه های مختلف است که از جمله 
آن می توان به بخش حمل و نقل اشاره داشت. در این بخش شامل 
راه، قطارشهری، راه های روستایی و حوزه راه و شهرسازی 428 
میلیارد تومان اعتبار داده شد و قطارشهری نیز 186 میلیارد تومان 

اعتبار دریافت کرد. 
استاندار البرز ادامه داد: برای بهسازی 100 کیلومتر از راه های 
روستایی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان و بهسازی راه طالقان با 
اعتبار 56 میلیارد تومان، محور اشتهارد نجم آباد - هشتگرد نیز 32 

میلیارد تومان تمهیدات لازم پیش بینی شد. 
وی افزود: در ارتباط با جاده کرج - چالوس که همیشه پنجشنبه ها 
و جمعه ها مشکل داریم، دنبال راه حل بودیم که یکی از پیشنهادات 

استاندار البرز دستاوردهای سفر رئیس جمهوری 
به  استان را تشریح کرد
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راه دیزین به شمشک و بهسازی آن بود که دراین زمینه نیز 18 
میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شد. 

استاندار البرز گفت: همچنین به دنبال آن هستیم تا بخشی از راه 
دیزین به شمشک که تحت پوشش استان تهران است را برای 

نگهداری در دست بگیریم. 
وی شناسایی و پیگیری 10 نقطه حادثه خیز جاده چالوس را از دیگر 
تصمیمات و برنامه‌هایی عنوان کرد که دراین سفر مد نظر قرار 

گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن نیز 100میلیارد تومان 
اعتبار درنظر گرفته شد که با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان نیز 
به کمک شهرک های صنعتی رفتیم و در بخش معادن و اکتشافات 
نیز شاهد اختصاص اعتبار 7میلیارد تومانی بودیم که دراین بخش با 

وجود سازمان‌های متخصص نیاز به کار تخصصی بیشتر داریم. 
طهائی افزود: همچنین در روستاهای مشرف به سدها نیز به دنبال 
توسعه سیستم فاضلاب هستیم تا فاضلاب به سدها تخلیه نشود که 

اعتبار شبکه فاضلاب دراین بخش نیز 20میلیارد تومان است. 
وی ادامه داد: برای تأمین آب هشتگرد نیز 32میلیارد تومان اعتبار 
درنظر گرفته شده که به این بخش باید رقم 18 میلیارد تومانی 
تاسیسات فاضلاب کرج را نیز اضافه کرد. رقم های خوبی نیز برای 

مسکن مهر پیش بینی شده است. 
طهائی گفـت: دربخش کشاورزی نیز 98 میلیارد تومان در نظرگرفته 
شده که طرح توسعه آبیاری تحت فشار که از طرح های بزرگ است، 

را می توان از جمله آن برشمرد. 
وی تأکیدکرد: دنبال دایرکردن شهرک های گلخانه ای درحوزه 
کشاورزی مدرن هستیم که به دلیل وجود کارشناسان و استعدادهایی 
که داریم، می توانیم دراین زمینه اقدام کنیم که علاوه بر اشتغال، 

توسعه کشاورزی را نیز به دنبال دارد. 
استاندار البرز خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات نیز برای انتقال آب 
از طریق لوله برای اراضی پیش بینی شد که برای بیابان زدایی 20 
میلیارد تومان و در کل برای بخش آب 119.5میلیارد تومان در 

نظرگرفته شده است. 
استاندار البرز گفت: آبرسانی به کرج در دهه فجر، آبفای روستایی، 
تجهیز ایستگاه های هواشناسی و احداث دو مخزن آب در نظرآباد و 

کمالشهر نیز درقالب این پروژه ها می گنجد. 
استاندار البرز درادامه به دستاوردهای سفر رئیس جمهوری در بخش 
بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: اگرچه امروز شاهد 960 تخت 

بیمارستانی در استان هستیم اما تا پایان سال یک هزار و 500 تخت 
دیگر به ظرفیت درمانی البرز اضافه می شود. 

وی گفت: درگذشته برای هر هزار نفر در البرز چهار دهم درصد تخت 
 بود که با اضافه شدن این تخت ها این درصد به یک و دو دهم 

می رسد. بنابراین توسعه دراین بخش به سه برابر خواهد رسید. 
طهائی اضافه کرد: درسفر پربرکت رئیس جمهوری به استان البرز 
176 میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافت که دستاورد 
خوبی به شمارمی رود. از جمله طرح های پیش بینی شده بیمارستان 

های سید الشهداء کمالشهر و 160تخت خوابی فردیس است. 
وی تأکیدکرد: برای بخش پایگاه های سلامت نیز 30میلیارد تومان 
روستایی  و  محروم  مناطق  در  سلامت  بخش  توسعه  هدف   با 
پیش بینی شد که اداره کل پزشکی قانونی نیز اعتباری را برای طرح 

خود دریافت داشت. 
استاندار البرز با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست که در سفر 
رئیس جمهوری نیز مورد تأکیدقرار گرفت، گفت: این فصل اجتماعی 
نیز مورد غفلت قرار نگرفت و برای اجرای چهار پروژه سیستم کنترل 
و پایش هوا، پایش فراگیر محیط زیست، حفاظت از تالاب ها و 
رودخانه ها، گونه های جانوری در این استان 6میلیارد تومان اعتبار 

گذاشته شد. 
وی میزان اعتبارات حوزه علمی، فرهنگی و ایثاگران را 46 میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت:‌ از جمله این طرح ها تحویل 375 کلاس 
درس تا سال آینده، احداث مجتمع فرهنگی و تفریحی ایثارگران، 
با  اجتماعی  اورژانس  و  سالمندان  برای  بهزیستی  های   طرح 

سه میلیارد تومان اعتبار است. 
بخش انرژی و اعتباراتی که به آن اختصاص یافته موضوع دیگری بود 
که از سوی استاندار البرز مورد توجه قرار گرفت و اظهار داشت: یکی 
از مناطق محروم دراین بخش طالقان بود که در دهه فجر سال 
گذشته مشعل گاز آن روشن شد و امسال نیز تعدادی از روستاهای 
آن به بهره برداری می رسد و در مجموع می توان گفت رقم های 
اعتباری در بخش انرژی در مقایسه با سال 95 رشد چشمگیری 

داشته است. 
طهایی یادآورشد: دراین بخش رشد 77درصدی را شاهد هستیم و 
براساس دستور رئیس جمهوری مباحث مربوط به آلاینده ها به 
صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که یکی از موارد نیروگاه منتظر 
قائم بود که درسال یکی دو ماه از مازت استفاده می کرد، که در این 

سفر تأمین سوخت آن و استفاده از گاز مورد تأکیدقرار گرفت. 
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وی اضافه کرد: دربحث ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توسط دولت 
و بخش غیردولتی قرار شد تا 517 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 

استان صورت گیرد. 
استاندار البرز همچنین با اشاره به اختصاص اعتبارهایی برای فصل 
امداد و نجات نیز گفت: به هلال احمر البرز به عنوان استان معین 
براساس توافقنامه برای پایگاه هوایی غرب تهران 10میلیارد تومان 
اختصاص یافت. درکل در این سفر 10 توافقنامه پیش بینی شده بود 

که چند مورد آن اجرایی شد. 
وی یادآورشد: درتمام شهرها نیز با اختصاص 12میلیارد تومان اداره 

کل ورزش و جوانان پروژه هایی دارد. 
طهایی در ادامه به نقل از معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: 
براساس نظرسنجی هایی که درتمام استان ها شده اشتغال و ترافیک 
دو موضوعی است که مردم به آن اشاره داشتند که دربحث اشتغال باید 
گفت این موضوع کشوری است، اگرچه درالبرز در مقایسه با سال های 
گذشته پیشرفت خوبی داشته ایم، اما قانع کننده نیست و باید برنامه 

ریزی دقیق تر و منسجم تر در این زمینه داشته باشیم. 

   وضعیت آزادراه تهران - شمال 
وی در ادامه این نشست خبری به صورت ویژه به بحث آزادراه تهران 
- شمال پرداخت و گفت:‌ در 17 سال این پروژه 29 درصد پیشرفت 
داشته است اما با توجه به آن که بخشی از این پروژه در البرز است، در 

این دولت تلاش های خوبی دردست اقدام قرار گرفته است. 
وی گفت: دولت یازدهم قرار است تا بهار سال آینده فاز اول این 
آزادراه را راه اندازی کند. یعنی ظرف سه سال، اما درکنار این پروژه در 
فکر بهسازی جاده چالوس نیز هستیم و علاوه بر ادامه همت راه 
چرمشهر - تهران به آبیک که بخشی از آن از البرز عبور می کند نیز با 
همراهی استان درحال انجام است. بخش عمده ای از خودروهای 
سنگین بین بزرگراه و فرودگاه پیام می توانند از این راه استفاده 

کنند. 
استاندار البرز اضافه کرد: در دولت یازدهم ابتکار عمل خوبی را شاهد 
بودیم و آن این بود که در کنار این اعتبارات از سرمایه سازمان ها و 

برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده شد. 
 وی گفت: در نشستی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، 
طرح ها و پیشنهادات در جمع شمار قابل توجهی از سرمایه گذاران 
سازمان ها، نهادها و مؤسسات نهادی اقتصادی مطرح شد که بانک ها 
هم حضور داشتند تا در بخش های تولیدی و اقتصادی سرمایه های 

این نهادها برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان بکارگیری شود. 
وی اضافه کرد: به اذعان مسئولان ریاست جمهوری البرز نمره یک 
کشور در بین استان ها را در ثبت درخواست های مردمی در سامانه 

ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و پیگیری آنها داشته است. 

   سامانه سامد و ظرفیت های ایجاد شده 
استاندار البرز گفت: در بخش سامانه سامد برای پاسخگویی به 
 سوالات مردمی 220 کاربر در چند شیفت حضور داشتند و ظرف

 3 روز مجموع کل 63 هزار و 310 پیام از مردم دریافت شد. 
وی ادامه داد: 9 هزار و 86 نامه نیز داده شد که در مجموع نامه ها و 

پیام ها 72 هزار و 369 مورد دریافت شده است. 
طهایی گفت: یکی از موارد استثنایی در البرز ارائه تسهیلات ظرف 2 

ساعت بود که برای افرادی که نیاز ضروری داشتند، محقق شد. 
وی افزود: تعدادی از وزرا نیز در شهرستان ها حضور داشتند که در 

مجموع 9 وزیر و معاون و 22 معاون بودند. 
استاندار البرز با اشاره به موضوع تعطیلی پنجشنبه ها در استان نیز 
گفت:‌ در نظر سنجی های صورت گرفته این مبحث مورد مطالبه 
مردم نبود، ولی در این رابطه پیگیری می شود و با توجه به شرایط 
استان به خصوص در فردیس و کرج این امر محقق شود ولی روال 

قانونی باید طی شود. 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت قطار شهری کرج نیز 
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گفت: در این ارتباط در این سفر با نماینده قرارگاهی وابسته به سپاه 
تفاهم نامه ای امضا شده و اگر پیمانکار بتواند از منابع موجود استفاده 
کند، آمادگی عقد قرارداد داریم، در غیر این صورت موارد دیگر مطرح 

می شود. 

   عملکرد نامطلوب پیمانکار سابق قطار شهری کرج 
استاندار البرز افزود: شرکت سابیر عملکرد قابل خوبی نداشته و 
قرارداد اشتباه و خطایی در این خصوص منعقد شده که به موضوعات 
مهم در آن مورد توجه قرار نگرفته است همچنین به سابیر فرصت 
های متعددی داده شد ولی اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است، 
تاکنون 500 میلیارد تومان دولت برای قطار شهری کرج پرداخت 

کرده است. 
وی گفت: با بررسی های صورت گرفته و طی جلساتی ناتوانی سابیر 
برای ادامه پروژه مشخص شد و برخلاف میل و سابقه این شرکت 

تصمیم به ادامه کار با پیمانکار دیگری گرفته شد. 
طهایی افزود: پیمانکاری که درباره پرداخت حقوق پرسنل خود دچار 
مشکل است، نمی تواند کار را ادامه دهد، بنابراین برای تسریع در امور 

باید هر چه سریع تر کارگاه واگذار شود تا به نتیجه قطعی برسیم. 
رئیس  سفر  در  خبرنگاران  وضعیت  در خصوص  البرز  استاندار 
جمهوری نیز گفت: به پرسنل نهاد ریاست جمهوری توصیه شده بود 
که در رابطه با برخورد با خبرنگاران دقت بیشتری داشته باشند، از 

این رو بخشی از اقدامات در استان و باقی در خارج از البرز پیگیری 
شد. وی افزود: در استانداری البرز اهتمام ویژه ای برای رفاه حال 
خبرنگاران اندیشیده شده بود، ولی اگر مشکلاتی در این بخش 
گزارش شود نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین بخش 

زیادی از اقدامات خارج از استان صورت گرفت. 

  اختصاص اعتبار مناسب برای البرز در سفر 
طهایی خاطرنشان کرد: بودجه و اعتباری که برای البرز محقق شد در 
مقایسه با سایر استان ها بسیار بیشتر بود که این امر را می توان 

بزرگترین دستاورد سفر رئیس جمهوری به این استان دانست. 
وی گفت: در سفر رئیس جمهوری قبلی 21 درصد مصوبات اجرایی 
شده ولی در دولت تدبیر و امید تحقق وعده ها مورد تأکیدویژه قرار 
گرفته و پیگیری های مستمری در این خصوص صورت می گیرد که 

حداکثر در مدت 2 سال اجرایی شود. 
استاندار البرز با اشاره به نقش پروژه های مصوب در زندگی مردم 
استان افزود: در بخش آموزش و پرورش، تأمین آب برای مسکن مهر 
شهر جدید هشتگرد و ساخت تصفیه خانه و تقویت امکانات بیمارستانی 

به طور مستقیم در زندگی مردم نمود پیدا می کند. 
وی با اشاره به دستاوردهای معنوی سفر رئیس جمهوری به البرز خاطر 
نشان کرد: استقبالی که در این رابطه صورت گرفت در داخل و خارج از 
کشور به این سفرها نگاه ویژه ای وجود دارد که حضور مردم به عنوان یک 

سرمایه ملی بوده و مسئولان را بیش از پیش متعهد کرد. 
طهایی گفت: استقبال از سفر رئیس جمهور به نوعی باطل و سحر بر 
دسیسه های دشمنان بود که در سایه این وحدت دولت توانست در 
مجامع بین المللی نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام کرده و نتایج مطلوبی 
حاصل شود. وی افزود: مصوبات هیئت دولت در البرز قطعی است و در استان باید 
نسبت به اجرایی کردن طرح ها و پروژه ها اقدام شود و ستاد پیگیری پروژه های سفر 

دایر شده و در این رابطه اقدامات لازم انجام می شود. 
استاندار البرز گفت: از سرمایه ها و علم و فناوری خارجی برای ارتقا دانش نوین 

استان بهره برداری می کنیم. 
وی افزود: احیا و ابقا باغ سیب مصوب شد که این امر نیز از بزرگترین 
مطالبات سفر بود همچنین در رابطه با انتقال زندان ها بررسی های 
بسیاری صورت گرفت و قرار بر این شد زندان های ملی از البرز خارج شود 
البته این امر مشروط بر این است که پیگیری های لازم در این رابطه با 

همکاری سایر دستگاه ها صورت گرفت. 
طهایی گفت: در رابطه با سکونتگاه های غیر رسمی 20 پروژه تعریف شد. 
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نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز

خبـــر

رئیس جمهور در نشست خبری در پایان سفر به استان البرز از مردم 
این استان تشکر کرد و افزود: در سرزمین زیبای ا لبرز این سفرها به 
پایان رسید. دور جدید سفرهای استانی نیز به سبک جدید آغاز شده 
است و امیدوارم در این دروه از ریاست جمهوری باز هم بتوانیم به 

استان البرز سفر کنیم.
دکتر روحانی گفت: استان البرز نه تنها برای مردم این استان بلکه 
برای کشور بسیار حائز اهمیت است. کمتر فردی است که از این شهر 
عبور نکند. این استان به دلیل چهار راه بودن مشکلات زیادی دارد، 
همسایگی با تهران عظیم نیز به دلیل همسایگی با کرج و استان البزر 
بخش بزرگی از مشکلاتش بر دوش این استان است. امیدواریم در 
اوایل سال آینده اتوبان همت را به کرج برسانیم و به بهره برداری 

برسد.
رئیس جمهور در ادامه افزود: آزادراه تهران- شمال هم که  فاز یک آن 
در حال انجام است و تا نزدیکی گچسر ادامه می یابد به بهره برداری 

برسد. این دوکار مهم است. همچنین قطار تهران - کرج قرار است 
چهارخطه شود و تمهیداتی هم برای مراحل بعدی پیش بینی شده 
است که می تواند تسهیلی برای رفت و آمد باشد. دولت 186 میلیارد 

تومان اعتبار در این زمینه در نظر گرفته است. 
روحانی گفت: در بخش بهداشت- درمان کار خوبی انجام گرفته و تا 
پایان کار دولت 960 تخت به 2100 تخت تبدیل خواهد شد. تلاش بر 
این است که این برنامه عملیاتی واجرایی شود. در گازرسانی کارهای 

خوبی برای شهرها و روستاها تا پایان دولت در دست اقدام است.
رئیس جمهور در ادامه نشست خبری گفت: یک بانونی کرجی توانست 
مدالی بعد از سالها به دست آورد و خود را به عنوان دختر من خطاب 
کرد که این بسیار  ارزشمند  است چراکه زنان ما استعدادهای زیادی 
دارند برای آنکه بتوانند خود را به دنیا نشان دهند. اسلام بیشترین 
احترام را به زنان داشته و جایگاه زنان بسیار بالاست وراه پیشرفت را 

برای زن  در اسلام باز گذاشته است. 
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خبـــر

روز سه شنبه دوم آذر ماه 95، همزمان با افتتاح سالن همایش های 
سازمان نظام مهندسی البرز واقع در ساختمان آموزش سازمان،  که به نام 
پیشکسوت فقید مهندس »عبدالوهاب اسکندری« نامگذاری شد؛ در 
مراسمی ضمن تقدیر از مدیران  و کارمندان نمونه، از خانواده‌های 
مهندس  و  سامن«  صالح  »غلامرضا  مهندس  فقید  پیشکسوتان 

»عبدالوهاب اسکندری« تقدیر شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور مدیر کل راه و شهرسازی البرز، مدیریت 
مسکن و ساختمان این اداره کل و معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
کرج برگزار شد، سالن همایش مهندس عبدالوهاب اسکندری توسط 

باقرنیا افتتاح شد.
در ادامه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی، 
طهماسبی نایب رئیس اول سازمان، به عنوان اولین سخنران مراسم، 
ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشکر از اعتماد هیئت مدیره در طی یک 
سال گذشته ابراز امیدواری کرد هیئت رئیسه جدید سازمان بتوانند در 

انجام وظایف شان موفق باشند.
وی سیاست‌های هیئت مدیره را یک سیاست سه ساله برشمرد و 

تأکیدکرد هیئت رئیسه آینده ادامه دهنده این سیاست خواهندبود.

محمد چاوشی نایب رئیس دوم سازمان نیز دومین سخنران این مراسم 
بود که در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به میهمانان با ابراز تشکّر از 
همه اعضای هیئت مدیره که در طول سال گذشته همواره در اقدامات 
سازنده پیش‌‌ قدم بوده اند، همدلی و همراهی همه اعضا هیئت مدیره را 

موجب کسب نتایج مفید دانست.
وی تغییر هیئت رئیسه را تنها در حد تغییر چند اسم دانست و ابراز 

امیدواری کرد هیئت رئیسه آینده بیشترین کارایی را داشته باشد.
کوروش غفاری دبیر سازمان نیز در سخنانی ضمن خوشامدگویی به 
 میهمانان و مدیران و پرسنل سازمان، حضور خانواده‌‌ های محترم 
صالح سامن و اسکندری را در این جمع مغتنم دانست و از خدمات ارزنده 
عبدالوهاب اسکندری و غلامرضا صالح سامن تقدیر کرد و یاد ایشان را 

گرامی داشت.
وی از باقرنیا و مجموعه اداره کل راه و شهرسازی البرز برای اینکه در طی 

این دوره به حق، یار و همراه سازمان بوده اند، تشکر کرد.
محمد اویسی خزانه‌‌ دار سازمان نیز در سخنانش ضمن خیر مقدم به 
میهمانان و خانواده‌‌ های مهندسان پیشکسوت فقید، ضمن ارائه  گزارشی 
از اقدامات انجام گرفته در یکسال گذشته در جهت اصلاح سیستم مالی و 

افتتاح سالن همایش های سازمان
رونمایی رسمی از سامانه خدمات غیر حضوری

 تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه سازمان نظام مهندسی البرز
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اداری سازمان، تدوین آیین نامه‌‌ های اداری و مالی و کاهش هزینه‌‌ های 
سازمان را مهم‌‌ ترین گام‌‌ های سازمان در حوزه اداری مالی، در یکسال 

گذشته خواند.
اویسی افزود: ما سعی کردیم در این دوره به گونه‌‌ ای رفتار کنیم که سلایق 
شخصی و گروهی اعمال نشود و امیدواریم این رویکرد تا پایان این دوره از 

هیئت مدیره باقی بماند.
وی ابراز امیدواری کرد هیئت رئیسه آینده سازمان بتوانند گام‌‌ های 

موثرتری در جهت ارتقای سازمان بردارند.
مجربی در ابتدا با خیر مقدم به میهمانان به ویژه مهندس باقرنیا و مهندس 
پرگو و همچنین خانواده‌‌ های مهندسان پیشکسوت فقید صالح سامن و 
اسکندری، اظهار داشت: خداوند باری‌‌ تعالی در ابتداي سوره مباركه ملك 
مي‌‌ فرمايند: خجسته باد خداوندي كه مرگ و زندگي را مبارك آفريد تا 
بيازمايد كدامكي از بندگانش در اين فاصله صاحب اعمال نكي وپسنديده 
خواهند بود. عيار انسان مورد پسند خداوند، عمل صالح اوست. با توسل به 
آيه فوق مي‌‌ توان گفت كه عيار یک مديرنيز می‌‌ تواند این باشد كه در حد 

فاصل بين معارفه وتوديع اش مدير اثربخش وكارآيي بوده باشد.
وی با اشاره به قریب به بیست ماه مسئولیت سنگین و گران ریاست 
سازمان در دو دوره مختلف هیئت مدیره افزود: در دورانی که اکثر سازمان‌‌ 
ها درگیر حل مشکلات درون سازمانی و یا عبور از دوران رکود ساخت و 
ساز بودند، سازمان نظام مهندسی البرز با تدبیر دولت تدبیر و امید، 
توانست بر مشکلات و اختلافات درون سازمانی خود فائق آمده و نگاه 
سلولی و درون سازمانی چندین ساله خود را به ساخت و ساز شهری و 

عمرانی بسط و گسترش دهد.
مجربی افزود: در این مدّت برای احقاق حقوق بهره برداران و حفظ 
سرمایه‌‌ های ملی گام‌‌ های موثری برداشتیم. صدور بیش از 1100 جلد 
دفترچه اطلاعات ساختمان به منظور صدور شناسنامه فنی و بیش از 
5500 بازدید و نظارت سازمانی، 802 توقف عملیات ساختمانی  به 
منظور اصلاح ساخت و ساز، بیش از 1910 دعوت از ناظران جهت بهبود 
کیفیت ساخت، به گواه مسئولان و کارشناسان،  میانگین کیفیت ساخت 
و ساز را به میزان زیادی افزایش داده و نوید ساختمان‌‌ های با طول عمر 

بیشتر و ایمن در حوادث طبیعی را می‌‌ دهد.  
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز تصریح کرد: از بدو شروع به 
کار هیئت مدیره جدید، به اتفاق، عهد بستیم برای جلوگیری از هر گونه 
فساد سازمانی و تخلف‌‌ های اعضا تلاش خود را به کار بندیم، در این مدّت 
در صورت هر گونه اهمالی، به فوریت در رفع آن کوتاهی نکرده و هیچ 
گزارشی را بی جواب نگذاشتیم.  مجامع نظام مهندسی نیز به طور منظم 

برگزار شد، تمامی خرج‌کردهای سازمان بر اساس بودجه مصوب مجامع 
صورت گرفت و ترازهای مالی به تائید مجمع رسید.

وی در تشریح دستاوردهای سازمان در طی این دوره بیان داشت: هم 
اکنون نیز هیئت مدیره مفتخر است، سامانه الکترونیکی ثبت خدمات غیر 
حضوری را اجرا کرده است که اهمال و یا تخلف‌‌ های که در گذشته 
مسبب تشکیل پرونده‌‌ های تخلف بسیاری در شوراهای انتظامی استان و 
کشور شده بود را به صفر برساند. بماند که چه تعداد پرونده علیه خود 

هیئت مدیره‌‌ های دوره‌‌ های گذشته نیز از همین باب شکل گرفته بود. 
ان شاء الله که این روند گسترده‌‌ تر و مشمول تمامی خدمات استان شود.

مجربی افزود: یقین دارم یکی از حلقه‌‌ های گمشده ساخت و ساز عدم 
ارتباط مؤثر سازمان نظام مهندسی با کارفرمایان بود. این مورد  باعث شده 
است دید کثیری از کارفرمایان نسبت به نظام مهندسی، اعتلایی نبوده و 

از سر اجبار از ما طلب خدمات می‌‌ کردند.  برای اولین بار در کشور ما با 
کافرمایان ارتباط مستقیم برقرار کردیم. هم اکنون کارتابل کارفرمایان در 
سایت اصلی نظام مهندسی ایجاد شده و به آنان به منزله عنصر اصلی 
ساخت و ساز نگریسته می‌‌ شود. سازمان نظام مهندسی، دیگر سازمان 
مهندسان و درونگرا نیست، سازمانیست و خواهد شد که تمامی عناصر 

ساخت و ساز شهری را جهت رفاه مردم استان، به یاری می‌‌ طلبد .
رئیس سازمان ارتقای کیفیت ساخت و دفاع از حقوق بهره برداران را 
اصلی‌‌ ترین وظیفه سازمان و سرلوحه اقدامات سازمان در این دوره 

دانست.
وی در پایان از همه مسئولان کشوری و استانی بابت همکاری‌‌ های بی دریغ شان در 
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این مدّت، تشکّر و تقدیر و تاکیدکرد: تلاش‌‌ های ما بدون همکاری و همفکری 
صادقانه شما، امکان‌‌ پذیر نبود.  

مجربی افزود: همچنین تشکر ویژه‌‌ ای از هیئت مدیره نظام مهندسی دارم 
که در یک سال گذشته به من اعتماد کردند و  من را لایق این مسئولیت 
دانستند. از هیئت رئیسه و خزانه‌‌ دار نیز بابت همراهی و همفکری در این 
مدّت، تشکّر می‌‌ کنم. امیدوارم همچنان در مسیر راستی و درستی، پایدار 

و مستدام باشند.
وی ضمن تبریک به رئیس و هیئت رئیسه جدید سازمان و آرزوی توفیق 
در انجام این ‌‌  مسئولیت  خطیر، تايكد کرد: راه تعالي سازمان همچنان 
ادامه دارد و اميد است با تلاش‌‌ هاي فكري و اجرايي اركان آن، استفاده از 
ظرفیت مهندسی فراوان بالقوه و برقراری ارتباط مستمر با مسولان شهری 
و استانی، اين راه پرافتخار ادامه داشته باشد. وی اضافه کرد: بنده نيز 

سالياني رئيس، نائب رئیس يا عضو هیئت مدیره بوده ام، از این پس نیز به 
عنوان عضو هیئت مدیره و یکی از اعضای سازمان در خدمت شما بوده و 
تلاش خواهم کرد فضا برای انجام کار فراهم شود. قطعاً از این پس نیز از 
موفقيّت هايش خرسند و از عدم توفيقات احتمالي آن نگران خواهم بود.

وی سخنانش را خطاب به ریاست آینده سازمان چنین به پایان رساند: 
چندی قبل به عزیزی که امروز عهده‌‌ دار این ‌‌  مسئولیت  می‌شود، گفته 

بودم:
 این روا باشد که من در بند سخت   گه شما بر سبزه، گاهی بر درخت؟

ان شاء الله که برای شما سخت نباشد.
باقرنیا مدیر کل راه و شهر سازی سخنران بعدی این مراسم بود. باقرنیا با 

اشاره به پشت سر گذاشتن مشکلات مختلف در سال‌‌ های گذشته، 
همدلی و هماهنگی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان البرز را ستودنی و مثال زدنی خواند و تأکیدکرد هنگامی که در 
وزارت خانه عنوان کردیم که هیئت رئیسه البرز با 13 رأی‌انتخاب شده اند 

همگی ابراز تعجب می کردند.
وی ضمن تبریک به هیئت مدیره برای این همدلی، این امر را موجب ارائه  
خدمات بهتر به شهروندان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در استان 
دانست و ابراز امیدواری کرد در آینده نیز این همدلی و هماهنگی ادامه 

داشته باشد.
باقرنیا ضمن تشکّر از مجربی و هیئت رئیسه سازمان و اشاره به اینکه در 
طی این دوره هیچ اختلاف از این، تأکیدکرد: مجربی و همکارانشان در 
این دوره توانستند کارهای بزرگی انجام دهند و نظام مهندسی را به یک 

ثباتی برسانند.
مدیر کل راه و شهر سازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای 
پروژه بزرگ کمربند شمالی کرج توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر 
کرج، و تأکیدبر رقم 1200 میلیارد تومانی این پروژه، این میزان صرف 

اعتبار برای یک پروژه شهری را کم نظیر و قابل تقدیر خواند.
باقرنیا اجرای این پروژه را موجب رهایی کرج از مشکلات فراوان و به ویژه 
مشکلات عدیده ترافیکی دانست که در حال حاضر به اصلی ترین مشکل 

این شهر تبدیل شده است.
وی همچنین از موافقت وزیر راه و شهر سازی برای اتصال پروژه همت به 
شهرستان فردیس خبر داد و این اقدام را نیز گامی در جهت تسهیل رفت و آمد 

شهروندان فردیس و کاهش چشمگیر ترافیک در محدوده کرج دانست.
مدیر کل راه و شهرسازی البرز در ادامه سخنانش با اشاره به مشکلات 
ناشی از آلودگی و نقش مهم ترددهای شهری در این خصوص، راه اندازی 
سامانه یکپارچه خدمات غیرحضوری سازمان نظام مهندسی البرز را 
اقدامی قابل تقدیر و موجب کاهش ترددهای شهری دانست.  وی 

همچنین  احداث سالن همایش های سازمان را اقدامی مفید دانست.
باقرنیا همچنین با اشاره به الزامی شدن اجرای قانون پیش فروش 
ساختمان، اجرای این قانون را موجب جلوگیری از حواشی و تخلفات و 
 حفاظت از حقوق شهروندان دانست و از همه مهندسان و سازمان
 نظام مهندسی خواست تا در اجرای این امر مهم اهتمام ویژه داشته باشند 
و نسبت به اطلاع رسانی الزامات این قانون به اعضا و مراجعان سازمان 

اقدام نمایند.
باقر نیا همچنین از  توجه ویژه قوه قضاییه برای اجرای این قانون خبر 

داد.
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فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مدیر کل راه و شهرسازی در پایان سخنانش از خانواده مهندسان 
پیشکسوت فقید سازمان به سبب نقش ارزنده ایشان در ارتقای سازمان 

نظام مهندسی ساختمان و اهداف آن تشکر و قدردانی کرد.
سخنران بعدی این مراسم احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری کرج بود. پرگو در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه خود را عضو 
کوچکی از مجموعه بزرگ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 
می‌‌ داند افزود: وظیفه دارم برای زحماتی که در این دوره کشیده شد، به 
هیئت رئیسه و هیئت مدیره محترم سازمان خسته نباشید عرض کنم و 

برای هیئت رئیسه سال آینده سازمان آرزوی موفقیّت کنم.
پرگو با تأکیدبراینکه کارهای بزرگی در نظام مهندسی البرز به انجام 
رسیده و نظام مهندسی در حال رسیدن به پختگی کامل است اظهار 
داشت: در دو دوره‌‌ ای بنده در خدمت عزیزان بودم، شاهد بوده‌‌ ام که کار 
بسیاری سختی داشتند و بعضاً مسائلی که در هیئت مدیره بود مانع می 

شد تا کارها به نحو مطلوب پیش برود.
وی با اشاره به همدلی و هماهنگی هیئت مدیره دوره سوم افزود: البته 
علی‌‌ رغم همه مشکلات در دوره‌‌ های پیشین نیز کارهای خوبی صورت 
گرفت که از آن جمله می‌‌ توان به راه اندازی سامانه مشترک گزارشات 
الکترونیک سازمان وشهرداری و خرید ساختمان‌‌ های مرکزی و 
ساختمان آموزش سازمان اشاره کرد که البته  پرداخت بخشی از هزینه‌‌ 

های آن بر دوش هیئت مدیره فعلی قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد در سال پیش رو نیز کارهای مفیدی شکل بگیرد 
کما اینکه سامانه یکپارچه خدمات غیر حضوری سازمان که امروز شاهد 
رونمایی رسمی آن هستیم از جمله کارهای ارزنده هیئت مدیره در دوره 

جدید بوده است.
پرگو تأکیدکرد: در مدّت حدود دو سالی که از راه‌‌ اندازی سامانه گزارشات 
الکترونیک می‌‌ گذرد ما شاهد بودیم که بسیاری از مسائلی که قبلاً در 
شهرداری با آن روبرو بودیم به ویژه درخصوص گزارشات به شدت کاهش 
پیدا کرد و در حال حاضر گزارشات به موقع ثبت شده و دیگر مسائل 

حقوقی گذشته دامن‌‌ گیر مهندسان نخواهد شد.
وی کوتاه شدن دست واسطه‌‌ های غیر مرتبط و تسریع و تسهیل در امور 

را از دیگر مزایای این سامانه دانست.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج تصریح کرد: در صورتی که 
این ارتباط الکترونیک میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و ادارات 
شهرسازی و ثبت اسناد برقرار شود می‌‌ تواند موجب تحولی بزرگ در 
سلامت اداری بوجود آید.وی با اشاره به سخنان باقرنیا، اجرای قانون پیش 
فروش ساختمان را موضوعی بسیار پر اهمیّت برشمرد و افزود: با ابلاغیه 

وزیر راه وشهرسازی برای پیش فروش ساختمان، مشخصات فنی 
ساختمان باید به امضای معاون شهرسازی مناطق شهرداری و مهندسان 
ناظر برسد و پس از امضای مشخصات فنی وظیفه مهندس ناظر برای 
کنترل مشخصات فنی ساختمان و اجرای ساختمان براساس پروانه صادر 
شده و نقشه تائید شده آغاز می‌‌ شود.پرگو اظهار داشت: جا دارد دوباره از 
سازمان نظام مهندسی برای ارتقای کیفیت ساخت و اجرای مقررات ملی 

ساختمان تشکّر کنم و امیدوارم از این پس نیز این روند ادامه یابد.
وی ابراز امیدواری کرد تا در آینده با جلسات مستمر شهرداری با راه و 
شهرسازی و نظام مهندسی مسائل شهرسازی در استان به نحو مطلوب تری 
پیش رود.وی در پایان با تشریح برخی اقدامات در دست انجام شهرداری، 
از همت جهادی در شهرداری کرج برای ارائه  خدمات به شهروندان 

خبر داد.

رونمایی رسمی از سامانه خدمات غیر حضوری سازمان
سامانه خدمات غیر حضوری سازمان پس از گذراندن یک دوره آزمایشی 
و رفع مشکلات در این دوره، روز سه شنبه برای میهمانان رونمایی و به 

طور رسمی آغاز به کار کرد.
به همین منظور پس از سخنرانی هیئت رئیسه و میهمانان، بهادری 
مشاور امور ماده 33 سازمان به تشریح ویژگی‌‌ ها، مزایا و نحوۀ کاربری 

برای حاضران پرداخت.
در ادامه  این سامانه توسط مدیر کل راه و شهرسازی و در حضور معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری و ریاست سازمان  به صورت نمادین 

شروع به کار کرد.

مراسم تقدیر از مدیران و پرسنل برگزیده و نمونه و تکریم 
خانواده مهندسان پیشکسوت فقید

در ادامه مراسم  توسط هیئت رئیسه سازمان از مدیران، مشاوران و پرسنل 
برگزیده و نمونه سازمان که در یک سال گذشته نقش جدی در موفقیّت های 

سازمان داشتند با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.
همچنین در ادامه این مراسم ضمن تجلیل از مقام مهندسان فقید 
غلامرضا صالح سامن و عبدالوهاب اسکندری، با اهدای لوح تقدیر از 

خانواده گرامی ایشان تقدیر شد.
قابل ذکر است با تصویب هیئت مدیره سازمان ساختمان آموزش 
سازمان به نام مهندس فقید »غلامرضا صالح سامن« و سالن همایش 
های این مجموعه به نام مهندس فقید» عبدالوهاب اسکندری « 

نامگذاری شد.
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عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ۳۲ نفر از اعضای اصلی و علی‌البدل 
شورای مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان را در 
هفت رشته عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، تاسیسات برقی، تاسیسات 

مکانیکی، معماری و شهرسازی منصوب کرد.
عمران،  رشته‌های  تفکیک  به  علی‌البدل  و  اصلی  اعضای  اسامی 
نقشه‌برداری، ترافیک، تاسیسات‌برقی، تاسیسات مکانیکی، معماری و 

شهرسازی به شرح زیر است:

 رشته عمران
حبیب‌الله بی‌طرف از استان تهران عضو اصلی، علیرضا مجربی‌کرمانی از 
استان البرز عضو اصلی، مجید اسماعیلیان از استان کرمان عضو اصلی، 
فرج‌الله رجبی از استان فارس عضو اصلی، شهرام کوسه‌غراوی از استان 
گلستان عضو اصلی، حسن مجتبی‌زاده از استان زنجان عضو اصلی، 
علی‌اکبر رمضانی از استان خراسان‌شمالی عضو اصلی، محمدرضا 
جواهری‌ تفتی از استان یزد عضو اصلی، تورج نائیج‌پور از استان مازندران 
عضو اصلی، احمد خرم از استان تهران عضو اصلی، امین مقومی از استان 

 قم عضو علی‌البدل اعضای انتخاب شده در هفتمین دوره انتخابات 
نظام مهندسی در رشته عمران هستند.

  رشته نقشه‌برداری
علی طوماری از استان آذربایجان‌شرقی عضو اصلی و احمد اسدی از 
استان خراسان‌رضوی عضو علی‌البدل رشته نقشه‌بردای هفتمین دوره 

انتخابات نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.

  رشته ترافیک
در رشته ترافیک هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان نیز 
جمال قناعت از استان کردستان عضو اصلی و علی مبصر از استان گیلان 

عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

 رشته تاسیسات‌برقی
مجیدجی ‌افرام از استان لرستان عضو اصلی، عبدالله امرالهی از استان 
آذربایجان‌غربی عضو اصلی، مهدی شایان از استان سیستان و بلوچستان 

منتخبان نهایی شورای مرکزی هفتمین دوره انتخابات 
نظام‌‌مهندسی ساختمان

عضویت علیرضا مجربی کرمانی از استان البرز در شورای مرکزی

خبـــر
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عضو اصلی، سیدمحمد هاشمی از استان تهران عضو علی‌البدل رشته 
تاسیسات‌برقی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان 

هستند.

   رشته تاسیسات مکانیکی
محمد مصطفوی از استان مرکزی عضو اصلی، احمدرضا طاهری‌اصل از 
استان اصفهان عضو اصلی، رضا کرانی از استان کرمانشاه عضو اصلی، 
سیف‌الله علی‌نیا از استان مازندران عضو علی‌البدل رشته تاسیسات 

مکانیکی هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی منصوب شدند. 

   رشته معماری
منصور بهادری از استان ایلام عضو اصلی، جواد جوان‌مجیدی از 
استان اردبیل عضو اصلی، طاهره نصر از استان فارس عضو اصلی، 

استان  از  نیکزاد  امیرمحسن 
سمنان عضو اصلی، غلامحسن 
اله‌دادی از استان مرکزی عضو اصلی، 
امیر سلیمی از استان همدان عضو 
اصلی، الهه رادمهر از استان تهران 
عضو علی‌البدل رشته معماری به 
عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل 
نظام  انتخابات  دوره  هفتمین 
منصوب  ساختمان  مهندسی 

شدند.
   رشته شهرسازی

عباس وثیق نیا از استان قزوین عضو اصلی و سیدفتح الله فوادمرعشی 
از استان آذربایجان‌غربی به عنوان عضو علی‌البدل رشته شهرسازی 

هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان هستند.
گفتنی است، هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان، ۲۶ و 
۲۷ تیرماه، سال جاری با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و 
اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و ۱۱۷ نفر 
از کاندیدای انتخابات نظام مهندسی ساختمان در جزیره کیش 
برگزار شد. در این نشست دو روزه، ۱۱۷ نفر کاندیدا به معرفی خود و 
برنامه‌های خویش پرداختند و از میان آن‌ها نیز ۶۴ نفر )دو برابر ظرفیت 
تعیین شده( با رای‌گیری به روش مکانیزه انتخاب و به وزیر راه و 
شهرسازی معرفی شدند تا این مقام مسئول بر اساس وظایف قانونی خود، 

۳۲ نفر را منصوب و اعلام کند.
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در پنجاه و یکمین نشست رسمی هیئت مدیره سازمان که با حضور باقرنیا 
مدیر کل پیشین راه و شهر سازی استان البرز در محل سالن جلسات 
هیئت مدیره برگزار شد، هیئت رئیسه سال دوم از دوره سوم سازمان 

انتخاب شد.
در ابتدای پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان که با ریاست 
طهماسبی و با دستور انتخاب هیئت رئیسه سازمان روز سه شنبه دوم 
آبان ماه 95 برگزار شد، در ابتدا طهماسبی از حضور باقرنیا برای حضور در 
جلسه رونمایی از سامانه خدمات غیر حضوری و جلسه حاضر تشکر کرد.
در ادامه به منظور انتخاب هیئت رئیسه سال دوم، هیئت رئیسه سنی 
تشکیل گردید. هوشنگ کاتب احدی به عنوان مسن ترین و ندا خسروی 
به عنوان جوان‌ترین عضو هیئت مدیره، به عنوان رئیس و دبیر هیئت 

رئیسه سنی انتخاب شدند.
در ابتدا انتخاب رئیس سازمان با تنها کاندیدای این مسئولیت، محمد قنبری 
برگزار شد که  وی  با 13 رأی‌هیئت مدیره به عنوان رئیس سازمان انتخاب 

شد.
برای تصدی مسئولیت نایب رئیس اول سازمان، دو عضو هیئت مدیره 
آقایان سیروسی و غفاری به عنوان کاندیدا معرفی شدند که کوروش 
غفاری با 11 رأی‌از سوی هیئت مدیره به عنوان نایب رئیس اول سازمان 

در سال دوم انتخاب شد.

مسئولیت نایب رئیس دوم تنها با یک کاندیدا به رأی‌گذاشته شد که در 
نتیجه آن هوشنگ کاتب احدی با 13رای هیئت مدیره به عنوان نایب 

رئیس دوم سازمان انتخاب شد.
همچنین رأی‌گیری برای انتخاب دبیر سازمان با نامزدی پرویز سیروسی 
و محمد چاوشی فیروز آبادی برگزار شد که در پایان، محمد  چاوشی با 

10 رای، به عنوان دبیر سازمان برگزیده شد.
در ادامه اعضای هیئت رئیسه برای انتخاب خزانه‌دار سازمان وارد شور 
شدند و قنبری نتیجه شور را به صحن هیئت مدیره اعلام و علیرضا مجربی 
کرمانی را به عنوان خزانه دار سازمان به هیئت مدیره معرفی کرد که به 
دنبال آن هیئت مدیره با 13 رأی‌موافق انتخاب هیئت رئیسه را مورد تائید 

قرار داد.
در پی آن قنبری رئیس جدید سازمان در سخنانی از هیئت رئیسه سال 
اول سازمان برای تلاش‌هایشان در طی یک سال گذشته تشکّر و تقدیر و 

برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.
سهرابلو عضو هیئت مدیره سازمان و مدیر مسئول نیارش البرز نیز با تقدیر 
از هیئت ریسه سال اول، ضمن تبریک به منتخبین جدید هیئت رئیسه 

سال دوم، برای ایشان در انجام مسئولیت هایشان آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه باقرنیا با تبریک به قنبری و دیگر اعضای هیئت رئیسه جدید، 
بر حمایت خود از این هیئت رئیسه تأکیدکرد. وی با اشاره به شرایط 

هیئت رئیسه سال دوم از دوره سوم سازمان انتخاب شد 

خبـــر
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ساخت و ساز در استان البرز و هزینه‌های اجرایی ساخت گفت: هزینه 
خدمات نظام مهندسی در استان البرز با توجه به مسئولیت خطیر 
مهندسان ناظر، هزینه بسیار ناچیزی است و در واقع مبالغ دریافتی 
از سوی مهندسان ناظر تناسبی با خطرات و مسئولیت ایشان ندارد. 
وی تصریح کرد: در بعضی موارد دیده شده است که بعضی از 
سازندگان علی‌رغم بدست آوردن سود بسیار هنگفت حاضر به رعایت 

اصول مهندسی و مقررات ملی ساختمان در ساخت نیستند.
باقرنیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش 
فروش آپارتمان‌ها اظهار داشت: این قانون به شرایط ساخت و ساز و بالا 

بردن کیفیت آن کمک خواهد کرد ضمن اینکه از دو نقشه‌ای بودن 
جلوگیری می‌شود.وی همچنین به موضوع فعالیت شرکت‌های 
آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: حق و حقوق قانونی این شرکت‌ها 
محفوظ و قابل احترام است.مدیرکل پیشین راه و شهرسازی استان 
البرز ضمن اینکه از هیئت مدیره سازمان درخواست کرد تا همچنان 
برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز استان اهتمام بورزند افزود: جایگاه 
مهندسی شهرسازی و معماری باید در سطح استان مورد توجّه ویژه قرار 
گیرد وی ادامه داد: در رشته شهرسازی اهتمام اداره کل بر راه اندازی 

خدمات این رشته در سطح استان معطوف شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیل 
مهاجرت ها به تهران و استان البرز گفت: کثرت جمعیت دراین 2 
منطقه، مشکلات مختلفی از جمله در زمینه محیط زیست به وجود 

آورده است.
پیروز حناچی در آیین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی البرز در 
باشگاه فرهنگی، ورزشی میلاد کرج افزود: اکنون درحوزه جغرافیایی 2 
کلانشهر تهران و کرج که حداکثر 2 درصد مساحت کشوررا تشکیل می 

دهند، 21 درصد جمعیت ایران اسکان یافته است. 
وی ادامه داد: 30 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به این 2 دومنطقه 

است. 
حناچی گفت: جمعیت 2 استان البرز و تهران باید در 20 درصد مساحت 
کشور و با 20 درصد تولید ناخالص ملی اسکان داشته باشد که همخوانی 
نداشتن شاخص ها تبعاتی از جمله در زمینه زیست محیطی داشته 

است. 
وی با اشاره به بخشی از مشکلات کلانشهر کرج، گفت: امروز آمارها نشان 
می دهند که نرخ رشد جمعیت در شهر تهران کاهش پیدا کرده، اما در 
استان البرز و اطراف کرج نرخ رشد جمعیت به 8 درصد رسیده است و این 

آمار نرخ رشد بالایی را نشان می دهد. 
وی خاطر نشان کرد: افزایش جمعیت وقتی مطابق برنامه شکل نگرفته 
باشد به بحران تبدیل می شود و شهر فقط توسعه مناطق مسکونی 

نیست. 
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: هرشهری به 

تناسب توسعه به فضاهای سبز و خدمات مناسب نیاز دارد. 
وی اظهار داشت: رشد بی رویه جمعیت در کلانشهر کرج به ترافیک 

سنگین و آلودگی هوا منجر شده است. 
این مسئول افزود: اکنون در شریان های اصلی بین کرج - تهران 
روزانه 220 هزار تردد خودرو انجام می شود و اگر خط ریلی مترو 
نبود، در شبکه های موجود بین این 2 کلانشهر قفل ترافیکی می شد. 

وی گفت: برهمین اساس دولت تدبیر و امید توسعه خطوط ریلی بین 

معارفه مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان البرز 
و تجلیل از زحمات مدیر کل پیشین این اداره کل  

خبـــر
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تهران کرج و دیگر مناطق کشور را   در اولویت قرار داده است. 
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت که 
ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای استان البرز که برخی از آنها 

ناخواسته شکل گرفته است، ضروری است. 
خسرو ارتقایی: افزود: سکونتگاه هایی که در البرز و کلانشهر کرج شکل 
می گیرد، اغلب سرریز استان تهران و سایر شهرهای کشوراست که به 

صورت خواسته و یا ناخواسته به وجود آمده است.
وی ادامه داد: ساماندهی سکونتگاه ها ، مراکز شهری و روستایی از اهمیت 
بسیار مهمی برخوردار است و این بخش یکی از وظایف اداره کل راه و 
شهرسازی است که در بخش شهرسازی مراقبت های جدی نیاز است 

ومی بایست ضابطه مندی سر لوحه کار قرار گیرد.
ارتقایی بیان داشت: باید از استقرار جمعیت در جاهایی که تعریف شده 
نیست و مکان هایی که طراحی و برنامه ریزی نشده است به صورت جدی 

جلوگیری کرد.
وی با اشاره به سایر وظایف راه و شهرسازی گفت: بخش دیگری از وظایف 
جدی راه و شهرسازی مسائل مربوط به مسکن است که احداث تعداد 
زیادی از واحد های مسکن مهر در استان مشکلات جدی را به همراه 

دارد.
این مسئول خاطر نشان کرد: ما ناگزیر هستیم با ساخت و سازهای مسکن 
مهر در نقاط مختلف استان به لحاظ خدمات زیر بنایی و مسائل آن با 
کمک سایر دستگاه ها در این بخش ساماندهی کنیم تا مردم بتوانند در 

این بناها اسکان یابند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: در شهر 
جدید هشتگرد تعداد زیادی واحد ساخته شده و یا در حال ساخت وجود 
دارد که اگر به حال خودش رها شود مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در 

آینده به همراه دارد.
وی افزود: بخش های حمل و نقل، شهرسازی و مسکن مهر هر سه 
موضوع از اهمیت بالایی برخوردار هستند که امیدواریم با حضور مدیر کل 
جدید راه و شهرسازی البرز با جدیت و تلاش بتوانند در این سه زمینه 

کارهای نیمه کاره ای که اکنون وجود دارد را به اتمام برسانند.
سرپرست  هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز پروژه ها  را سرمایه ملی 
خواند و گفت: کیفیت باید برای ما خط قرمز باشد، ما آنقدر از لحاظ 
اعتباری در وضعیت مناسبی نیستیم که یک پروژه را امروز اجرا کرده و 

سال دیگر بخواهیم برای بازسازی و مرمت آن دوباره هزینه کنیم.
ارتقایی افزود: کشور هم اکنون با مشکلات اعتباری بسیاری دست و پنجه 
نرم می کند و نباید بدون در نظر گرفتن شاخص های استاندارد و به این 
بهانه که برای اجرای مناسب تر پروژه پول کافی نداشته ایم کارها را به 

پیش ببریم.
ارتقایی با بیان اینکه یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی، خوب 
انجام دادن کارها است، بیان داشت: رعایت کیفیت یا عدم رعایت آن، 
تنها 10 درصد از هزینه ها را بالا و پایین می کند و دستگاه های 
نظارتی اجازه ندهند که در اجرای پروژه ها مصالح نامرغوب و کار با 
کیفیت پایین انجام شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
داشت: یکی از چالش های جدی در سال های اخیر مباحث مربوط به 



نیارش  البرز

شماره  هفتم /   زمستان 1395 /94

فصلنامه فنی -تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

تأمین نقدینگی در کشور است که در این خصوص با توجه به اینکه 
بسیاری از دستگاه ها با مشکلات اعتباری روبرو هستند مدیران باید 
نسبت به ساز و کارهای جدید و اینکه بر ای مقابله با این وضعیت چه 

اقداماتی باید صورت دهند؛ توجیه شوند.
معاون عمرانی استانداری البرز به وحدت رویه کمیته های پیمان و 
رسیدگی اشاره و گفت: این کمیته ها نباید هرکدام برداشت خود را از 

قراردادها داشته باشد و در این رابطه باید وحدت رویه داشته باشند.
ارتقایی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازدید مدیران از پروژه 
های استان شد و بیان داشت: خوشبختانه هم اکنون در استان پروژه های 
بسیار خوبی در حال انجام است که مدیران دستگاه های اجرایی و معاونت 
های فنی با بازدید مرتب از این پروژه ها می توانند تجارب جدیدی نیز 

کسب کنند.
وی گفت: برای رسیدن به این هدف، تمهیدات ویژه ای در کیفی سازی و 

نظارت بر پروژه ها دردستور کار قرار گرفته است.
ارتقایی تصریح کرد: کنترل، نظارت و اجرای دقیق پروژه ها موجب شده، 
پروژه هایی که از لحاظ کیفی و ضمانت، ایمنی لازم را ندارند، اجرایی 
نشوند.نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای 
اسلامی نیز در این مراسم به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان، با 
تجلیل از خدمات باقرنیا، حوزه راه و و شهرسازی را از حوزه های موفق و 
پر تلاش استان ارزیابی کرد و افزود: در دوره مدیریت ایشان تحولات 

بزرگی در این زمینه به وقوع پیوسته است.
محمد جواد کولیوند در ادامه صحبت هایش فضای مجازی را تهدیدی 
برای مدیران دانست و خواهان رعایت انصاف در انعکاس اخبار و اطلاعات 

و پرهیز از شایعات در این فضا شد.
این راه یافته به مجلس از حوزه انتخاباتی کرج گفت: برخی حرکات در 

فضای مجازی باعث می‌شود خدمات یک مدیر از بین برود.
وی در بخش دیگری از صحبت‎های خود ادامه به تهدیدات فضای مجازی 
 اشاره کرد و ابراز کرد: برخی حرکات نسنجیده در فضای مجازی باعث
 می شود که خدمات یک مدیر از بین برود نهادهای متولی مدیریت فضای 

مجازی این مهم را ارزیابی و حل کنند.
کولیوند با تأکیدبر اینکه از سرمایه های کشور باید به صورت ویژه ای 
حمایت شود،گفت: قوانینی وضع شده که روند اجرایی‌کارها سهل شود 

خلاقیت در اجرا باید منجر به حل مشکلات مردم شود.
محمد قنبری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز هم با 

تقدیر از خدمات و تلاش ستودنی مدیرکل پیشین راه و شهرسازی استان 
البرز، برای تقی رضایی در این سمت آرزوی توفیق کرد.

علیرضا مجربی کرمانی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور نیز 
 ضمن تجلیل از زحمات باقر نیا، از وی به عنوان حامی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان در زمان تصدی سمت مدیر کلی راه و 

شهرسازی استان، یاد کرد. 
در ادامه مراسم با اهدای لوح سپاس از سوی استاندار البرز، مدیر کل 
دادگستری استان، فرماندهی انتظامی استان، فرماندهی سپاه استان، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و چندین دستگاه اجرایی 
دیگر، از زحمات ابوالفضل باقر نیا؛ مدیر کل پیشین راه و شهرسازی استان 
البرز تجلیل و متن حکم تقی رضایی؛ سکاندار جدید راه و شهرسازی البرز 

بدین شرح قرائت شد:

جناب آقای تقی رضایی
»نظر به تعهد، تخصص و تجربه هاي ارزشمند جنابعالي، به موجب اين 
حکم به عنوان مديرکل راه و شهرسازي استان البرز منصوب مي شويد. در 
انجام اين ماموريت ضروري است قوانين، سياست ها، آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي دولت، وزير و معاونان محترم به دقت 
اجرا شود. به خصوص در توسعه کريدورهاي حمل و نقلي استان، 
مطابق طرح جامع حمل و نقل، طرح هاي شهرسازي و بازآفريني 
شهري و همچنين توسعه مسکن در سطح استان مراقبت ويژه به 
عمل آوريد. همچنين هماهنگي با مقامات محلي و در راس آنان 
استاندار محترم، ارتباط منظم با شهرداران شهرهاي تابعه آن استان 
 ابلاغ مي گردد. افزون بر اين جنابعالي مسئوليت هماهنگي تمام 
اداره هاي کل و ساير دواير تابعه وزارتخانه در استان را برعهده داريد.توفيق 
روزافزون جنابعالي را درخدمت به شهروندان عزيز و تلاش در جهت 

سرافرازي جمهوري اسلامي ايران را از خداوند متعال مسألت دارم«.
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

در آیین تودیع و معارفه مدیر کل راه و شهرسازی، اعضای هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی و تعدادی از مدیران کل استان البرز حضور داشتند. 
در این آیین از خدمات ابوالفضل باقرنیا قدردانی و تقی رضایی به عنوان 

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز معارفه شد.
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هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی استان البرز از نظام مهندسی 
ساختمان استان قزوین بازدید کرد. پس از انتخاب عباس وثیق نیا به 
ریاست سازمان نظام مهندسی البرز، هیئت رئیسه گروه تخصصی 
شهرسازی بر آن شد تا با برگزاری نشستی مشترک زمینه های تبادل 
تجارب و اطلاعات و نیز همکاری مشترک را بیش از پیش افزایش دهد، 
لذا با عزیمت به آن استان و به نمایندگی از هیئت مدیره نظام البرز زمینه 
توسعه همکاری و تعامل هرچه بیشتر فی مابین دو استان هم جوار را 

فراهم آورد.
در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین ضمن خوشامدگویی 
به میهمانان به تشریح اقداماتی که در حوزه شهرسازی در این استان در 
حال انجام است پرداخت و گفت: از جمله این اقدامات راه اندازی دفاتر 
تسهیل گری  با هدف مشارکت مهندسان شهرساز  در برنامه ریزی همراه 

با مردم و نه برای مردم در بافت های فرسوده است.
وثیق نیا افزود: کشور ما در حوزه توسعه پایدار شهری، فعالیت هایی را 
انجام داده است که حدود 24 سال است ما با امضاء کنوانسیون وارد حوزه 
 توسعه پایدار شهری شده ایم که مهندسان شهرساز در این موضوع 
می توانند فعالیت های موثری را داشته باشند ولی متاسفانه درحوزه عمل 

این موضوع اتفاق نیفتاد. که در راستای تهیه طرح CDS که در دنیا این 
طرح برای4شهر  تهیه شده که قزوین به عنوان یکی از شهرهای پایلوت 

بوده که 2 بار طرح CDS برای قزوین تهیه شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین خاطر نشان کرد: 
از سال 1371 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت 
آزمایشی در کشور اجرا گردید که نهایتاً در اسفند ماه سال 1374 قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد و امروز که حدود 21 سال 
از تاسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان می گذرد، موضوع 
شهرسازی در آن ابتر مانده است. به گفته این عضو شهرساز هیئت مدیره 
نظام مهندسی قزوین در ماده 2،4 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان صراحتاً بر وظایف مهندسان شهرساز تأکیدشده است. ولی 
متاسفانه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در حوزه شهرسازی به 
صورت جدی ورود نکرده اند، در حالی که بر اساس مبحث دوم مقررات 
ملی ساختمان وظایفی را در 2 حوزه حقیقی و حقوقی تعیین کرده است. 
در حوزه حقوقی در خصوص بحث تهیه طرح‌های جامع و طرح های 
 تفصیلی و از این قیبل می باشد و در حوزه حقیقی که انفرادی انجام 
می شود مباحث مرتبط با تفکیک اراضی، طرح انطباق اراضی شهری و 

بازدید اعضای گروه تخصصی شهرسازی البرز از 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
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طرح انطابق ساختمان ها تعریف شده است.
در این دیدار که جمعی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی قم 
نیز حضور داشتند راهکارهای ایجاد و توسعه زمینه فعالیت برای مهندسان 
 شهر ساز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از سوی همکاران
 نظام مهندسی قم عنوان شد که شهرداری قم حتی مراحل تفکیک 
ساختمان های ویلایی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان قم واگذار 
نموده است. همچنین همکاران استان قزوین بیان داشتند که موضوع 
انجام امور شهرسازی در چندین محور مصوب شهرسازی از سالیان دور 
در قزوین کماکان تداوم دارد و حتی مقوله "پدافند غیرعامل" مبحث 
21 مقررات ملی، از حدود دو سال قبل در این استان با همکاری 
همکاران شهرساز و حمایت سازمان نظام مهندسی و شهرداری قزوین 
در کل استان در حال انجام و شایان ذکر است که موضوع پدافند 
غیرعامل اخیراً توسط رئیس محترم شورای مرکزی و در فرمت به 
روز شده به کلیه سازمان ها از جمله سازمان نظام مهندسی البرز 

جهت اجرا ابلاغ شده است.
در این دیدارکه با تأکیدبر توسعه همکاری های مشترک بین گروه های 
تخصصی دو استان به انجام رسید آقایان کاتب احدی، رسولی، غیاثی نیا، 
غریبی، زهرایی و نوری نیز از استان البرز به بیان تنگناها و مشکلات 
امور مهندسی شهرسازی  موجود در زمینه تحقق اجرایی شدن 

پرداختند. 
بررسی و توضیح در خصوص اقدامات انجام‌شده به منظور فرهنگ‌سازی 
عمومی  جهت تأکیدبر نظارت کامل مهندسان در ساخت و سازها، تعامل 
با دستگاه‌های اجرایی، نرم‌افزارهای مورداستفاده در سازمان در واحدهای 
مالی، اداری، تأسیسات و کنترل نظارت و اجرا و ... از موضوعات دیگر 
موردبحث در این بازدید بود که مدیران و مشاوران واحدهای مختلف 
سازمان نظام مهندسی قزوین   به توضیح نحوه عملکرد و فرآیند اجرایی 

امور محوله در واحد خود پرداختند.

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حامد مانی‌فر را به سمت مدیر 
کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منصوب کرد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حامد مانی‌فر 
را به سمت مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 

منصوب کرد.

در متن حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است:
بنا به پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان و باتوجه به تجربیات 
جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر مقررات و 
کنترل ساختمان منصوب می‌شوید. امیداست با توکل به خداوند 

متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

انتصاب مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 

فراخوان ثبت نام مهندسان علاقمند به 

مشارکت در ارائه  خدمات به اقشار محروم 

پیرو نامه شماره 74096/303 مورخ 94/10/22 اداره کل راه و 

شهرسازی استان البرز و نامه شماره 400/57865 وزارت راه و شهرسازی 

برای این امر خداپسندانه، از کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان البرز دعوت به عمل می آید درصورت تمایل به مشارکت 

در این امر، برای ثبت نام و اطلاع از جزئیات آن به واحد ایثارگران سازمان 

واقع در طبقه همکف مراجعه فرمایند.



شماره  هفتم /   زمستان 1395 /97

تشکیل گروه کوه نوردی سازمان و برگزاری برنامه های 
یکروزه کوهنوردی 

 گزارش صعود قله کاهار:
پس از تشکیل تیم کوهنوردی که زیر نظر واحد رفاهی فعالیت خود 
را آغاز نموده است  روز جمعه 95/08/07  در برنامه ای یکروزه  14 

نفر از اعضاء سازمان موفق به صعود قله 4051 متری کاهار شدند.
قله کاهار در حاشیه شرقی منطقه البرز غربی و در امتداد رودخانه 
کرج واقع شده است .کوهنوردان پس از گذشتن از سد امیرکبیر در 
جاده چالوس و روستای پل خواب وارد جاده فرعی منتهی به روستای 
کلوان می گردند .تیم فوق پس از صعود قله کاهار به کرج عزیمت 

نمودند. 
  

برنامه های برگزار شده گروه طبیعت گردی وکوهنوردی 
سازمان  

تور یکروزه کویر نجم آباد :
تور یکروزه کویر نجم آباد که به همت گروه کوهنوردی و طبیعت 
گردی واحد رفاهی  سازمان برنامه ریزی شده بود.روز جمعه 
1395/0/14 با حضور 75 نفر از اعضاء محترم سازمان برگزار گردید.

در این برنامه که بصورت ترکیبی کویرپیمایی، دوچرخه کوهستان و 
آفرود اجرا گردید با برگزاری برنامه آموزشی از طرف اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری منطقه نظرآباد در منطقه، شرکت کنندگان 
ضمن رعایت نکات زیست محیطی از تپه های رنگی نجم آباد و غار 

قندیلهای نمکی بازدید نمودند 

برگزاری مسابقات شطرنج 
پس ازاعلام فراخوان واحد رفاهی سازمان 
نظام مهندسی البرز در خصوص برگزاری 
مسابقات شطرنج،  این دوره از مسابقات با 
حضور 83 نفر از شطرنج بازان عضو سازمان 

در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد.
این دوره از مسابقات به صورت هفت دور 
سوئیسی به روش سریع در تایم 2 * 15+2 
انجام پذیرفت. در پایان به ترتیب بهزاد 
فرهادی، افشین فرهودی و سعید میر بلوک 
جلالی در بخش آقایان و ستاره کارگری در 

بخش خانم‌ها، حائز رتبه های برتر شدند.
 

خبـــر
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در این دیدار که در محل دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مردم کرج 
برگزار شد، کولیوند ضمن خوشامدگویی به میهمانان و تبریک 
انتخاب هیئت رئیسه جدید سازمان و انتخاب  علیرضا مجربی به 
عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور، ابراز امیدواری کرد حضور نماینده استان البرز در شورای 

مرکزی نتایج مثبتی را برای استان به همراه داشته باشد.
نماینده مردم کرج مسائل مختلف پیرامون صنعت ساختمان را مورد 
اشاره قرار داد و اظهار داشت: در صنف ساختمان چندین رکن موثر 
وجود دارد دولت، نظام مهندسی، سازندگان، شهرداری و...، ولی 
سیستم ارجاع نظارت بخشی از اعمال حاکمیت است هرچند ممکن 

است نارضایتی هایی  به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: بهتر است در سازمان ضمن میدان دادن به نیروهای 
جوان، آموزش مجدد مهندسان در راس امور قرار گیرد تا همواره 

مهندسان بروز باشند.کولیوند افزود: سازمان نظام مهندسی باید با 
هماهنگی با دیگر ارگان ها گامی به جلو بردارد و بنده هم به عنوان 

نماینده مردم از این روند حمایت خواهم کرد. 
نماینده مردم کرج با اشاره به اینکه بیشتر تخلفات ساختمانی از سوی 
سازندگان صورت می گیرد افزود در بیشتر موارد مالکان و بهره برداران به 
عنوان  کسانی که صاحب سند هستند باید پاسخگوی تخلفات ساختمانی 

انجام شده و مشکلات به دنبال آن باشند.
رئیس سازمان با اشاره به سخنان کولیوند ضمن قدردانی از حسن 
توجه و اشراف وی در این حوزه اظهار داشت با اهتمام هیئت  رئیسه 
وقت و همراهی هیئت مدیره محترم و در راستای منویات مقام معظم 
رهبری، ارائه خدمات به صورت غیر حضوری در سازمان راه اندازی 

شده است.
وی افزود در سال دوم از دوره سوم، هیئت مدیره، ارتقاء سطح 

دیدار هیئت رئیسه سازمان با نماینده 
مردم کرج در مجلس شورای اسلامی 

خبـــر
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رضایتمندی مراجعان را سرلوحه کار خود قرار داده است و در این 
راستا جلسات متعددی برگزار و برنامه ریزی های گوناگونی صورت 

گرفته است.
قنبری تصریح کرد: البته اشکالاتی نیز وجود دارد که باید با برنامه ریزی 
برطرف گردد و در این مسیر به حمایت نمایندگان محترم شهر نیاز 

داریم.
قنبری با اشاره به ماده 39 قانون نظام مهندسی و ساختمان گفت: با 
اجرایی شدن این قانون فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی توسط 
سازمان به انجام می رسد که این امر می تواند با نظارت نمایندگان 

مردم نیز همراه باشد.
وی با مناسب شمردن امکانات شهرداری و پتانسیل سازمان ابراز 
امیدواری کرد که بتوان رضایتمندی مناسبی را در سطح استان چه 

در میان شهروندان و همچنین مسئولین استان حاصل کرد.
غفاری نایب رییس اول سازمان نیز در این نشست گفت: باید قبول 
کرد که یک سری از قوانین شهری نیز نیاز به اصلاح دارد که در این 
خصوص حضور و توجه جنابعالی بسیارمغتنم است تا روند اصلاح این 

قوانین در مجلس به نحو مطلوبی به انجام رسد.
در ادامه مجربی با اشاره به مراحل  تغییر قانون نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان که با توجه به تمامی مشکلات هم اینک در حال 
انجام است، اظهار داشت: در این قانون آیین نامه ای به نام کنترل 
ساختمان آمده است که مطابق آن قرار است برخی از وظایف سازمان 

از آن گرفته شود. 
خوب است جنابعالی به عنوان صدای گویای شهر و نماینده اقشار مختلف 
مردم از جمله مهندسان در مجلس یار و همراه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان برای اصلاح قانون جدید باشید.مجربی در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به سخنان نماینده مجلس در خصوص آموزش تصریح 
کرد: مطابق قوانین موجود آموزش های ارتقاء که مهمترین بخش 
آموزش مهندسان است از نظام مهندسی گرفته و به دانشگاه ها 

سپرده شده است.
کولیوند با اشاره به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، یکی از عوامل 
تخلف را  ضعف در قانون دانست که اجازه بروز تخلف را می دهد.

وی افزود اگر این اتفاق را مجاز بدانیم نیز باید هزینه های دریافت 
شده به حساب خزانه داری کل ریخته شود در حالی که در حال 

حاضر اینگونه نیست.
 در ادامه مجربی تاکید کرد: متاسفانه اصلاح قوانین در مجلس فقط 

شرایط شکلی دارد و در مسایل پایه و اساسی کمتر ورود می شود. 
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به دنبال برگزاری مسابقه طراحی ساختمان دفتر نمایندگی سازمان 
در شهر هشتگرد، آثار ارائه شده به این مسابقه در نمایشگاهی در 
معرض بازدید علاقمندان قرار گرفت.در این نمایشگاه که از روز 

صالح  غلامرضا  مهندس  ساختمان  محل  در  آذر   11 یکشنبه 
سامن)ساختمان شماره 2 نظام مهندسی البرز( برپا شده است، 83 

اثر ارائه شده به مسابقه، مورد بازدید قرار گرفت.

برپایی نمایشگاه آثار ارائه شده به مسابقه 
طراحی دفتر نمایندگی هشتگرد 

خبـــر
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گزارشــ

مدیر مسئول نشریه نیارش البرز با اعلام حضور نشریه سازمان نظام 
مهندسی البرز در بیست و دومین نمکایشگاه مطبوعات کشور گفت: 
این نمایشگاه از 14 لغایت 21 آبان ماه در محل مصلای بزرگ امام 

خمینی)ره( برگزار شد. 
فرهاد سهرابلو افزود:  نمایشگاه امسال با شعار “شفافیت، صداقت” و 

با حضور 900 رسانه در قالب 620 غرفه برگزار شد.
وی گفت: نشریه نیارش البرز تنها نشریه شرکت کننده از میان 

نشریات نظام مهندسی ساختمان کشوردر این نمایشگاه  بود. 
سهرابلو با موفق ارزیابی کردن حضور نشریه نیارش البرز در این 
نمایشگاه گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با بنیاد پروفسور حسابی، 
مدیریت اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ‌ها و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی، موسسه بین المللی  Press Reader،  پایگاه 
خبری و خبرگزاری صلح ایران، فصلنامه ایمنی و بهداشت و.... در 
خصوص همکاری های مشترک، از جمله دستاوردهای این نمایشگاه 

بود.

به گفته وی در این نمایشگاه بالغ بر 15هزار نسخه بروشور و پوستر 
آموزشی رایگان با موضوعات ایمنی در برابر زلزله، ایمنی کارگاه های 
ساختمانی و نیز فرهنگ آپارتمان نشینی  بین بازدید کنندگان توزیع 

شد.
سردبیر نشریه نیز با تقدیر از استقبال مقامات استان از غرفه نیارش 
البرز در نمایشگاه گفت: حضور جناب آقای طهائی  استاندار محترم 
البرز و  جناب آقای حسینی کاشانی، مدیر کل محترم فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان و معاونین محترم ایشان در غرفه نیارش 

البرز موجب دلگرمی دست اندکاران نشریه بود.
محمدرضا ریاحی خواه افزود: مهندس حسابی، رئیس محترم 
مجمع  محترم  بازرس  زارع  مهندس  حسابی،  پروفسور  بنیاد 
استانداران ایران، حجه الاسلام فلاح مدیر نهاد کتابخانه های 
عمومی، رضا رفیع مجری و تهیه کننده صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی و.... از جمله میهمانان اختصاصی نیارش البرز در این 

نمایشگاه بودند.

حضور  نیارش البرز  در  بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات کشور
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